AKAD.ARCH.ING. JAN JARIABKA ARCHITEKTONICKY ATELIER

AUTORIZOVANY ARCHITEKT ARPROJEKT. s.r.o.

UPN osce IHCANY

NAVRH

TEXTOVA CAST

08.2018




UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

OBSAH TEXTOVEJ A TABULKOVEJ CASTI strana
A TEXTOVA CAST
A.1. Zakladné udaje 4
A.1.1. Hlavné ciele rieSenia a problémy, ktoré uzemny plan rieSi 5
A.1.2. Vyhodnotenie doterajSej uzemno-planovacej dokumentacie 8
A.1.3. Udaje o stlade rieSenia Gizemia so zadanim 9
A.2. RieSenie uzemného planu obce 9
A.2.1. Vymedzenie rieSeného Uzemia a jeho geograficky opis 9
A.2.2. Poziadavky vyplyvajuce z rieSenia a zavaznych Casti uzemného planu regiénu 15
A.2.3. Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady obce 21
A.2.4. RieSenie zaujmoveého Uzemia a SirSie vztahy dokumentujuce

zaclenenie rieSenej obce do systému osidlenia 30
A.2.5. Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania 33
A.2.6. Navrh funkéného vyuzitia Uzemia obce s ur€enim

prevladajucich funkénych uzemi 57
A.2.7. Navrh rieSenia byvania, obCianskeho vybavenia so socialnou

infrastrukturou, vyroby a rekreacie 62
A.2.8. Vymedzenie zastavaného uzemia obce 70
A.2.9. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi 71
A2.10. Navrh na rieSenie zaujmov obrany Statu, poziarnej ochrany a

ochrany pred povodnami 72
A.2.11. Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny 83
A.2.12. Navrh verejného dopravného a technického vybavenia 86

A.2121. Doprava 86

A.212.2. Vodné hospodarstvo 94

A.2.12.3. Elektrifikacia a telekomunikacie 102

A.2.12.4  Plynofikacia a energetika 107
A.2.13. Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie 115

ST o=V o o 0 F= T o) = Y- OO EE



UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

A.2.14. Vymedzenie a vyznacenie prieskumnych uzemi, chranenych

loZiskovych uzemi a dobyvacich priestorov 119
A.2.15. Vymedzenie pléch vyzadujucich zvySenu ochranu pred povodhami 119
A.2.16. Hodnotenie navrhovaného rieSenia 119
A.3. Dopliujuce udaje
Vymedzenie zastavaného uzemia obce (S1)
Chranené vtacie uzemie (S2)
Uzemny priemet rozvojovych zén (S3)
Schéma hustoty jestvujuceho osidlenia v obci (S4)
Schéma jestvujucich tokov, vodnych pldéch a poldrov (S6)
B. GRAFICKA CAST
B.l. Hlavné vykresy
1 Vykres SirSich vztahov M 1:25 000
2 Komplexny vykres priestorového usporiadania celok / vyrez
a funk&ného vyuzitia uzemia M1:10000/1:5 000
3 Dopravné vybavenie M1:10000/1:5 000
4  Vodovod M 1:10000/1:5000
5. Kanalizacia splaskova M1:10000/1:5 000
6.  Plynofikacia M1:10000/1:5000
7. Elektrifikacia, kanalizacia dazdova M1:10000/1:5000
8.  Ochrana prirody a tvorba krajiny M 1:10000/1:5000
9. Regulativy M 1:10000/1:5000
10. Vykres perspektivheho pouzitia
polnohospodarskej pédy M1:10 000
B.II. Dopinkové vykresy
11. Komplexny vykres priestorového usporiadania
a funk&ného vyuzitia uzemia — vyrez M 1:2 000

Sprievodna sprava



UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

C. ZAVazZNA CAST UZEMNEHO PLANU
S 5.1. Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

S 5.2. Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb
S 5.3. Schéma zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb

ST o= Voo 0 F= T o) = Y- SO



UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

AA1.

TEXTOVA CAST

ZAKLADNE UDAJE

Zakladné udaje o dokumentacii a udaje o spolo€enskej objednavke.

Planovana vystavba v obci je dlhodobo riadena uzemnoplanovacimi podkladmi —

urbanistickymi Studiami a rozhodovaniami v stavebnom konani. Takto riadeny postupny

vyvoj obce je sustredeny na lokalne rieSenia dielCich uzemnych a funkénych celkov bez

SirSich suvislosti celkového smerovania vyvoja obce.

Potrebu spracovania uzemného planu obce podmiefiuju aj zmeny vo vnutornych a

vonkajSich spoloCenskych Strukturach, spaté s novym Uzemnym a spravnym

usporiadanim Slovenskej republiky, vznikom samospravnych organov a zmenou Vv

majetkovych vztahoch.

Uzemny plan obce je spracovany na zaklade zmluvy o dielo &. 132017/JJ zo diia

25.10.2017.

Podklady pre spracovanie navrhu izemného planu obce.

Koncepcia uzemného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001).

Uzemny plan velkého tzemného celku PreSovsky kraj (UPN-VUC PreSovsky kraj).
Prieskumy a rozbory a krajinno ekologicky plan obce Ihlany.

Koncepcia rozvoja obce.

Zadanie pre spracovanie uzemného planu obce (povereny obstaravatel: E.B.D.
Kezmarok, s.r.o. Ing. Jaroslav Lizak ).

Zadanie bolo schvalené uznesenim obecného zastupitelstva v Ihfanoch ¢.1/2018
dna 01.02.2018.

alternativne urbanistické rieSenie vybranych uzemnych a funk&nych Casti

rieSeného Uzemia

Spracovatefom Navrhu uzemného planu obce Ihfany je
architektonicky ateliéer ARPROJEKT, s.r.o.
rieSitel - autorizovany architekt Akad.arch. Ing. Jan Jariabka a kolektiv.
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Spracovatel'sky kolektiv:

Spracovatel: ARPROJEKT,s.ro.
Hlavny rieSitef: Akad. arch. Ing. Jan Jariabka
autorizovany architekt

Demografia a bytovy fond: Akad. arch. Ing. Jan Jariabka
Elektrifikacia: Ing. Rudolf Bukovina
Doprava: Akad. arch. Ing. Jan Jariabka
Vodovod, kanalizacia: Ing. Ladislav Javorek
Plynofikacia: Ing. Ladislav Javorek
Ochrana prirody a tvorba krajiny: Akad. arch. Ing. Jan Jariabka

Mgr. Jana Jariabkova, PhD.
Bc. Peter Jariabka
Poziadavky vyplyvajuce zo zaujmov CO: Ing. Marian Ho$ko

Vyhodnotenie zaberu PPF: Mgr. Jana Jariabkova, PhD.

A.1.1. HLAVNE CIELE RIESENIA A PROBLEMY, KTORE UZEMNY PLAN RIESI

Ihfany sa nachadzaju v Popradskej kotline v krajinnom celku Levoc€skej vrchoviny.
Obec Inlany vznikla v roku 1960 zlu€enim dvoch samostatnych obci Stotince a Majerka,

ktorych vyvoj bol spaty s pofnohospodarstvom.

Postupne sa zacal v obci budovat aj priemysel. Tento trend je aktualny aj v tomto obdobi,
ked v obci dochadza k rozSirovaniu drevarskej a strojarskej vyroby. Postupne sa rozvija
polnohospodarska vyroba .

Negativny vplyv na vyvoj obce mal Vojensky obvod Javorina, ktory dlhodobo
pdsobil ako obmedzujuci faktor jej rozvoja. Jeho zruSenim sa vytvorili podmienky pre
optimalne dopravné prepojenie obce z hladiska SirSich vztahov na dopravnej trase Stara
Lubovia — Holumnica — Ihfany — Lubica, ¢im sa vytvorili podmienky aj pre rozvoj turizmu a
Sportu v uzemi LevocCskej vysociny, ktora je velmi hodnotnym krajinarskym pohorim v

centralnej oblasti Spisa.

Dlhodoba orientacia s taziskom pofnohospodarskej vyroby neiniciovala rozvoj obce, ako
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funkéne vyvazeného sidla, v ktorom su optimalne zastupené funkcie byvania,
polnohospodarskej a priemyselnej vyroby, Sportu a rekreacie. Vyrazny narast poctu
obyvatelstva v asovom rozmedzi rokov 1991 az 2016 este prehibil deficit pomeru poétu
pracovnych prilezitosti ku poc¢tu obyvatelov obce, ale aj poukazal na nizku vzdelanostnu
uroven obyvatelstva a kapacitne nedostatocné prirodné zdroje pitnej vody v chotari obce.
Vy8Siu vybavenost pre obce v doline Holumnického potoka zastavaju mesta
Podolinec a Spisska Bela. V SirSom uzemnom zabere mesta KeZzmarok a Stara Lubovnia.
Hlavnym cielom uzemnoplanovacej dokumentacie je vytvorenie podmienok pre
zabezpecCenie trvalo udrzatelného rozvoja obce, ktora je su€astou LevoCskej vrchoviny.
Ide o sidlo v dolinnom horskom prostredi, kde je po zruseni Vojenského obvodu Javorina
aktualna zmena jestvujuceho dopravného napojenia cestou [11/3099, ktora v sucasnosti
koncCi v obci, na tranzitné prepojenie s cestou Lubica Ihlany. Takto déjde ku diagonalnemu
prepojeniu cesty /77 od obce Holumnica s cestou |hfany - Lubica, ¢o v SirSich

navaznostiach umozriuje dopravné prepojenie kupelov Ruzbachy s kupelmi Vrbov.

Cielom uzemnoplanovacej dokumentacie je zabezpeCenie postupnej premeny
obce v ktorej bude dominantné vytvorenie podmienok pre rozvoj priemyslu,
polnohospodarstva, rekreacie a Sportu. Rozvoj byvania je rieSeny navrhovanymi okrskami
rodinnych a bytovych domov ale bude podporovany hlavne formou revitalizacie
jestvujuceho bytového fondu s cielom zvySit’ uroven byvania.

V uzemnom plane sa kladie doéraz na vzdelavanie deti a mladeze. Z prieskumu
dostupnej zamestnanosti v obci vyplynula potreba vzdelavat mladez na urovni zakladnej
Skoly aj v oblastiach pofnohospodarskej a lesohospodarskej vyroby, remeselnej vyroby v
oblasti spracovania dreva a kovu. Orientovat zaujem mladeze do oblasti fudovych
remesiel a vytvarnej tvorby.

Z prieskumov a rozborov obce je zrejmé, Ze vyvoj obce podmienuje dostatok pitnej
vody. Geologické podlozie Levocskej vrchoviny a vysoc€iny s rozsiahlym vyskytom ilovcov
je v tejto oblasti jednym z nepriaznivych prirodnych faktorov. Je potrebné zaoberat sa
inziniersko geologickym prieskumom novych potencialnych pramenov pitnej vody.

Z dbovodu sledovania trendu trvalo udrzatelného rozvoja, spojeného aj s
rekreaciou a Sportom je kladeny déraz na kultivovany vztah urbanizovaného prostredia ku
krajine. Obec sa nachadza v podhori LevoCskej vyso€iny a v SirSich vztahoch v podhori
Vysokych Tatier a Lubického predhoria, v udolnej nive Holumnického potoka, ktory sa pri
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obci Holumnica vlieva do rieky Poprad.

Obec ma predpoklady rozvoja, ako vidiecke osidlenie s vlastnym potencidalom
polnohospodarskej a priemyselnej vyroby rozSirenej o remeselnu vyrobu a drobné
pofnohospodarstvo, Sport a rekreaciu.

V zmysle uvedeného je hlavnym cielom uzemného planu zabezpedit v obci
podmienky pre skvalitnenie byvania, rozvoj sluzieb, Skolstva, polhohospodarskej a
priemyselnej vyroby a nadstavbovych aktivit rekreacie a Sportu.

Na ubociach doliny Holumnického potoka sa nachadzaju hlavne luky a pasienky a
v mensej miere ornd péda. Ta sa v udolnej Casti nachadza hlavne v katastralnych
uzemiach susednych obci Jurské a Holumnica. Vychodné ubocia doliny, ktoré spadaju do
krajinného celku LevocCskej vysocCiny boli celistvo zalesnené. V poslednych rokoch po

veternej kalamite a naslednej tazbe dreva je miera zalesnenia nizsia.

Z hlfadiska SirSich vztahov sa obec nachadza v blizkosti Kezmarsko — Lubovnianskej

rozvojovej osi 3. stupna.

Blizkost mesta SpiSska Bela a Podolinec, priamy kontakt s Levo&skou vysoc€inou a
bezprostredna blizkost’ Vysokych Tatier spolu s hodnotami okolitého prirodného prostredia
vytvaraju predpoklady pre jej perspektivny rozvoj v sustave osidleni Spisa.

Obec si zachovala pévodnu kompoziciu dvojpdélového sidla, ktoré vzniklo zlu€enim
dvoch dedin. Obidva celky urbanizovaného uzemia su kompaktné a v su€asnosti uz
prepojené. Geograficky charakter urbanizovanej dolinnej €asti usmernil kompozicny rozvoj

obce prevazne pozdiz hlavnej ulice.

Do rieSeného Uzemia zasahuju primarne tranzitné rozvody: vzdusné rozvody
elektrickej energie 22 kV, 110 KV ,STL plynovod. Prevazna Cast chotara obce spadajuca

do krajinného celku — LevoCska vysocCina sa nachadza v chranenom vta¢om uzemi.

Arealy miestneho priemyslu su situované priamo v zastavanom uzemi obce v
navaznosti na jestvujuce okrsky rodinnych domov ¢o limituje ich rozvoj a sposob
prevadzkovania vyroby. Navrhovany rozvoj priemyslu je rieSeny mimo obytnych Stvrti

obce.
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V navrhu uzemného planu je obec s ohfadom na jestvujucu urbanizaciu a
geografické podmienky rieSena ako bipolarny urbanisticky celok s taziskom rozvoja
viazanym na jestvujucu urbanisticku koncepciu. Jestvujuca obec a jej rozvojové zény
byvania, sa nachadzaju v udolnej nive Holumnického Potoka. Rozvoj priemyslu je
navrhnuty na zapadnom okraji obce. Perspektivny rozvoj polnohospodarstva je navrhnuty
na upati pahorku V¢€elin vo vazbe na jestvujuci polnohospodarsky areal. Rozvoj Sportu je
navrhnuty v centralnej €asti obce v lokalite jestvujuceho futbalového ihriska. Rozvoj
Skolstva je navrhnuty zapadne od obecného Sportového arealu. Samostatna Sportova a
rekreacna zona je navrhnuta v lokalite byvalého tankodromu na ubociach horského
masivu Bleskovec.

Obec ma splaskovu kanalizaciu a Cisticku odpadovych vod, je plynofikovana. V
katastralnych uzemiach obce sa nachadzaju vzdusné vedenia VN a NN elektrickych
rozvodov. Obec je zasobovana pitnou vodou z miestneho skupinového vodovodu. Pre

rozvoj obce ide o limitny faktor jej rozvoja.

VYHODNOTENIE DOTERAJSEJ UZEMNO-PLANOVACEJ DOKUMENTACIE

Obec neméa vypracovany uzemny plan. DoterajSia vystavba bola riadena
urbanistickymi Stadiami a uUzemnymi rozhodnutiami. Predmetné uUzemnoplanovacie
podklady sa zaoberali hlavne rozvojom byvania. Tato forma riadenia vystavby nespifiala
predpoklady pre dlhodobé koncepcCné riadenie vystavby a usmerfiovania vyvoja obce.
Obec ma stabilne vysoky rast poctu obyvatefov, ¢o sa pri danom systéme riadenia
vystavby negativne prejavuje aj v intenzifikacii niektorych okrskov rodinnych domov, kde
ide uz skér o Zzivelny jav, ktory negativne postihuje urovern byvania miestnej society a
neziaduco meni charakter podhorskej obce aj v jej centralnej Casti urbanizovaného
uzemia.

Pre zabezpelCenie komplexného rozvoja obce bola deklarovana spoloCenska
objednavka na spracovanie uzemného planu obce.

Na zaklade schvaleného zadania bolo vypracované alternativne urbanistické

rieSenie vybranych uzemnych a funkénych Casti rieSeného uzemia.
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A.1.3. UDAJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM
Navrh uzemného planu je spracovany v sulade so schvalenym zadanim pre

uzemny plan obce lhlany.

A.2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU OBCE

A.2.1. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA A JEHO GEOGRAFICKY OPIS

V uzemnom plane je rieSeny chotar obce lhlany t.j. katastralne uzemia Majerka a
Stotince o ploSnej vymere 28 458 150 m2.

Obec Ihfany spada do uzemnej aglomeracie miest a obci horného SpiSa. Nachadza
sa v Popradskej kotline v krajinnom celku severozapadnej Casti LevoCskej vrchoviny.
Chotar obce pozostava z katastralneho uzemia byvalych obci Stotince, Majerka a s
prinavrateného Uzemia zruseného Vojenského obvodu Javorina.

Chotar obce je z juznej strany ohraniceny katastralnymi uzemiami obce Lubica a
Lubickeé kupele, zo zapadnej strany katastralnymi uzemiami obci Krizova Ves a Jurské. Zo
severu katastralnym uzemim obce Holumnica a z juhu katastralnym uzemim obce
Jakubany.

Obec sa nachadza v doline Holumnického potoka, prevazne na jeho udolnej nive.
Terénne podmienky doliny predurcili urbanizaciu obce, ktora sa prevazne rozvijala v
blizkosti potoka. Cast’ zaplavového Gzemia pre prietok potoka Q 100 rokov zasahuje aj do
urbanizovaného uzemia ( Cast’ Stotince). Dolina je su€astou LevocCskej vrchoviny smerom
k obci Jurské sa postupne rozSiruje. Je mierne sklonita smerom severozapadnym. Tvori
prirodny amfiteater s dominantou pohoria LevoCskej vysociny.

Obec je dopravne prepojena cestou Il / 3099 s obcami Jurské, Holumnica a cestou
1/77.

Za premostenim rieky Poprad, pred krizovatkou cesty 1/77 s cestou Il / 3099 je
Zelezni¢né priecestie Zelezni¢nej trate Poprad — PlaveC s prepojenim do Polska, pri
ktorom je aj Zelezni¢na zastavka. Obec je dopravne prepojena aj s obcou Lubica, ale ide o

cestné prepojenie, ktoré ktoré je potrebné v celej dizke rekonstruovat.

Uzemie Levoéskej vrchoviny v okoli obce lhfany je znagne odlesnené. Na ubogiach
doliny Holumnického potoka sa nachadzaju hlavne Iuky a pasienky a v mensej miere orna

pdda. Ta sa v udolnej €asti nachadza hlavne v katastralnych uzemiach susednych obci
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Jurské a Holumnica. Vychodné ubocia doliny, ktoré spadaju do krajinného celku Levocskej
vysociny boli celistvo zalesnené. V poslednych rokoch po veternej kalamite a naslednej

tazbe dreva je miera zalesnenia nizSia.

Z hladiska SirSich vztahov sa obec nachadza v blizkosti Kezmarsko — Lubovnianskej
rozvojovej osi 3. stupna.

Blizkost mesta SpiSska Bela a Podolinec, priamy kontakt s LevoC€skou vysoc€inou a
bezprostredna blizkost’ Vysokych Tatier spolu s hodnotami okolitého prirodného prostredia
vytvaraju predpoklady pre jej perspektivny rozvoj v sustave osidleni Spisa.

Obec si zachovala pévodnu kompoziciu dvojpdlového sidla, ktoré vzniklo zlu€enim
dvoch dedin. Obidva celky urbanizovaného uzemia su kompaktné a v sucasnosti uz
CiastoCne prepojené.

Do rieSeného Uuzemia zasahuju primarne tranzitné rozvody: vzdusné rozvody
elektrickej energie 22 kV, 110 KV ,STL plynovod. Prevazna Cast chotara obce spadajuca

do krajinného celku — LevoCska vysocCina sa nachadza v chranenom vta¢om uzemi.

Hydrogeologické pomery

LevocCskeé vrchy su rozsiahle flySové pohorie ohrani€ené zo severu a
severovychodu bradlovym pasmom, zo severozapadu Spisskou Magurou, zo zapadu a
juhu spigskymi kotlinami, z vychodu Braniskom a Sari§skou vrchovinou. Levo&ské vrchy
buduje vnutrokarpatsky flys.

Svahové deformacie predstavuju na skimanom uzemi najvyznamnejSi prvok
svahovej modelacie. Paleogénne flySové a ilovcové suvrstvia predstavuju uzemie
mimoriadne nachylné na zosuvanie. Svahové pohyby v predmetnom uzemi je mozné
najCastejSie hodnotit’ ako zosuvanie ( zosuvy ), stekanie ( zemné prudy ), plazenie
( blokové poruchy, zliezanie svahovych hlin ). V rieSenom uzemi chotara obce Ihlany je
tiez pomerne velky vyskyt svahovych deformacii, s ktorych niektoré zasahuju az do

urbanizovaného pasma obce.

Dolina Holumnického potoka patri ku dolinam tvaru ,,V*. Su to mladé doliny, ktoré
vznikli ako produkt hibkovej erézie. Dno doliny je formované fluvialnymi (rie¢nymi)
procesmi a svahy doliny zasa vytvorili svahové procesy.

RieCna dolinna niva dosahuje relativnu vysSku od dna toku 1 az 5 m. Nachadza sa
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najma v povodi Holumnického potoka medzi Majerkou a Stotincami. Niva je vyplnena
fluvialnymi Strkmi a piesc€itymi hlinami. Najvacsiu Sirku dosahuje medzi Majerkou a

Stotincami. Jej Sirka sa pohybuje od 10 do 200 m.

V rieSenom uzemi chotara obce Ihlany sa nachadza jeden tok — Holumnicky potok,
ktory je v uz zalesnenej Casti doliny napajany niekolkymi bo¢nymi pritokmi. Holumnicky
potok je je potokom Stvrtého radu. Maximalne prietoky su uz dlhodobo zaznamenavané v

mesiacoch april a maj.

Geologické zlozenie Levoc€skych vrhov vytvara malo priaznivé podmienky pre
podzemnu vodu, ¢o sa odraza vo vydatnosti pramenov, ktora je vo vSeobecnosti velmi
chudobna, ¢asto dosahuje len stotiny, rep. desatiny I/s. Podla klasifikacie Gazdu (1971)
patria vody predmetnej oblasti k vodam kalcitovo-hydrogén-karbonatovym,. Ich
mineralizacia sa pohybuje v rozpati 0,15 — 0,35 g/I. Z genetického hfadiska vo vodach

plytkého obehu prevazuje karbonatogénna mineralizacia.

Na katastralnom uzemi obce sa najc¢astejSie vyskytuju pody hlinité (stredne tazké)
a piesognato hlinité (stredne tazké). Casto sa vyskytuje podskupina hnedych péd,

konkrétne, skupina kambizemi.

Klimatické pomery

Katastralne uzemie patri do dvoch klimatickych regionov chladného, vihkého a
velmi chladného a vlihkého. Ide o typ krajiny s kotlinnou klimou s velkou inverziou teplét,
vihkou subtipu chladného. Kotlinné prostredie je zna¢ne odlesnené.

Teploty v ramci SirSich vztahov v priebehu roka podla dihodobych sledovani:
I Il 1 v \Y VI Vil Vil IX X Xl Xl

-6 -32 10 66 11,9 150 168 158 123 71 20 22

Obec Ihfany sa nachadza v krajinnej oblasti LevoCskej vrchoviny a je priamo
kontaktna s krajinnym celkom LevocCskej vysociny. Celu tuto oblast klimaticky ovplyviuju aj
Vysoké Tatry ktoré patria ku najvlh§im miestam Slovenskej republiky. Znacné odlesnenie
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krajiny, ktoré je charakteristické aj pre prevaznu Cast doliny Holumnického potoka ma za

nasledok inverznu kotlinnu a na postrannych razsochach udolia veternu klimu.

DoterajSie vyuzitie Uzemia

Pbvodne polnohospodarska obec s taziskom rozvoja v pofnohospodarstve a
byvani sa postupne funkéne rozSirila aj o miestny priemysel. V zakladnej urbanistickej
Strukture je dominantna hlavna obsluzna komunikacia, ktora je pri vstupe do obce
napojena na cestu lll / 3099. V zapadnom uboci doliny Holumnického potoka sa nachadza
koridor VN elektrickej distribuénej siete 22 kV a 110 kV. PozdiZz hlavnej obsluznej
komunikacie je trasovany hlavny rozvod STL plynovodu.

Centrum severozapadnej Casti obce — Cast’ Stotince tvori gréckokatolicky kostol a
pbvodna radova zastavba rodinnych domov so zakladnou obcianskou vybavenostou.
Urbanizované uzemie pri kostole je dopravne velmi zuzené. Od gréckokatolickeho kostola
vedie na miestny cintorin cez premostenie potoka chodnik, ktory v diagonale prekonava
vysSkovy rozdiel nivelety cintorina a urbanizovanej dolinnej Casti obce. Severne od hlavnej
cesty vedie dalSia zjazdna trasa ( z Casti obsluzna komunikacia, z Casti polna cesta
spristupriujuca niekofko rodinnych domov a hospodarskych stavisk — humien. Z hladiska
dalSieho vyvoja urbanizacie obce je potrebné v tychto miestach navrhnat polyfunkéné
subcentrum s rozvojom byvania v bytovych domoch a s rozvojom obcianskej vybavenosti.

Obcianska vybavenost Stotiniec pozostava z gréckokatolickeho kostola,
kultirneho domu, predajne potravin hasi¢skej zbrojnice, materskej 38kbélky a
administrativnej prevadzky Polnospolu lhfany.

Vychodne od Stotiniec v uzavere doliny pod horskym uboc€im Levocskej vysocCiny
sa nachadza horna Cast obce Majerka.

Centrum Majerky ma rozvinutd aj prieénu urbanisticki os. Udolna niva
Holumnického potoka je v tejto €asti doliny rozlozitejSia, o obyvatelia Majerky vyuZili pre
volnejSiu urbanizaciu. V centralnej Casti urbanizovaného Uuzemia sa nachadza evanjelicky
kostol a rimskokatolicky kostol. ObCianska vybavenost pozostava z obecného uradu,
zakladnej skoly, dvoch prevadzok sukromnej strednej Skoly, hasi¢skej zbrojnice, obchodu s
potravinami, bistra a spravy vojenskych lesov Majere.

V centralnej Casti Majerky sa nachadza obecny park, ktory spolu s okolitou

obcCianskou vybavenostou a z Casti zachovalou poévodnou vystavbou hospodarskych
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budov vytvara hodnotny priestor malého obecného namestia.

Na zapadnom okraji urbanizovaného uzemia Majerky sa nachadza cintorin ktory je
pristupny z hlavnej cesty.

Obec Infany ma dva samostatné cintoriny, ktoré su urbanisticky viazané na

pbvodné osidlenia dvoch samostatnych obci.

Areal zakladne Skoly v Majerke nema priestorové moznosti na rozSirovanie
prevadzky a vytvorenie ihriska. V UPN je rieSené funkéné rozsirenie v centralnej dasti

obce v navaznosti na navrhované rozSirenie Sportového arealu.

Pofnohospodarske prevadzky sa pévodne nachadzali len v samotnom obytnom
urbanizovanom pasme. Vyplyva to z pdvodného drobnochovu domacich zvierat. V obdobi
zriadenia JRD v obci bola v ¢asti Majerka realizovana polnohospodarska stavba
ustajnenia oviec. Neskor doslo ku vystavbe samostatného pofnohospodarskeho arealu,
ktory bol umiestneny juhozapadne od cesty z Ihlian do Lubice mimo obytného
zastavaného pasma obce. Po zruSeni jednotného rolnickeho druzstva tato
polnohospodarska prevadzka presla do sukromného sektoru.

V UPN je v predmetnej lokalite navrhnuté rozsirenie polnohospodarskej vyroby.
Vzhlfadom na velky potencial Zivo€isnej vyroby hlavne klasickou formou spasania Iuk a
pasienkov je v UPN navrhnuty koridor vyhonu dobytka na pasienky doliny Holumnického
potoka.

Jestvujuca prevadzka ovcina v urbanizovanom pasme obce pri Holumnickom

potoku je ur€ena pre drobnochov polnohospodarskych zvierat a remeselné dielne.

Z hladiska hodnotenia jestvujucej urbanistickej Struktury je pre dalSi rozvoj obce
potrebné rozvijat uz pdvodnu urbanisticku koncepciu s cielom zachovat slohovu identitu
obce v jej urbanistickej kompozicii.

Pozitivami pre optimalny rozvoj obce su
A/ Priestorové moznosti v centralnej Casti Stotince, ktoré umozniuju vytvorenie funkéne a

architektonicky hodnotného subcentra v Stotinciach. Posilnenim prieCnej urbanistickej osi

v navaznosti na jestvujuci gréckokatolicky kostol a cintorin v prepojeni na navrhované
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namestie s polyfunkénou vybavenostou byvania a obcCianskej vybavenosti a navrhovany
amfiteater sa dosiahne vyvazena koncepcia bipolarneho urbanizmu obce |hlany.

B/ Pozdiz navrhovanej obsluznej komunikacie, ktora napaja cestu z Ihlian do Lubice na
komunikacnu siet obce je volné nezastavané uzemie vhodné pre vystavbu komunitného
centra, priemyselného arealu a funkCné rozSirenie Skolského arealu prepojeného s

revitalizovanym Sportovym arealom.

C/  Volné nezastavané lokality vhodné pre rozvoj byvania formou rodinnych domov a
bytovych domov. Jestvujuci bytovy fond disponibilny pre revitalizaciu.

D/ Vyuzitie byvalého tankodromu pre navrh arealu rekreacie a Sportového arealu.

Negativami pre optimalny rozvoj obce su:
nedostatok pitnej vody
maly vymer polnohospodarskej ornej pédy / jedného obyvatela

nizka priemerna vzdelanostna uroven obyvatelstva

V krajinarsky hodnotnom prirodnom prostredi dominuju plochy polnohospodarskej
pddy a lesov.
Plosné vymery polnohospodarskej pody:
Plocha lesnych porastov: 19 049 285 m2 a polnohospodarskej pédy je 7 445 128 m2.

Pofnohospodarska pdda o celkovej vymere 7 445 128 je roz€lenena do troch Casti:

orna pdda 993 850 m2
zahrady 136 215 m2
trvalé travne porasty 6 315 063 m2

Chotar obce Ihlany, t.j. katastralne uzemia obci Majerka a Stotince: 28 456 150 m2
Tieto prirodné charakteristiky umoznuju aj dalSi vyvoj obce v oblasti byvania,

polnohospodarstva, miestneho priemyslu, rekreacie a Sportu ako vidieckeho sidla ktoré je

kontaktné s krajinarsky hodnotnym horskym masivom Levocskej vysociny.
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A.2.2. POZIADAVKY VYPLYVAJUCE Z NAVRHU UZEMNEHO PLANU REGIONU NA
UZEMi OBCE, VRATANE VYSTUPOV ZO ZAVAZNEJ CASTI

Uzemny plan velkého Gzemného celku Predovského kraja (UPN VUC Predovského kraja) schvalila
vlada Slovenskej republiky a jeho zavézna Cast’ bola vyhldsend nariadenim vlady Slovenskej republiky €.
216/1998, zmenena nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 679/2002, nariadenim vlady Slovenskej
republiky ¢. 111/2003 Z.z., vSeobecne zavaznym nariadenim PreSovského samospravneho kraja €. 4/2004,

vSeobecne zavéznym nariadenim PreSovského samospravneho kraja ¢. 17/2009 a vSeobecne zavaznym
nariadenim PreSovského samospravneho kraja ¢. 60/2017.

] Do rieSenia Gzemného planu obce je potrebné premietnut’ a zapracovat' nasledovné zavézné Casti
UPN VUC PreSovského kraja, ktoré maji dopad na rieSené a zaujmové Uzemie obce Ihlany (Cislovanie je
podla VZN PSK ¢. 60/2017 z 19.06.2017):

I. ZAVAZNE REGULATIVY FUNKCNEHO A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA UZEMIA

1. V oblasti usporiadania Uzemia, osidlenia a Zivotného prostredia
1.1 podporovat’ dobudovanie multimodaineho koridoru
1.1.4 formovat’ zakladnu koncepciu sidelnych struktur Presovského kraja vytvaranim polycentrickej siete
taZisk osidlenia a miest, ktorych prepojenia budu podporované rozvojovymi osami. Rozvojom polycentrickej
sidelnej struktury sledovat’ naviazanie na Slovenskd a celoeurdpsku  polycentricku sidelnd sustavu a
komunikacnu kostru, prostrednictvom medzinarodne odsuhlasenych dopravnych koridorov,
1.1.5 sledovat’ pri decentralizacii riadenia rozvoja Uzemia vytvaranie polycentrickych systémov — sieti miest a
aglomerdcii, ktoré efektivne podporuju vytvaranie vyssej funkcnej komplexnosti subregionainych celkov,
1.1.6 formovat’ sideinu strukturu  prostrednictvom reguldcie priestorového usporiadania a funkcného
vyuZivania uzemia jednotlivych hierarchickych drovni taZisk osidlenia, sidelnych centier, rozvojovych osi’ a
vidieckych priestorov,
1.2 v oblasti nadregionainych suvislosti usporiadania tzemia, rozvoj osidlenia a sidelnej struktdry
1.2.1 podporovat’ budovanie rozvojovych osi' v zaujme tvorby vyvaZenej hierarchizovanej sidelnej struktdry:
1.2.1.3 podporovat’ ako rozvojové osi tretieho stupria:
1.2.1.3. 1keZmarsko-lubovniansku rozvojovu os: Poprad—-KeZmarok=Stara Lubovria—-Spisska Stard Ves,
1.3 taZiska osidlenia v oblasti regiondinych suvislosti usporiadania osidlenia
1.3.2 podporovat’ ako tazZiska osidlenia druhej urovne /nadregionalneho az celostatneho vyznamuy/:
1.3.2.1 popradsko-spisskonovoveské taZisko osidlenia,
1.3.4 podporovat’ ako taZiska osidlenia, tretej urovne druhej skupiny / miestneho vyznamuy:
1.3.4.3 starolubovnianske taZisko osidlenia,
1.3.8 podporovat’ rozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zakladné terciarme centra osidlenia, rozvojové centré
hospodarskych, obsluznych a socidlnych aktivit ako pre priliehajuce zazemie, tak pre prislusny regiondiny
celok, a to hierarchickym systémom pozostavajucim z tychto skupin centier:
1.3.8.4 druhej skupiny, ktoré tvoria jej druhu podskupinu: KeZmarok, Vranov nad Toplou,
1.3.8.5 tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvid podskupinu: Levoca, Snina, Stara Lubovria, Svidnik,
1.3.8.7 centier stvrtej skupiny: Lipany, Spisska Beld, Spisské Podhradie, Svit,
1.3.8.8 centier piatej skupiny: Podolinec, Spisska Stard Ves,
1.5 podporovat’ rozvoj priestorov - mikroregionov mimo taZisk osidlenia, charakterizovanych
ekonomickou a demografickou depresiou a tento princip aplikovat’ aj pri tvorbe subregionov,
1.6 wytvarat’ priestorové podmienky na vedenie rozhodujicich sieti technickej infrastruktdry a rezervovat’ plochy
pre ekologické stavby regiondlneho a nadregionaineho vyznamu,
1.7 respektovat’ podmienky vyplyvajice zo zaujmov obrany statu v okrese KeZmarok
1.8 chranit’ polnohospodarsku pédu a lesy ako obmedzujiici faktor urbanistického rozvoja tzemia,
1.9 v uzemnoplanovacich dokumentdcidch a uzemnoplanovacich podkiladoch obci na uzemi' nérodnych parkov, v
ich ochrannych pasmach, chranenych krajinnych oblastiach a v uzemiach patriacich do sustavy NATURA 2000,
posudzovat’ vsetky novo navrhované zony, vdcsie stavebné komplexy a dalsie cinnosti v zmysle platnej
legisiativy o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie,
1.13 oblasti civilnej ochrany obyvatelstva rezervovat’ plochy pre Zzariadenia na ukryvanie obyvatelstva
v pripade ohrozenia,
1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom:
1.14.1 zabezpecovat’ vyvaZeny rozvoj uzemia, najmé v horskych a podhorskych oblastiach v nadvéznosti na
definované centra polycentrickych sustav a osidlenia sidelnej struktdry Presovského kraja,
1.14.2 podporovat’ vztah urbannych a rurdinych dzemi v novom partnerstve zaloZenom na integracii
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funkcnych vztahov mesta a vidieka a kultdrno-historickych a urbanisticko-architektonickych danosts,
1.14.3 vytvérat’ podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centram, podporovat’
vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia obci, modernych informacnych technologii tak, aby
vidiecke priestory vytvdrali kultirne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voci urbannym priestorom a
dosiahnut’ tak skibenie tradicného vidieckeho prostredia s poZiadavkami na moderny spdsob Zivota,
1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblasti zohladriovat’ ich specifické prirodné a krajinné prostredie a pri rozvoji
Jednotlivych cinnosti dbat’ na zamedzenie, resp. obmedzenie moznych negativnych dbsledkov cinnosti na
krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru,
1.14.5 zachovavat’ pdvodny specificky raz vidieckeho priestory, vychadzat’ z povodného charakteru zastavby a
historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovat’ historicky utvdrany typ zastavby obci a zohladriovat’
narodopisné specifika jednotlivych regionov,
1.14.6 podporit’ obnovenie sidiel na Uzemi vojenského obvodu Javorina po jeho zruseni v priestore mimo
buddcich ochrannych pasiem vodohospodarskych diel Jakubany a Tichy Potok, do doby zrusenia vojenského
obvodu plénovanou vystavbou, resp. dalsimi aktivitami, nezasahovat’ ani inym spdsobom neobmedzovat’
zabezpecovanie uloh obrany statu v tomto vojenskom obvode,
1.15 v oblasti socidlnej infrastruktury
1.15.1 v oblasti skolstva
1.15.1.6 vytvdrat’ dzemno-technické predpokiady pre umiestriovanie zariaden/ k realizacii
rekvalifikacnych programov na zabezpecenie prepojenia medzi poZiadavkami trhu a kvalifikacnou
strukturou evidovanych nezamestnanych a rekvalifikacné programy na ulahCenie zaclenenia do
pracovného Zivota absolventov sk6l, miadistvych a dihodobo nezamestnanych,
1.15.2 v oblasti zdravotnictva
1.15.2.1 vytvarat’ uzemno-technické predpoklady na rovnakd pristupnost’ a primeranu efektivnu
dostupnost’  zariadeniami ambulantnej a uUstavnej starostlivosti a jej zameranie na prevenciu, vcasnu
diagnostiku a liecbu zavaznych ochoreni,
1.15.2.4 vytvarat’ podmienky na ochranu zdravia odstrariovanim rizikovych faktorov v uzemi,
1.15.3 v oblasti socidinych sluZieb
1.15.3.2 v suvislosti s predpokiadanym narastom poctu obyvatelov v poproduktivnom veku vytvarat’
uzemno-technické predpokiady pre lokalizaciu ubytovacich zariaden/ pre obcanov v déchodkovom veku
s preferovanim zariadeni rodinného a penzionového typu,
1.15.3.3 zriadovat’ zariadenia socidlnych sluZieb a rozsirovat’ ich siet’ v zavislosti od konkrétnych
potrieb,
1.15.3.5 vytvarat’ uzemnotechnické predpokiady na uskutocriovanie vystavby zariadeni na vzdeldvanie
Romov a rozvoj romskej kultdry,
1.15.3.6 vytvarat’ uzemnotechnické podmienky byvania, obcianskeho vybavenia a realizaciu technickej
infrastrdry marginalizovanych skupin obyvatelstva,
1.15.3.7 vytvaranymi uzemnotechnickymi podmienkami podporovat’ v rémci ststredeného osidlenia
podnikatel'ské aktivity romskeho etnika,
1.16 v oblasti kultdry a umenia
1.16.1 respektovat’ typickd formu a strukturu osidlenia charakterizujicu jednotiivé etno-kulturne,
hospodarsko-socidlne a prirodno-klimatické oblasti a respektovat’ potencidl takych kulturno-historickych
a spolocenskych hodndt a javov, ktoré kontinugine pdsobia v danom prostredi a predstavuju rozvojové
impulzy kraja (etno-kulturne a spolocenské tradicie, historické udalosti osobnosti a artefakty na celom
vymedzenom uzemi),
1.16.2 vytvarat’ uzemno-technické podmienky  pre podporou  kulturych zariaden/ v regione ako
neoddelitelnej sucasti existujucej infrastruktdry kulturmych sluZieb obyvatelstvu,
1.16.3 vytvarat’ uzemnotechnické podmienky pre podporou Zzariaden/ zachovavajucich a rozvijajdcich
tradicnd kulturu identickd pre subregiony,
1.17 v oblasti prirodného a kultirneho dedicstva
1.17.1 respektovat’ kultdrnohistorické dedicstvo, predovsetkym vyhldsené kulturne pamiatky, vyhlasené
pamiatkové uzemia ( pamiatkové rezervacie, pamiatkové zony a ich ochranné pasma ),
pamétihodnosti a subory navrhované na vyhlasenie v sulade so zakonom o ochrane pamiatok,
1.17.2 uplatnit’ a respektovat’ typovu a funkcnu profilaciu sidel mestského a malomestského charakteru
a rézne formy vidieckeho osidlenia vratane rurdinej struktdry v rozptyle a respektovat’ kultdrno-historické
urbanistické celky, a to aj v sirsom rozsahu, ako poZaduje ochrana pamiatok,
1.17.4 vytvarat’ podmienky na ochranu vyraznych kompozicnych prvkov v krajinnom obraze,
1.17.5 vyuZivanie kultdmych pamiatok a pamiatkovych uzemi prispdsobit’ dalsie vyuZivanie ochrannym
podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok urcenych v navrhoch opatreni na ich zachovanie,
1.17.6 respektovat’ dominantné znaky typu pdévodnej a kultirnej krajiny, morfoldgie a klimy v oblasti
stredného a horného Spisa,
1.17.9 venovat’ osobitnu pozornost’ lokalitam znamych, evidovanych aj predpokiadanych archeologickych
nalezisk, pricom organom ochrany archeologickych nalezisk je Pamiatkovy urad SR,
1.17.10 zachovat’ typicku Strukturu krajiny na Uzemi narodnych parkov, chranenych krajinnych oblasti v
pripravovanych chranenych krajinnych oblastiach a pri novej vystavbe usmerriovat’ rozvoj
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sidelnych struktur vo vézbe na zachovany historicky urbanizmus a s ohladom na prostredie jednotlivych
narodnych kultdrnych pamiatok. Pri rekonstrukcidch respektovat’ tradicnu architekturu a z hladiska
krajinotvorby limitovat’ strukturu zastavby a vyskové zonovanie hmot,

2. V oblasti rozvoja rekreacie a turistiky
2.1 povaZovat’ za hlavné rekreacné krajinné celky ..., Lubické predhorie, ...,
2.2 za priestory spolocného zaujmu pri zabezpecovani ich rozvoja povaZovat’ rekreacné priestory v pribranicnej
oblasti s Polskou republikou,
2.4 wytvarat’ podmienky pre vznik novych komplexnych stredisk CR s fakultativnym vyuZitim potencidlu
atraktivnych priestorov, pri respektovani zaujmov ochrany prirody a krajiny,
2.6 podporovat’ a prednostne rozvijat’ tie druhy a formy turizmu, ktoré maju pre rozvoj v danom uzemi
najlepsie predpokiady a ktoré su zdroveri predmetom medzinagrodného vyznamu (letny a zimny horsky turizmus,
kulturno — poznavaci turizmus, kupelny turizmus, kdpelny lieCebno-rekondicny turizmus, ekoturizmus a
agroturizmus,
2.8 uprednostriovat’ budovanie infrastruktury v sidlach bez ekonomického zazemia urcenych na rozvoj
turistiky a rekredcie,
2.10 usmerriovat’ rozvoj funkcno-priestorového subsystému rekredcie a turizmu v sulade s Koncepciou
uzemného rozvoja Slovenska 2001, Regionalizaciou cestovného ruchu Slovenskej republiky a Programom
hospodarskeho a socidineho rozvoja Presovského samospravneho kraja,
2.16 v zdujme zlepSovania dostupnosti centier, vytvarat’ uzemnotechnické podmienky pre realizaciu
turistickych ciest:
2.16.1 na drovni medzinarodnych suvislosti
2.16.1.1 cestné severo—juzné prepojenie presovskym regionom od severskych a pobaltskych statov
smerom na Balkan hranica Pol'skej republiky — Podspady— Spisskd Beld - KeZmarok — Poprad — Vernar
— hranica Kosického kraja,
2.16.1.4 medzindrodné cyklomagistraly a pesie turistické magistraly prepajajuce vyznamné turistické
centra v Eurdpe prechadzajice Presovskym samospravnym krajom
2.16.2 na nadregionainej drovni
2.16.2.2 nadregiondine cyklomagistraly a pesie turistické magistraly prepajajuice Presovsky region s
vyznamnymi turistickymi centrami na Slovensku,
2.16.3 na regionalinej drovni
2.16.3.1 cestny koridor hranica PR — Lysd nad Dunajcom — Spisska Stard Ves — Spisska Beld —
KeZmarok - (Poprad - Vernar ) — Levoca — ( Presov ) - hranica Kosického kraja,
2.16.3.3 regiondine cyklotrasy a pesie turistické chodniky prepdjajuce vyznamné turistické centrd
regionu:
a) 007 Podtatranska cyklomagistrala
b) 014 Spisska cyklomagistrala (severna vetva)

4. Ekostabilizacné opatrenia:

4.1 pri umiestriovani investicii /rozvojovych plochy prioritne vyuZivat’ zastavané tzemia obci alebo plochy v

navéznosti na zastavané uzemia a stavebné investicie umiestriovat’ prioritne do tzv. hnedych pléch. Nevytvarat’

nove izolované celky, respektovat’ prirodné a historické danosti uzemia obci,

4.3 zabezpecit’ funkcnost’ prvkov uzemného systému ekologickej stability pri dalsom vyuZiti a usporiadani uzemia,
4.3.6 preferovanim extenzivneho hospodarenia na plochach lesnej pody a trvale travnatych plochach (TTP) s
cielom ochrany cennych ekosystémov,

4.3.7 obmedzit’ zastavanie inundacnych uzemi pre ich zachovanie ako prirodzeného spdsobu retencie véd,

4.5 pozemkovymi Upravami, usporiadanim pozemkového viastnictva a uzivacich pomerov v polnohospodarskom a

lesnom extravilane podporovat’ vysadbu plosnej a liniovej zelene, prirodzeny spdsob obnovy a revitalizaciu krajiny

v prvkoch uzemného systému ekologickej stability, s maximalnym vyuZitim pévodnych (domacich) druhov rastiin,

4.6 podporovat’ v podhorskych oblastiach zmenu spdsobu vyuZivania polnohospoddrskeho pddneho fondu

ohrozeného vodnou eroziou,

4.9 v oblasti ochrany prirody a tvorby krajiny
4.9.1 zabezpecit’ ochranu osobitne chranenych casti prirody a krajiny, postupne zabezpecovat’ pravnu ochranu
pripravovanych navrhov Uzemi eurdpskeho vyznamu a navrhovanych uzem/ eurdpskeho vyznamu za ucelom
ich zaclenenia do sustavy NATURA 2000 a zabezpecit’ pravnu ochranu navrhovanych chranenych vtacich
uzemi ako sucasti sustavy NATURA 2000,

4.9.2 pri hospodarskom vyuZivani chranenych uzemi uplatriovat’ diferencovany spdsob hospodadrenia a
uprednostriovat’ biologické a integrované metody ochrany tzemia, najmd zohladriovat’ samoreprodukcnd
schopnost’ revitalizacie prirodnych zdrojov,
4.9.7 pri hospodarskom vyuZivani uzemi' zaclenenych medzi prvky uzemného systému ekologickej stability
uplatriovat’:
4.9.7.1 hospodarenie v lesoch tak, aby bol zabezpeceny priaznivy stav biotopov a biotopov druhov ako
i priaznivy stav casti krajiny, v chranenych uzemiach najmé v kategdridch ochrannych lesov a lesov
osobitného urcenia,
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4.9.7.2 ochranu polnohospodarskej pody pre polnohospoddrske ekosystémy v kategoriach
podporujucich a zabezpecujicich ekologicku stabilitu uzemia (trvalé travne porasty), a hospodarenim
zabezpecit’ priaznivy stav biotopov a biotopov druhov ako i priaznivy stav casti krajiny,
4.9.7.3 prispésobenie trasovania dopravnej a inej technickeyj infrastruktury ochrane prvkov ekologickej
siete tak, aby bola maximaine zabezpecend ich funkcnost’ a homogénnost, v pripade potreby
nevyhnutného umiestnenia tejto infrastruktury do Uzemia biocentra umiestnit’ ju prioritne do
okrajovych casti biocentra,
4.9.7.4 eliminovanie stresovych faktorov pésobiacich na prvky uzemného systému ekologickej stability
(pdsobenie priemyselnych a dopravnych emisii, znecistovanie vodnych tokov a pod.), systémovymi
opatreniami,
4.9.7.5 realizovanie ekologického prepojenia, dopravnou a inou technickou infrastrukturou,
rozclenenych biocentier a biokoridorov,
4.9.7.6 zabezpecenie maximalnej ochrany brehovych porastov hydrickych biokoridorov,
4.9.7.7 minimalizovanie umiestriovania objemovo a plosne narocnych stavieb do biocentier
a biokoridorov provincionalneho, biosférického, nadregiondlneho a regiondlneho vyznamu mimo
zastavanych uzemi obce a uzemi s osobitnou ochranou, v sulade so vsetkymi regulativimi bodu 4.,
4.9.8 chranit’ mokrade spiniajuce kritéria Ramsarskej konvencie pre zapisanie do Zoznamu mokradl
medzindrodného vyznamu, chrénit’ aj mokrade regiondineho vyznamu, zamedzit’ poskodzovaniu a likvidacii
mokradyi lokalneho vyznamu, podporovat’ obnovu zaniknutych a vytvaranie novych mokradi,
4.9.9 chranené uzemia narodnej siete a uzemia stustavy NATURA 2000 prednostne vyuZivat’ na letnu
poznavaciu turistiku a v naviazanosti na terénne danosti uzemia v pripustnej miere i pre zimné sporty a letné
vodné sporty,
4.9.11 nevytvarat’ nové dobyvacie priestory v chranenych uzemiach s 3. aZ 5. stupriom ochrany a v uzemiach
patriacich do sustavy NATURA 2000,
4.9.12 zosuvné uzemia a staré banské diela zohladriovat’ pri vyuzivani uzemia,
4.9.13 pri umiestriovani objektov, v ktorych sa nakladd s nebezpecnymi létkami a odpadmi, respektovat’
platné pravne predpisy a poZiadavky vyplyvajice z medzinarodne zavaznych dohovorov, smermic a zavézkov
Slovenskej republiky.

5. V oblasti dopravy
5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,
5.1.6 respektovat’ hlavné dopravné siete v ramci medzinarodnej turistickej dopravy — cestné komunikacie,
5.1.6.1 vychodna severo-juzna trasa hranica PR — Podspddy — Spisska Beld — KeZmarok — Poprad —
Vernar — hranica Kosického kraja s vylucenim nakiadnej tranzitnej dopravy nad 7,5t v Useku Tatranska
Javorina - Podspady — Spisskd Beld,
5.1.7 respektovat’ dopravné siete v ramci celostatnej urovne — cestné komunikacie:
5.1.7.3 Poprad — Spisska Bela — Stard Lubovria — Mnisek nad Popradom — hranica PR,
5.1.8 respektovat’ dopravné siete nadregionainej drovne — Zeleznicné trate:
5.1.8.1 Poprad — Plavec,
5.3 chranit’ koridory ciest I, II. a vybranych usekov III. triedy, ich preloZiek a dprav vratane prejazdnych usekov
dotknutymi sidlami na
5.3.5 ceste I/77:
5.3.5.1 v useku Spisska Beld - Podolinec - Stard Lubovria s uzemnou rezervou na obchvaty sidiel
Busovce (v spolocnej trase s obchvatom mesta Spisska Beld), Podolinec, Nizné Ruzbachy a Hniezane,
5.3.43 ostatnych cestach III. triedy z dévodu ich rekonstrukcie,

6. V oblasti vodného hospodarstva
6.1 v zdujme zabezpecenia zdrojov pitnej vody
6.1.1 chranit’ a vyuZivat’ existujuce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cielom zvySovat’ podiel
zasobovanych obyvatelov pitnou vodou z verejnych vodovodov,
6.1.2 zabezpecit’ ochranu zaujmovych dzemi velkokapacitnych vodnych zdrojov (W.Z) Tichy Potok
6.1.3 zvysovat’ podiel vyuZivania uZitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle, polnohospodarstve,
vybavenosti a pri spotrebe na byvanie,
6.1.4 zavadzat’ opatrenia na zniZovanie strat vody,
6.1.5 od plosne velkych stavebnych objektov a spevnenych pléch riesit’ samostatné odvedenie daZdovych véd
a nezataZovat' tak cistiarne odpadovych vid, presadzovat’ technické riesenia na aspor ciastocné, resp.
sezonne zadrZanie tychto vod v riesenych lokalitach pre zlepsenie mikroklimy okolitého prostredia,
6.2 chranit’ priestory na liniové stavby
6.2.3 v oblasti skupinovych vodovodov na
6.2.3.26 rezervovat’ plochy a chrénit’ koridory pre planované samostatné a skupinové vodovody v
ostatnych obciach Presovského kraja napojené na verejné zdroje
6.2.3.27 zabezpecit’ hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody vyuZivanej na
pitné  ucely na celom uzemi,
6.2.3.28 zriadit’ nové vodné zdroje pre obce odlahlé od hlavnych trds vodarenskych sustav
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(vodovodnych rozvodnych potrubi),
6.2.3.29 rezervovat’ plochy a chranit’ koridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodovodov zo
zdrojov obci,

6.3 rezervovat’ plochy a chrénit’ koridory (kanalizacie)

6.3.1 pre stavby kanalizacli, skupinovych kanalizacii a Cistiarni odpadovych vdd. Prednostne realizovat’
kanalizacné siete v sidlach leZiacich v pasmach ochrany vyuZivanych zdrojov pitnej vody, v ochrannych
pasmach mineralnych a liecivych vod. Vystavbu kanalizacnych sieti ako verejnoprospesnych stavieb
konkretizovat’ v uzemnom plane obce,

6.3.2 zabezpecit' kvalitu vypdstania vycistenych odpadovych vod v zmysle poZiadaviek stanovenych s
vyhldskou ¢.491/2002 Z.z., stcasne platnym nariadenim viady SR ¢. 296/2005 Z. z.

6.3.3 zabezpecit’ postupné zniZovanie zaostavania rozvoja verejnych kanalizacii za rozvojom verejnych
vodovodov,

6.3.4 v rozhodovacom procese posudzovat’ investicnu a ekonomicku narocnost’ navrhovanych kanalizacnych
sustav a cistiarni odpadovych vdd z dévodu optimalizacie prevadzkovych nakiladov pre pripojenych uZivatelov,

6.4 rezervovat’ priestory na vybudovanie kanalizacnych systémov, (kanalizicia + COV ),

6.4.1 realizovat’ vystavbu kanalizacii a COV obci
6.4.4 intenzifikovat’ a modernizovat’ zariadenia na  Cistenie odpadovych véd  pre technologické
prevadzky priemysiu a polnohospodarstva,

6.5 vodné toky, melioracie, nadrze

6.5.1 na tokoch, kde nie su usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovat’ vodné toky
s protipovodriovymi opatreniami, so zohladnenim ekologickych zaujmov a dorazom na ochranu intravilanov
obci pred povodriami,

6.5.2 na upravenych usekoch tokov vykonavat’' udrzbu s cielom udrZiavat’ vybudované kapacity,

6.5.3 s cielom zlepsit' kvalitu povrchovych véd a chranit’ podzemné vody realizovat’ vystavbu novych
kanalizacii a Cistiarni odpadovych Vvéd a rozsirenie a intenzifikdciu existujicich COV  a rekonstrukciu
existujdcich kanalizacnych sieti,

6.5.4 zlepsovat’ vodohospodarske pomery na malych vodnych tokoch v povodi zdsahmi smerujucimi k
stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrémnych situacii pocas povodni' aj v obdobr sucha, pri Upravach
tokov vyuZivat’ vhodné plochy na vystavbu poldrov s cielom zachytavat’ povodriové prietoky,

6.5.5 zabezpecit’ likvidaciu povodriovych skéd z predchddzajicich rokov a budovat’ primerané protipovodriové
opatrenia s dorazom na ochranu zastaveného uzemia miest a obci a ochranu pred velkymi prietokmi (Upravy
tokov, ochranné hradze a poldre),

6.5.6 venovat’ pozornost’ usekom bystrinnych tokov v horskych a podhorskych oblastiach, na ktorych treba
budovat’ prehradzky s cielom zniZit’ eroziu a zanasanie tokov pri povodriovych stavoch bez narusenia biotopu,
6.5.7 vykonat’ protierdzne opatrenia na prilahlej polnohospodarskej pdde a lesnom pédnom fonde,

6.5.8 v ramci revitalizacie tokov zachovat’ priaznivé Zivotné podmienky pre ryby, zoobentos a fytobentos,
6.5.14 vytvarat’ priestory v uzemi pre vystavbu rybnikov a ucelovych vodnych nadrZ

6.5.18 Wilcit’ akukolvek navrhovanu vystavbu v inundacnych uzemiach vodnych tokov v zmysle zékona o
ochrane pred povodriami,

6.5.19 vo vhodnych lokalitich zriadovat’ mensie viacucelové vodné nadrZe a prehradzky a podporovat’
obnovenie zaniknutych vodnych ploch, s vhodnym spdsobom zachytenia a vyuZitia daZdovej vody z
povrchového odfoku zo spevnenych ploch novej zastavby priamo na mieste, pripadne vhodny sposob
infiltracie daZdovej vody tak, aby odtok z daného Uzemia do recipientu nebol zvyseny voci stavu pred
realizaciou pripadnej zastavby a aby nebola zhorsSend kvalita vody v recipiente,

6.5.22 dobudovanie Belianskeho skupinového vodovodu Vybornd — Vojriany — Podhorany - Toporec —
Busovce — Spisskd Bela — Krizovad Ves s napojenim romskych osad.

7.V oblasti zasobovania plynom a energiou, telekomunikacie
7.3. v oblasti vyuZivania obnovitelnych energetickych zdrojov,

7.3.1 podporovat’ vystavbu zdrojov energie vyuZivajucich obnovitelné zdroje a pri ich umiestriovan/
vychadzat' z ekonomickej, socidinej a environmentalnej unosnosti uzemia v sucinnosti s hodnotami a limitami
kulturno-historického potencidlu uzemia, historického stavebného fondu so zohladriovanim specifik
Jednotiivych subregionov.
7.3.4 neumiestriovat’ veterné parky a veterné elektrarne:
7.3.4.1 v uzemiach s 3., 4. a 5. stupriom ochrany, vyhlasenych CHKO a v navrhovanych a vyhlasenych
uzemiach sustavy NATURA 2000 a v ich ochrannych pasmach a v hreberiovych castiach pohor,
7.3.4.2 v biocentrach a biokoridoroch USES na regionainej a nadregionainej drovni,
7.3.4.3 v okoli vodnych tokov a vodnych pléch v sirke min. 100 m, v okolf regionainych biokoridorov
min. 100 m, pri nadregionainych hydrickych biokoridoroch min. 200 m (odstupové vzdialenosti na
konkrétnej lokalite VE spresni omitolog v procese EIA),
7.3.4.4 v okoli turistickych centier regiondineho a nadregionaineho vyznamu vo vzdialenosti min. 1000

7.3.4.5 v krajindrsky hodnotnych lokalitach, vyznamnych pohladovych osiach, vizudine exponovanych
lokalitach,
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7.3.4.7 v ucelenych lesnych komplexoch,
7.3.4.8 v evidovanych archeologickych lokalitach s potencidlom na vyhldsenie za nehnutelnu kulturnu
pamiatku,
7.3.4.9 vo vyhlasenych tichych oblastiach v otvorenej krajine,
7.3.5 neumiestriovat’ pestovanie monokultur rychlorastucich energetickych drevin a energetickych rastlin
biomasy:
7.3.5.2 v navrhovanych a vyhlasenych uzemiach eurdpskeho vyznamu ststavy NATURA 2000,
7.4. v oblasti telekomunikacii a informacnej infrastruktdry
7.4.1 vytvarat’ podmienky na rozvoj globainej informacnej spolocnosti na uzemi Presovského kraja
skvalitriovanim infrastruktdry informacnych systémov.
7.4.2 z dévodov, aby nedochddzalo k poskodzovaniu infrastruktdry informacnych systémov je potrebné, aby
investori konkrétnych stavieb poZiadali pred vydanim uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia o
stanovisko operdtorov jednotlivych pevnych a mobilnych telekomunikacnych sieti o existencii jestvujucich
podzemnych telekomunikacnych vedeni.

8. V oblasti hospodarstva

8.1. v oblasti hospodarstva a regionalneho rozvoja,
8.1.2 rozvijat’ decentralizovand strukturu ekonomiky prostrednictvom vytvorenej polycentrickej sustavy
mestského osidlenia, a tym zabezpecovat’ aj vyvaZenu socidlno-ekonomicku uroveri subregionov,
8.1.3 diverzifikovat’ odvetvovd ekonomicku zakladnu obc/ a miest, podporovat’ v zaujme trvalej
udrZatelnosti malé a stredné podnikanie,
8.1.4 zabezpecovat’ rozvoj a skvalitnenie infrastruktury komunikacnych systémov,
8.1.5 vytvdrat’ dzemnotechnické podmienky na rovnomemé rozmiestnenie obyvatelstva s vyssou
kvalifikaciou,
8.1.6 Pri umiestriovani novych priemyseilnych zon, aredlov a objektov respektovat’ zaujmy a rozvojové
koncepcie existujucich prevadzok.
8.1.7 Wildcit’ umiestnenie prevadzok a zariadeni s potencionaine negativinym dopadom na senzitivne vyroby.

8.2. v oblasti priemyslu a stavebnictva
8.2.4 podporovat’ v uzemnom rozvoji regionu rekonstrukciu a sanaciu vyuZitie existujucich priemyselnych
aredlov a arealov byvalych hospodarskych dvorov (hnedé plochy) pre Ucely zriadenia priemyselnych zon a
priemyselnych parkov na zéklade zhodnotenia ich externych a internych lokalizacnych faktorov,
8.2.6 podporovat’ rozvoj tradicnej remeseinej vyroby, dopinkové vyroby a nevyrobné cinnosti podporujuce
rozvoj vidieka,

8.3. v oblasti polnohospodarstva a lesného hospodarstva
8.3.1 podporovat’ diverzifikaciu polnohospodarskej produkcie a formy obhospodarovania pédy na zaklade
réznorodosti produkéného potencidlu uzemia a klimatickych podmienok,
8.3.2 podporovat’ alternativne polnohospodarstvo v chranenych uzemiach, v pasmach hygienickej ochrany
a v uzemiach zaclenenych do uzemného systému ekologickej stability,
8.3.3 zabezpecit’ protieroznu ochranu polhohospodarskej pddy s vyuZitim vegetacie v ramci riesenia
projektov pozemkovych dprav a agrotechnickymi opatreniami zameranymi na optimalizaciu struktdry
pestovanych plodin v nadvéznosti na prvky tzemného systému ekologickej stability,
8.3.5 neproduktivne a nevyuZitelné polnohospodarske pozemky zalesriovat’” a pri zalesriovani vyuZivat’
povodné (domace) druhy drevin,
8.3.6 podporovat’ extenzivne leso-pasienkarske vyuZivanie podhorskych casti s cielom zachovat’ krajindrske
a ekologicky hodnotné uzemia s rozptylenou vegetaciou,
8.3.7 podporovat’ dopinkové formy podnikania na béze tradicnych remesiel ako vyuZitie surovin z produkcie
polnohospodarskej a lesnej vyroby vo vidieckych sidlach s volnou pracovnou silou, s cielom zniZit’
hospodarsku depresiu najméd v oblastiach s vyssim stupriom ochrany prirody,

8.4. v oblasti odpadového hospodarstva
8.4.1 nakladanie s odpadmi na uUzemi kraja riesit’ len v sulade so schvélenym Programom odpadového
hospodarstva SR, Presovského kraja a jeho okresov,
8.4.2 uprednostriovat’ v odpadovom hospodarstve minimalizéciu odpadov, zvysit' ucinnost’ separovaného
zberu a zhodnocovanie odpadov s vyuZitim ekonomickych nastrojov a legislativnych opatren,
8.4.3 riesit’ s vyhladom do budicnosti zneskodriovanie odpadov v kraji na sklddkach vyhovujicich
technickym podmienkam, s orientaciou na existujuce a planované regionalne skidadky,
8.4.4 vybudovat’ zberné strediska pre nebezpecné odpady a problémoveé latky vrdtane ich kontajnerizacie,
8.4.6 zabezpecit' postupnu sandciu, resp. rekultivaciu uzatvorenych skiddok odpadu a starych
environmentalnych zataz,
8.4.7 sanovat’ prednostne skladky lokalizované v uzemiach prvkov regiondineho uzemného systému
ekologickej stability a v uzemiach, kde bezprostredne ohrozuju Zivotné prostredie a podzemné vody,
8.4.9 podporovat’ vystavbu zariaden/ na dotriedovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov
a zneskodriovanie odpadov v obciach,
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A.2.3 ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE ROZVOJOVE
PREDPOKLADY OBCE

B.1 Stav a tendencie vyvoja obyvatel'stva obce

Vyvoj poctu obyvatelov obce

Vyvoj poctu obyvatefov, je uvedeny podla vysledkov sCitania obyvatefov, domov a
bytov za obce , okresy a kraje a Slovensku republiku, ktoré sa uskutocnilo v roku 2011
(SOBD 2011). Tieto udaje su doplnené vysledkami ziskanymi z predchadzajucich scitani
ludu na uzemi obce, z dostupnych historickych udajov od roku 1869 a z udajov obecného
uradu v Ihfanoch.

Pocet obyvatelov obce Ihfany sa v rokoch 1991 — 2011 zvySil o0 357 oséb,
t.j. 0 33,2 % ( Slovenska republika 2,33 %). Priemerny ro¢ny narast v rokoch 1991 — 2011
sa zvysil 0 17,85 0sbb za rok, €o predstavuje zastavenie znizovania poctu obyvatelov z
rokov 1980 — 1991 a vratenie vyvoja narastu poc¢tu obyvatefov z rokov 1948 az 1980. Tato
tendencia sa potvrdila aj v naslednom obdobi, ked do roku 2016 vzrastol pocCet o dalSich
80 obyvatelov (narast 16 osdb za rok).

Vyvoj poctu obyvatelov je uvedeny v tabulkach ¢.2 az 5.

Vyvoj poctu obyvatelov obce Ihfany v rokoch 1896 az 2016

tabufka €.
2
Obec Pocet obyvatel'ov
1869 | 1880 1890 | 1990 | 1910 1921 | 1930 | 1940 | 1948 | 1961 | 1970| 1980 | 1991 | 2001 | 2011 2016
thlany | 680 | 672 | 721 | 611 - - - - - - - - - -
ity 1014 | 1052 | 1032 | 1108 997 968 1047 | 1121 623 867 978 1080 | 1075 | 1251 | 1432 1512
Majerk
a 360 372 360 387 386 368 372 393 248 - - - 406 452 535 948
Stotinc
e 654 680 672 721 611 600 675 728 375 - - - 669 799 897 564
Autor: E.B.D. Kezmarok, s.r.o. Zdroje udajov v rokoch:
1880 az 1910 Historicko-demograficky lexikon obei Slovenska 1880-1910, SU SR, 2012
1869 az 1970 Vlastivedny slovnik obci na Slovensku L., prvé vydanie, VEDA, 1977
1980 Prepocet obci SLDB 1970, 1980 podla tizemného &lenenia roku 1991, SU SR
1991 Statisticky lexikon obei Slovenskej republiky 1992, SU SR, 1992
2001 Statisticky lexikon obci Slovenskej republiky 2002, $U SR, 2003
2010 Obecny urad Hozelec, stav k 31.12.2010
tabulka €. 3
Obdobie Absolutny prirastok/ubytok obyvatel'ov % prirastku/ibytku
1940 - 1948 -498 -44.4 %
1948 - 1961 +244 +39,2 %
1961 - 1970 +111 +12,8%
1970 - 1980 +102 +10,5 %
1980 - 1991 -5 -0,5%
1991 - 2001 +176 +16,4 %
2001 - 2011 + 181 +14,5%

Zdroj: E.B.D. KeZmarok, s.r.o.
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Demograficky vyvoj v slovenskej republike zaznamenal od roku 1991 vyrazné
spomalenie narastu obyvatelstva, ktory ma tendenciu pokraCovat. Demograficky vyvoj v
Ihfanoch po miernom poklese poctu obyvatelov v rokoch 1890 az 1991 zaznamenava od

roku 1991 resp. 1948 vyrazny néarast poctu obyvatelstva, ktory dodnes pokracuje.

Zakladné udaje a vekova struktura obyvatel'stva obce Ihl'any

tabulka ¢. 4

Rok Pocet trvale byvajucich obyvatel'ov Vekova Struktura obyvatelov

Celkom | muzi zeny 0 - 14 rokov 15 - 59 rokov 60+*
1970 978 499 479 355 491 132
1980 1080 550 530 384 562 134
1991 1075 538 537 343 576 156
2001 1251 614 637 380 721 150
2011 1432 723 709 407 938 87
2016 1512 779 733 391 1030 91

Zdroj: E.B.D. KeZmarok, s.r.o.,Zdroj: Statisticky rad Slovenskej republiky 1991, 2001, 2011 Obecny Grad Ihlany 2016

Vekova Struktura obyvatel'stva obce Ihl'any v rokoch 1970 az 2011 v %

tabulka €.5
1970 1980 1991 2001 2011
0 - 14 rokov 36.3 % 35.6 % 31.9% 304 % 28.4%
15 - 59 rokov 50.2 % 52,0 % 53,6 % 57.6 % 65,5 %
60+ 13.5% 124 % 14,5 % 12,0 % 06,1 %

Zdroj: E.B.D. Kezmarok, $.1.0. 7. Suatisticky trad Slovenskej republiky 1991, 2001, 2011 Obecng tirad Ihliany 2016

Poznamky: *roky 1991 a 2001 poproduktivny vek muzi 60+, Zeny 55+; rok 2011, 2016 poproduktivny vek 65+

100 80 60 0 20 0 0 40 60 80 100
poet obyvatefoy

V sucasnej vekovej Strukture je vyrazny narast poctu 0 az 14 roCnych a 15 az 59
ro¢nych obyvatelov. Zaroven je vyrazny pokles pocetnosti starSich vekovych kategorii.
Pocetnost zloZky do 14 rokov vyrazne prevysuje pocetnost zloZky nad 60 rokov. Tento typ
vekovej Struktury je typicky pre romsku populaciu. Z uvedeného vyplyva, ze pri
nezmenenych podmienkach bude z dlhodobého hladiska pocet obyvatefov obce narastat.
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Index vitality a index ekonomického zat'azenia obce lhl'any

tabulka €. 6
Index vitality Index ekonomického zatazenia
1991 2001 2011 1991 2001 2011
Thlany 220 253 407 112 87,5 79,3
Typ populécie progresivny progresivny vel'mi progresivny

Zdroj: E.B.D. Kezmarok, s.r.o.
Poznamky:

- index vitality je pomer predproduktivnej zloZky obyvatelstva k poproduktivnej

Populacia sa z progresivneho typu v rokoch 1991 a 2001 zmenila do roku 2011na
velmi progresivny typ. Index vitality postupne rastol z hodnoty 220 na 253 a 468 (tabufka
€.5). Priemerny vek obyvatelstva obce v roku 2011 bol 29,89 rokov.

Trendy v demografickom spravani obyvatel'stva v rokoch 2011 - 2016

Vyvojovy trend polynomického narastu celkového poctu obyvatelov obce sa potvrdil
aj v medziobdobi v rokoch 2011 — 2016. Medziro¢né prirastky v tomto obdobi sa
pohybovali v hodnotach od +4,0 do 18,0/1000 obyvatelov (tab. €. 6 az 8)

Vyvoj poctu obyvatelov obce Ihlany k 31.12. v rokoch 2011 az 2016

tabulka €. 7
Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pocet obyvatelov 1430 1447 1473 1498 1506 1512

Zdroj: PHSR obce Ihlany na roky 2016 az 2022; Obecny urad lhlany

Pocet narodenych, zomretych a migraéné saldo obce Ihl'any v rokoch 2011 az 2016

tabufka €. 8

Thlany Prirodzeny prirastok/ubytok Migracny Celkovy
k31.12. Pocet narodenych Pocet zomretych Spolu prirastok/ubytok prirastok/ubytok

2011 23 12 +11 -10 +1

2012 20 7 +13 +4 +17

2013 30 7 +23 +3 +26

2014 25 8 +17 +8 +25

2015 18 14 +4 +4 + 8

2016 23 10 +13 -7 +6

Zdroj: Statisticky urad SR databaza DATAcube

Sprievodna sprava
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Vyvoj celkového prirastku/ubytku na 1000 obyvatelov v rokoch 2011 az 2016

tabuflka ¢.9
Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Celkovy prirastok/ibytok +11,9 +18,0 +17,0 +5,3 +4,0

Zdroj: E.B.D. Kezmarok, s.r.o.

Narodnostna Struktura, nabozenské vyznanie a vzdelanostna Struktura

Narodnostné zloZenie vacsinového obyvatelstva obce Ihfany za poslednych 150
rokov od roku 1869 do roku 2014 preslo dramatickymi zmenami od rusinskeho, cez
slovenské po ciganske.

V narodnostnom zlozeni obyvatelstva obce |Ihfany v su€asnosti (SOBD 2011)
dominuje slovenska narodnost, ku ktorej sa hlasi 80,2 % obyvatelov. K romskej narodnosti
sa prihlasilo 14.3 % a k rusinskej 1,4 % obyvatefov. Nepatrné mnoZstvo ma v obci aj
ukrajinska, Ceska a polska narodnost. U 3,7 % obyvatelov narodnost zistena nebola. Tieto
udaje su vSak skreslené, nakolko v obci Zije majoritna romska komunita a Cast z nej sa v
spominanom scitani prihlasila k slovenskej narodnosti.

Pocet obyvatelov obce Ihlany v rokoch 1880 az 1910 podla materinského jazyka

tabulka €. 10
Ihl'any Spolu Rusinsky Slovensky Nemecky Mad’arsky Ini Nevedia hovorit’
1880 680 626 20 13 0 9 12
1890 672 606 47 17 2 0 0
1900 721 643 26 19 1 32 -
1910 611 545 19 12 3 32

Zdroj: Historicko - demograficky lexikon obci Slovenska 1880 - 1910

Podfa kvalifikovaného odhadu publikovaného v Atlase romskych komunit z roku
2014 Zilo v obci 73,4 % obyvatelov romskej narodnosti (Musinka a kol. 2014). Z
porovnania vyvoja obyvatel'stva v Siestich osadach kezmarského okresu zaznamenanych
pri s€itani fudi, domov a bytov v roku 1991 a zaroven zaradenych v atlase vyplyva, ze
pocCet obyvatelov a osad sa za 22 rokov znasobil priemerne 3x (tab. ¢.10)

Porovnanie poc¢tu obyvatel'ov osad v okrese Kezmarok, SLBD 1991, ARKS 2011

tabufka €. 11
Obec Huncovce Rakusy Krizova Ves Strane p/T Toporec Velka Spolu
Lomnica
1991 484 716 311 631 251 778 3171
2013 1180 2100 1510 1580 1260 2010 9640
narast 2,4 x 2,9 x 4,9 x 2,5x 5,0 x 2,6 x 3,0x

Zdroj udajov: Statisticky urad SR, Atlas rémskych komunit na Slovensku, 2014

Sprievodna sprava
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V nabozenskej Strukture obyvatelstva v sucasnosti (SOBD 2011) dominuju
krestanské cirkvi (tab. €. 11). Rimskokatolicka cirkev mala zastupenie s podielom 82,1 %
obyvatelov, gréckokatolicka cirkev s podielom 12 %, nabozZenska spolocnost Jehovovi
svedkovia 1,3 %, ortodoxna cirkev 0,8 %, evanjelicka cirkev augsburského vyznania 0,1 %
a reformovana krestanska cirkev 0,1 %. Nabozenska prisludnost nebola zistena pri 3,4 %
obyvateflov.

Pocet obyvatelov obce Ihfany v rokoch 1880 az 1910 a 2011 podla nabozenského

vyznania
tabulka €. 12
T

Ihl'any | Spolu Gréckokatolicke Rimskokatolicke Evanjelické a.v. Reformovana Zidovské Iné

1880 680 638 33 0 0 0 9

1890 672 609 55 2 0 6 0

1900 721 629 76 0 0 16 0

1910 611 539 63 0 1 8 0

2011 1432 172 1176 1 1 0 30

Zdroj: Historicko - demograficky lexikén obci Slovenska 1880 - 1910

Podfa vysledkov SODB, 2011 maju uz dve patiny obyvatelov obce ako najvyssie
dosiahnuté vzdelanie len zakladné vzdelanie. SredosSkolské vzdelanie bez maturity ma 17
% obyvatelov a stredoSkolské vzdelanie s maturitou a vysSie ma 8 % obyvatelov lhlian.
Vysokos$kolské vzdelanie malo v roku 2011 len 1 % obyvatelov obce.

Podfa typu a velkosti zakladu rodiny v obci prevazuju rodiny s manzelskym parov a
s 3 az 5 ¢lenmi rodiny (tab. €. 12)

Rodiny podrla typu a velkosti zakladu rodiny

tabufka €. 13
Typ zékladu rodiny Spolu Velkost' zakladu rodiny
2 osoby 3 az 5 osob 6 a viac 0s0b

Rodiny pozostavajice z manzelskych parov 170 24 113 33
Rodiny pozostavajiice z parov zijucich v konsenzudlnom zvizku 7 1 6 0
Rodiny osamelych otcov 5 3 2 0
Rodiny osamelych matiek 18 4 10 4

Celkom | 200 32 131 37

Zdroj: SODB 2011

B.2 Vyhladovy poéet obyvatelov obce do roku 2040

Demografické spravanie sa obyvatelstva je do znacnej miery ovplyviiované
ekonomickym a socialnym prostredim, ktoré sa neda vzdy presne predvidat.
Predpokladanu velkost obce stanovujeme tak, aby smerovala k potencialnej potravinovej
dostato€nosti, zachovala vlastné obnovitelné prirodné zdroje a vytvarala primerané
priestorové a funkéné rezervy pre harmonicky trvalo udrzatefny rozvoj vratane jeho
socialnej zlozky, pri o€akavanom zvySeni podnikatelskych aktivit su€asnych a buducich
obyvatelov dediny a zlepSovani podmienok ich Zivota.

Pri analyzovani demografického vyvoja, bol prehodnoteny S$irSi dejinny ramec
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vyvoja obce. Na sklonku 19 storo€ia mala obec 1014 obyvatelov.

V Casovom useku od roku 1869 do roku 1940 mala demograficka krivka kolisavo
stagnacny priebeh s maximom 1121 obyvatelov v roku 1940.

Od roku 1940 po rok 1991 je priebeh demografickej krivky vyrazne ovplyvneny
druhou svetovou vojnou, kde v roku 1948 bolo v obci len 623 obyvatelov. Na povodnu
uroven z rokov 1930 -1940 sa pocet obyvatefov stabilizoval v rokoch 1980 - 1991 (1075
obyvatelov).

Od roku 1991 po rok 2016 ( 1512 obyvatelov) zaznamenavame v obci velky narast
poctu obyvatelov, ktory ma nadalej stupajucu tendenciu.

Pre ugely Uzemného planu obce lhlany bol odhadnuty budtci vyvoj velkosti a
demografickej Struktury obyvatefov Majerky a Stotiniec na zaklade poctu obyvatelov v
rokoch 1868 az 2011 a analyzy dosiahnutej urovne hlavnych ukazovatelov demografickej
reprodukcie (Uumrtnost a pérodnost) a migracie (pristahovanie a vystahovanie) z rokov
1991 az 2016.

Pri spracovavani zadania pre UPN Ihlany boli vypracované tri varianty
demografického spravania obyvatelov.

Variant A (maximalisticky) vychadzal z rozdielnej natality va¢sinového a mensinového
obyvatelstva obce. Predpokladal trojnasobny narast po¢tu majoritného obyvatelstva a 1,2
nasobny narast minorithného pocCtu obyvatelstva do roku 2040 pri zachovani doterajSe;j
vyvazenej urovne migracie, Cize 2 590 obyvatelov v roku 2030 a 3 710 obyvatelov v roku
2040.

Variant B predpokladal zachovanie 33,2 % prirodzeného prirastku a migracie z obdobia
rokov 1991 az 2011, Cize 1 760 obyvatefov v roku 2040.

Variant C (minimalisticky) predpokladal zastavenie rastu pocCtu obyvatelov a jeho
postupné priblizovanie k potencialu potravinovej dostato¢nosti s vyraznym migraénym
ubytkom odchodu za pracou a byvanim, prevySujucim prirodzeny prirastok, ktory bude
taktiez postupne klesat na 1280 obyvatefov v roku 2030 a 1100 obyvatelov v roku 2040.

Varianty A a B predpokladali narast poCtu obyvatelov obce a variant C predpokladal
znizovanie poctu obyvatelov obce.
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Graf ¢. 2 Pocet obyvatel'ov obce Ihl'any v rokoch 1869 az 2011
a vyhl'ad do roku 2040, variant C
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Od roku 1991 do roku 2016 (1512 obyvatefov) zaznamenavame v obci prudky narast
poctu obyvatelov ktory ma pokracujucu tendenciu. Sprievodnym javom tohto populacného
vyvoja je dosiahnutie vysokej hustoty osidlenia v okrskoch rodinnych domov vacésinového
obyvatelstva, ktora sa po jednotlivych okrskoch rodinnych domov pohybuje od 200,7
obyv./ha po 296,9 obyv. /ha €o su uz hustoty osidlenia dosahované v mestskych Stvrtiach
bytovych domov (sidliskach). Vacsinové obyvatelstvo Zijuce v rozptyle urbanizovaného
pasma obce dosahuje priemernu hustotu osidlenia 102,4 obyv./ha. MenSinové
obyvatelstvo obce dosahuje priemernu hustotu osidlenia 37,05 obyv./ha.

Priemerna vzdelanostna uroven obyvatelov obce je nizka. V obci je vysoka
nezamestnanost. V suc€asnej dobe, tak ako aj v inych obciach, je vacSia dochadzkovost
Za pracou.

V obci je nedostatok pitnej vody. Pramenna oblast’ v lokalite Kotliky, Zimna studria,
Lesny mlyn maju kolisavu vydatnost' €o sa citelne prejavuje najma v obdobiach sucha.

V sucasnosti evidujeme vyrazny ubytok lesov. Z pofnohospodarskych pléch su v obci
najviac zastupene Iuky a pasienky. Obec ma pomerne malo ornej pbdy.

Na zaklade uvedenych udajov vzhfadom k zabezpeceniu trvalo udrzatelného
rozvoja, ktory suvisi s uzivnostou prostredia, realnym narastom zamestnanosti a
postupnym rastom vzdelanostnej urovne obyvatelov sa predpoklada migraény ubytok
obyvatelstva za pracou a byvanim. Sprievodnym javom tohto procesu bude postupny
pokles poctu narodenych.

Uznesenim Obecného zastupitelstva, ktoré sa konalo dna 02.11.2017 bol vybrany
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variant C, ktory predpoklada postupny pokles poc¢tu narodenych najma po roku 2025, ¢o
prinesie prehibenie trendu znizovania prirodzeného prirastku s dopadom na celkovy
pokles poctu obyvatelov zo su€asnych 1 512(k 31.12.2016) na:

- 1 330 do roku 2030 (ubytok predstavuje 182 osbb)
- 1100 do roku 2040 (ubytok predstavuje dalSich 230 oséb)

Od roku 2016 predpokladame spolu ubytok 412 obyvatelov.
V roku 2040 predpokladame 220 obyvatelov (20 %) v produktivnom veku 770 obyvatelov
(70%) a v neproduktivnom veku bude 110 obyvatelov (10 %).

B.3 Ekonomicka aktivita obyvatel'stva

Pri s€itani obyvatelstva v roku 2011 bolo v Ihfanoch 623 ekonomicky aktivnych
obyvatelov. Do ekonomického procesu bolo zapojenych 60,8 % obyvatelov starSich ako
15 rokov, €o je nizSia ekonomicka aktivita ako priemer okresu Kezmarok (68 %).

Za pracou dochadzalo 31,6 % ekonomicky aktivnych obyvatefov, €o je nizSie ako
priemer okresu Kezmarok (65,1 %).

Ekonomicka aktivita obyvatel'stva obce Ihl'any

tabufka ¢. 15
Thlany Pocet Pocet Miera Odchadzajuci za pracou
obyvatel'ov ekonomicky aktivnych ekonomickej Absolutny pocet % podiel z ekonomicky
15+ obyvatel'ov aktivity aktivnych
1991 732 444 60,7 % 247 55,6 %
2001 871 606 69,6 % 84 13,9 %
2011 1025 623 60,8 % 197 31,6 %
2040 880 607 69,0 % 425 70,0 %

Zdroj: E.B.D. Kezmarok, s.r.0.Zdroj: Statisticky urad Slovenskej republiky SLDB, SODB

Na zaklade odhadu vyvoja poctu obyvatelov do roku 2040 je pre ucely ramcového
hodnotenia trhu prace mozné odhadnut aj vyvoj ekonomicky aktivneho obyvatelstva v
obci. Vyvoj je odhadovany na zaklade predpokladu, ze hodnoty odhadovaného poctu
ekonomicky aktivnych oséb a pocty obyvatelov odchadzajucich za pracou mierne
presiahnu priemerné hodnoty okresu Kezmarok v roku 2011.

Podfa SODB 2011 pracovalo 87 obyvatelov v primarnom sektore, 189 v
sekundarnom sektore a 233 v tercialnom sektore. Vyrazne najvacsiu Cast zo 623
ekonomicky aktivnych obyvatelov Ihlian predstavovali pracujuci v odvetvi priemyselnej
vyroby (141 obyvatelov — 23 % z celkového poc¢tu EAO). Viac ako 10 % zastupenie maju
aj pracujuci v odvetviach polnohospodarstva, lesnictva a rybolovu (13 %) a verejnej spravy
a obrany (12 %). U 18 % EAO nebolo zistené odvetvie ekonomickej €innosti.

Dochadzka a odchadzka za pracou

Nakofko lhfany su vidieckou obcou s malym po¢tom pracovnych prileZitosti,
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délezitu ulohu v otazke zamestnanosti obyvatelstva zohrava dochadzka do zamestnania.
Z nasledujucej tabulky €. 16 vyplyva, Ze takmer tretina pracujucich musi za pracou
dochadzat mimo obec svojho bydliska. NajdélezitejSim miestom miestom dochadzky za
pracou boli mesta Kezmarok, SpiSska Bela a Poprad.

Ekonomicky aktivne obyvatel'stvo podla dochadzky do zamestnania a odvetvia
ekonomickej €innosti

tabulka €. 16
Odvetvie ekonomickej ¢innosti Pocet ekonomicky aktivnych obyvatelov
Celkom z toho dochadza do podiel dochadzajucich do zamestnania v
zamestnania danom odvetvi (%)

Pol'nohospodarstvo, lesnictvo a rybolov 78 29 37,18
Priemyselna vyroba, tazba a dobyvanie 141 37 26,24
Dodéavka energii, odpadové hospodarstvo 5 1 20,00
Stavebnictvo 52 17 32,69
Vel'koobchod, maloobchod 54 16 29,63
Doprava a skladovanie 27 12 44,44
Ubytovacie a stravovacie sluzby 21 10 47,62
Cinnosti v oblasti nehnutelnosti, financii, 7 3 42,86
poist'ovania, informacii a komunikacie

Odborné, vedecké a technické cinnosti 5 0 0,00
Administrativne a podporné sluzby 5 1 20,00
Verejnd sprava a obrana 73 29 39,73
Vzdelavanie 30 15 50,00
Zdravotnictvo a socidlna pomoc 9 3 33,33
Ostatné cinnosti spolu 2 1 50,00
Nezistené 114 23 20,18
Spolu 623 197 31,62

Zdroj: PHSR obce Ihlany na roky 2016 az 2022

Nezamestnanost’

Podfa PHSR obce poc¢et uchadzacov o zamestnanie (tab. €. 17 a 18) sa v obci za
obdobie 2008 az 2014 pohyboval v rozmedzi 340 az 432. Miera nezamestnanosti sa teda
pohybovala extrémne vysoko, v rozpati od 54,6 % (2008) po 69,3 % (2012).

Pre porovnanie, k 31.12.2014 bola miera nezamestnanosti v okrese Kezmarok,
Poprad a Stara Lubovna 28,4 %, 14,27 %, 15,86 %, v PreSovskom kraji bola na urovni
19,77 % a v Slovenskej republike 13,85 %.

V Ihlanoch je teda miera nezamestnanosti extrémne vysoka, neporovnatelne vyssia
ako na vsetkych porovnavanych urovniach.

Vyvoj poé€tu uchadzacov o zamestnanie v obci Ihfany, 2008 az 2014

tabufka €. 17
k21.12. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pocet uchadzacov o zamest. 340 368 385 365 432 429 426
Miera nezamestnanosti v % 54,6 59,1 61,8 58,6 69,3 68,9 68,4

Zdroj: PHSR obce Ihlany na roky 2016 az 2022
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Vyvoj poétu uchadzacov o zamestnanie v obci Ihfany, 2014 az 2017

tabufka €. 18

k21.12.

2014

2015

2016

2017

Pocet uchadzacov o zamest.

426

385

308

262

Vv tom

muZi

235

209

161

109

zeny

191

176

147

153

Zdroj: OcU Ihrany; rok 2017 september

Najvy$si podiel v Strukture uchadzacov o zamestnanie maju pomocni a
nekvalifikovani pracovnici (63 %), ktori v poslednom zamestnani vykonavali prace
vyzadujuce vedomosti na urovni zakladnej Skoly. Druhy najvyssi podiel (30,5 %) tvoria
osoby bez pracovného zaradenia, ktoré predtym nikde nepracovali.

V uzemnom plane navrhované rozvojové zamery umoznuju zvysenie poctu
pracovnych prilezitosti najma v odvetvi vyroby a cestovného ruchu. Pracovné miesta v
pddohosodarstve su stabilizované a v uizemnom plane su vytvorené podmienky aj pre ich
perspektivny narast. Planovany vyvoj poc€tu pracovnych miest je v sulade s rozvojovymi
zamermi podnikatelskych subjektov a obecnej samospravy.

Zo sucasnych 1 512 obyvatelov je v navrhovom obdobi planovany nasledovny pokles na:
e 1 310 do roku 2030 (ubytok predstavuje 182 oséb)
e 1 100 do roku 2040 (ubytok predstavuje dalSich 230 oséb)

A.2.4. RIESENIE ZAUJMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZTAHY DOKUMENTUJUCE
ZACLENENIE RIESENEJ OBCE DO SYSTEMU OSIDLENIA

Z hladiska SirSich vztahov je chotar obce z juznej strany ohrani¢eny katastralnymi
uzemiami obce Lubica a Lubické kupele, zo zapadnej strany katastralnymi tzemiami obci
Krizova Ves a Jurské. Zo severu katastralnym uzemim obce Holumnica a z juhu
katastralnym uzemim obce Jakubany. Chotar obce pozostava z katastralneho uzemia
byvalych obci Stotince, Majerka a s prinavrateného uzemia zruseného Vojenského obvodu
Javorina.

Obec sa nachadza v doline Holumnického potoka, prevazne na jeho udolnej nive.
Terénne podmienky doliny predurcili urbanizaciu obce, ktora sa prevazne rozvijala v
blizkosti potoka. Cast’ zaplavového Gzemia pre prietok potoka Q 100 rokov zasahuje aj do
urbanizovaného uzemia ( Cast' Stotince).

Obec je dopravne prepojena cestou Il / 3099 s obcami Jurské, Holumnica a cestou

ST o= Voo 0 F= T o) = Y- SO 30



UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

I/77. Za premostenim rieky Poprad, pred krizovatkou cesty 1/77 s cestou Ill / 3099 je
Zelezni¢né priecestie Zelezni¢nej trate Poprad — PlaveC s prepojenim do Polska, pri
ktorom je aj Zelezni¢na zastavka. Obec je dopravne prepojena aj s obcou Lubica, ide o
cestné prepojenie, ktoré ktoré je je v uzemnom plane urcené na rekonstrukciu.

Dolina Holumnického potoka je su€astou Levoc€skej vrchoviny smerom k obci
Jurské sa postupne rozSiruje. Je mierne sklonita smerom severozapadnym. Tvori prirodny

amfiteater s dominantou pohoria LevoCskej vysoc€iny.

Uzemie Levo&skej vysoginy s najvy$sim vrcholom Ihla je z hladiska krajinarskeho
dominantny horsky masiv centralnej Casti SpiSa. V su€asnosti po zruseni Vojenského
obvodu je v celom rozsahu prisluchajucom chotaru obce lhfany vyuzitelny z hfadiska
lesohospodarskeho a tiez pre funkciu turistiky, rekreacie a Sportu. Prevazna Cast chotara
obce spadajuca do krajinného celku — Levoc€ska vysoc€ina sa nachadza v chranenom

vtacom Uzemi.

Na ubodiach doliny Holumnického potoka sa nachadzaju hlavne Iuky a pasienky a v
mensej miere orna pdéda. Ta sa v udolnej €asti nachadza hlavne v katastralnych uzemiach
susednych obci Jurské a Holumnica. Vychodné ubocia doliny, ktoré spadaju do krajinného
celku Levocskej vysociny boli celistvo zalesnené. V poslednych rokoch po veterne;j

kalamite a naslednej tazbe dreva je miera zalesnenia nizSia.

Obec nachadza v blizkosti Kezmarsko — Lubovnianskej rozvojovej osi 3. stupna.

Blizkost mesta SpiSska Bela a Podolinec, priamy kontakt s LevoCskou vysoc€inou a
bezprostredna blizkost’ Vysokych Tatier spolu s hodnotami okolitého prirodného prostredia
vytvaraju predpoklady pre jej perspektivny rozvoj v sustave osidleni Spisa.

Po zluc€eni obci Majerka a Stotince si obec zachovala pévodnu kompoziciu

dvojpoloveho sidla. Obidva celky urbanizovaného uzemia su v su€asnosti uz prepojené.

Do rieSeného Uuzemia zasahuju primarne tranzitné rozvody: vzdusné rozvody
elektrickej energie 22 kV, 110 KV ,STL plynovod.
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Z hfadiska rozvoja zakladnych funkcii obce uzemny plan kladie déraz na zvySenie
zamestnanosti v obci, rozvoj byvania vystavbou novych obytnych okrskov a formou
revitalizacie jestvujuceho bytového fondu bez narastu bytovych jednotiek. Navrhuje rozvoj
Skolstva, sluzieb a obchodnej siete, priemyslu, remeselnej vyroby a polnohospodarstva.

FunkCnou nadstavbou je planovany rozvoj rekreacie a Sportu. Tento zamer suvisi
s potrebou postupného kultivovania podhoria LevoCskej vyso€iny a v SirSich

navéznostiach napifa cielavedomi humanizaciu krajinnej oblasti Vysokych Tatier.

Funkcie obce rozvijané v zaujmovom uzemi.

Planovany rozvoj byvania formou novostavieb je situovany v dvoch lokalitach.

V centralnej Casti Stotiniec v lokalite navrhovaného subcentra je navrhnuta vystavba
bytovych domov. V Majerke na juhovychodnom okraji obce je navrhnuty stavebny okrsok
rodinnych domov.

Rozvoj obcianskej vybavenosti - obchodnej siete a sluzieb, zdravotnictva,
socialnych sluzieb a kultury (amfiteater) je situovany v lokalite navrhovaného subcentra v
Stotinciach. V centre Majerky je navrhnuty maly prirodny amfiteater — kolo.

Rozvoj Skolstva je rieSeny na juhozapadnom okraji Stotiniec.
Prevadzky priemyselnej vyroby su navrhnuté vo vofnom nezastavanom uzemi na
zapadnom okraji obce.

RozsiahlejSi rozvoj polnohospodarskej vyroby formou majera a chovnych
rybnikov je navrhnuty na juhozapadnom okraji jestvujuceho polnohospodarskeho
druzstva. V lokalitach Nad dedinou, Nad mlynom, V¢elin su navrhnuté ovocné sady. Na
juhovychodnom okraji obce je navrhnuta lesna sSkélka.

Rozvoj Sportu je navrhnuty v dvoch lokalitach. V centralnej Casti obce v ramci
revitalizacie jestvujuceho futbalového ihriska na obecny Sportovy areal a v lokalite
byvalého tankodromu v lokalite Bleskovec.

Funkénou nadstavbou vyvoja obce je planovany rozvoj rekreacie v priestoroch
byvalého tankodromu v lokalite Bleskovec.

Rozvoj dopravnej a technickej infrastruktury zabezpecuje funkény potencial
rieSeného uzemia.

Hlavné rozvojové trendy su navrhnuté a funkCne zastupené v nasledovnom

rozsahu:
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— rozvoj byvania

— rozvoj pofnohospodarstva

— rozvoj priemyslu

— rozvoj obchodnej siete a sluzieb

— rozvoj zdravotnictva a socialnych sluzieb
— rozvoj rekreacie a Sportu

— rozvoj kultuary

— rozvoj technickej infrastruktury

A.2.5. NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO
USPORIADANIA
A.2.51. Stanovenie zakladnej urbanistickej koncepcie a kompozicie obce

Na zaklade urbanistického navrhu, ktory zdokumentoval alternativhe moznosti
rozvoja obcet bol prijaty vysledny urbanisticky koncept ktory tvori podklad pre spracovanie
navrhu UPN.

Na zéaklade schvaleného zadania je v navrhu V UPN prehodnotené zakladné
smerovanie vyvoja obce vzhfadom na jej zlozity demograficky potencial, limitujuce
prirodné faktory jej rozvoja (napr. obzivnost, vydatnost vodnych zdrojov), nizku
vzdelanostnu uroven obyvatelstva a realny potencial zvySenia zamestnanosti v obci.

Cielom uzemnoplanovacej dokumentéacie je vytvorenie predpokladov pre vyvoj
obce, ako vyvazeného celku s rozvojom v jadre sidla a v jeho obvodovych zonach.

V ramci SirSich vztahov je spristupnena z cesty I/ 77 cestou Ill/ 3099. Na zaklade zruSenia
Vojenského obvodu Javorina je v uzemnom plane mozné navrhnut diagonalne prepojenie
cesty 1/77 od Holumnice cez Ihlany az po Lubicu na cestu.

Tato zmena pozitivne ovplyvni moznosti rozvoja rieSenej obce, ktorej poloha v LevocCskej
vrchovine v priamom kontakte s horskym masivom LevocCskej vysocCiny predurCuje v obci
aj rozvoj rekreacie a turistickych aktivit. Rozvoj cestovného ruchu a rekreacie v SirSom
kontexte suvisi aj s blizkymi kupelmi Vrbov a RuZbachy a krajinarsky jedineCnym

vizualnym kontaktom s Vysokymi a Belianskymi Tatrami a Lubického predhoria.
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Na postupny vyvoj urbanizacie obci Majerka a Stotince pdsobilo niekofko
faktorov. Prie¢ny profil doliny a svahové deformacie zosuvnych uzemi v okoli umoznovali
vystavbu najméa pozdiz udolnej nivy Holumnického potoka. ZlG&enim tychto dvoch obci sa
pozdiZzna urbanistickd kompozicia e$te dojmovo prediZila. V Gzemnom plane je rozvoj
obce spaty s povodnou urbanistickou koncepciou obce, ktorej hlavnou rozvojovou osou je
cesta lll / 3099, v prejazde obcou - hlavna obsluzna komunikacia.

Vzhladom na znaénu vzdialenost medzi centralnou obecnou zénou Stotiniec a
Majerky je v uzemnom plane v ramci priestorovych moznosti navrhnuta dalSia obcianska
vybavenost. V Stotinciach je revitalizacia centra spata s navrhom obytnej zény bytovych
domov. Posilfuje sa tak prieCna urbanistickd os bezprostredne spéjajuca areal
gréckokatolickeho kostola s navrhovanym polyfunkénym centrom.

Jestvujuca centralna obecna zéna v Majerke je funkéne bohatSia ako v Stotinciach
a ma rozvinutu aj prieCnu urbanisticku os. V uzemnom plane je v danej lokalite navrhnuta
mensia pesSia zéna s malym prirodnym amfiteatrom pri evanjelickom kostole. Planovany
stavebny okrsok rodinnych domov je situovany na juhovychodnom okraji obce.

V kontaktnom uzemi Majerky a Stotiniec na pravom brehu potoka Majerka sa
nachadza futbalové ihrisko. Na tomto uzemi je planovany obecny Sportovy areal, ktory je
funkéne spaty aj s navrhovanym arealom zakladnej $koly. Skolsky aredl, ktory predstavuje
funkénu dostavbu jestvujucej zakladnej Skoly je situovany zapadne od potoka Majerka pri
navrhovanej obsluznej komunikacii, ktora prepaja hlavnu cestu obce (cesta Ill / 3099) z
jestvujucou cestou lhlany — Lubica. PozdiZ tejto navrhovanej obsluznej komunikéacie mimo
rozvojovych zén byvania je v UPN planovany aj rozvoj priemyslu, komunitné centrum a
nova hasi¢ska zbrojnica.

Rozvoj polnohospodarstva a lesného hospodarstva pozostava z navrhovanej
prevadzky majera, chovnych rybnikov — rybna farma a navrhovanych ovocnych sadov.
Rybniky a majer su situované juzne od jestvujuceho polnohospodarskeho arealu. Ovocné
sady su situované na byvalych polnohospodarsky obrabanych poli¢kach zapadnych a

juhovychodnych uboc€i doliny Holumnického potoka.

Jestvujuca obytna Cast obce je intenzivne zastavana. V centre Stotiniec je to
hlavne pévodna radova vystavba rodinnych domov situovana pozdiz hlavnej cesty. Na
lavom brehu Holumnického potoka je intenzivna zastavba rodinnych domov.

Pomerne velka Cast rodinnych domov v Majerke, ktoru realizovala eSte nemecka
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populacia je stavebno technicky v dobrom stave. V uzemnom plane je jestvujuca vystavba
rodinnych domov uréena na revitalizaciu pre bytovy fond s vy§8im Standardom byvania.
V intenzivne zastavanych stavebnych okrskoch vacSinového obyvatelstva s vysokou
lokalnou hustotou osidlenia je formou revitalizacie bez narastu novych bytovych jednotiek
potrebné postupne dosahovat’ zvySenie Standardu byvania a zniZenie obloznosti bytov v
sulade s platnymi hygienickymi a stavebno technickymi predpismi.

Verejnu zeler v obci tvoria porasty pozdiz Holumnického potoka, zelef cintorinov
a parkova zelen peSej zony v Majerke. Celkovy kolorit zelene pozitivhe ovplyvriuje zelen
zahrad a pasienkov, ktora je kontaktna so zastavanym uzemim obce. V uzemnom plane je
navrhnuta liniova revitalizacia regulacie nabreznej Casti Holumnického potoka, co
pozitivne ovplyvni podmienky pre brehové porasty — sprievodnu zelefi vodnych tokov. Vo
vybranych lokalitach je navrhnuta ochranna zelen, ktora skvalitni zivotné prostredie v
predmetnych lokalitach.

Rozvoj rekreacie a Sportu je situovany v prirodne hodnotnom prostredi v
juhozapadnej Casti chotara obce na horskom pahorku Bleskovec na uzemi byvalého
tankodromu. Uzemie uréené pre rekreaciu sa nachadza mimo chraneného vtacieho

uzemia.

A.2.5.2. Vymedzenie zakladnych uzemnych celkov urbanistickej kompozicie
obce
V UPN je rieSeny cely chotar obce Ihlany t,. katastralne Uzemie Majerka a
katastralne uzemie Stotince. Jej urbanizovana jestvujuca a navrhovana Cast je uzemne
definovana v ramci uvedenych dvoch uzemnych celkov, ktorymi su k.u. Majerka a k.u
Stotince.
V k.U Stotince sa nachadza severovychodna &ast obce |hlany. Taziskom rozvoja

je byvanie, obCianska vybavenost, Skolstvo, Sport, priemysel a technicka vybavenost.
V k.U. Majerka sa nachadza juhovychodna &ast obce Ihlany. TaZiskom rozvoja

tejto Casti obce je byvanie, pofnohospodarstvo, rybné hospodarstvo, lesné hospodarstvo,

Sport a rekreacia.
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URBANISTICKE RIESENIE OBCE

Navrhované dopravné prepojenie cesty Il / 3099 s cestou Ihlany — Lubica suvisi s
urbanistickym rozvojom novych navrhovanych lokalit. Tiez meni charakter sidla, ktory je v
sucasnosti koncovou dedinou doliny Holumnického potoka, na obec situovanu na
diagonalnej dopravnej trase tranzitného charakteru. V navrhovanej urbanistickej
kompozicii obce je v izemnom plane doplnena komunikacna siet obce tak, aby sa
minimalizovali negativne javy dopravy na Zivotné prostredie obce.

Urbanizmus obce charakterizuje bipolarna urbanisticka sustava pévodne dvoch
samostatnych obci Majerka a Stotince. Uzemny plan navézuje na tieto danosti a rozvija
ich s ciefom vytvorit vyvazeny harmonicky celku, ktory si zachovava svoju historicku
identitu a osobitost’ charakteru sidla.

Vzhfadom na snahu zachovat' v naslednom vyvoji obce jej urbanisticku identitu
spatu s rozvojom jej zakladnej Struktury osidlenia, je v UPN rozvoj samotnej obce rieSeny
hlavne v troch urbanizovanych pasmach ktorymi su centralna obecna zéna Stotince,
centralna obecna zéna Majerka s rozvojom byvania na vychodnom okraji obce a kontaktné
pasmo Majerky a Stotiniec s dominantnym rozvojom pozdiz SZ okraja osidlenia.

Uzemne samostatnou zénou navrhovaného rozvoja je lokalita byvalého

tankodromu na horskej razsoche Bleskovec v ktorej je navrhovana rekreacia a Sport.

Urbanistické rieSenie Stotiniec
Taziskom urbanistického navrhu tejto &asti obce je rieSenie funkéne a urbanisticky
rozvinutého centra, ktorého sucastou bude jestvujuci areal gréckokatolickeho kostola s uz
kultivovanym predpolim nastupnej €asti na miestny cintorin a navrhované namestie s
polyfunkénou vystavbou, ktora pozostava z bytovych domov, stavieb obcCianskej
vybavenosti a kulturnej vybavenosti amfiteatra. V tejto ¢asti doliny je uzemie udolnej nivy
potoka SirSie a umoznuje tuto zmenu urbanistickej kompozicie, ktora je prave v Stotinciach
nepriaznivo rozvijana len v pozdiznom smere okolo hlavnej cesty a potoka.

V podrobnejSom urbanistickom rieSeni bude potrebné odstranit’ dopravnu zavadu
pri kostole (lokalne odstranit’ oplotenie cirkevného pozemku, alebo zabezpedit posun
oplotenia ku stavbe kostola), nakoflko v tychto miestach je potrebné dobudovat chodnik
pozdiZ hlavnej cesty a zlepsit prehlad o dopravnej situacii na hlavnej ceste tak, aby bolo

vytvorené bezpecné dopravné napojenie na dotknuté prie€nym smerom orientované
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obsluzné komunikacie. Tymito komunikaciami bude zabezpecené prepojenie historickej
Casti centra s navrhovanym subcentrom obce. Z hladiska funkéného, navrhovana
vystavba bude pozostavat zo suboru bytovych domov a obc&ianskej vybavenosti. Centralnu
Cast navrhovaného subcentra tvori namestie, ktoré je z troch stran obstavané planovanou
vystavbou bytovych domov a prevadzkami obCianskej vybavenosti. K juhovychodu je
orientované do navrhovaného uli€éného parteru obsluznej komunikacie, ktora spolu s
jestvujucimi komunikaciami dotknutej asti rieSeného uzemia vytvara siet obsluznych
komunikacii navrhovaného subcentra, ktoré je su€astou centralnej obecnej zény - COZ
Stotince. Sucastou planovanej vybavenosti je amfiteater umiestneny na severnom okraiji
lokality v svazitom uzemi prirodnej terasy, ktora ohranicuje navrhovanu vybavenost zo
severnej strany.

Z hladiska SirSich navaznosti je planované subcentrum sucastou uzemia COZ,
ktorého historickym taziskom je gréckokatolicky kostol. V navrhovanej urbanisticke;j
koncepcii je kladeny déraz na funkény rozvoj prie¢nej urbanistickej osi, ktora svojim
rozsahom v prie€nom smere obsiahne Uzemie od navrhovaného amfiteatra, cez
polyfunkénu vybavenost namestia, areal gréckokatolickeho kostola az po cintorin v
Stotinciach.

Tato urbanisticka a funkéna premena predmetnej €asti obce umozni v buducnosti
revitalizaciu dotknutych vnutroblokovych uzemi jestvujucej vystavby rodinnych domoy,
revitalizaciu funkénej naplne a architektonického stvarnenia okolitej vystavby jestvujucich
obsluznych komunikacii, ktoré zaroven tvoria a z Casti aj budu tvorit peSi parter lokality.
Revitalizaciou a dotvorenim centralnej obecnej zony v Stotinciach sa v Ihfanoch dosiahne
vyvazena bipolarna kompozicia sidla.

Jestvujuce urbanizované uzemie sa nachadza hlavne v udolnej nive
Holumnického potoka. Urbanizacia je pomerne intenzivna. V samotnom osidleni nie su
volné lokality pre rozvoj funkénej nadstavby obce. Pévodne dve samostatné obce Majerka
a Stotince sa v su€asnosti kontaktne spojené stavebnymi okrskami rodinnych domov a
lukou futbalového ihriska. Toto kontaktné pasmo je je z hladiska nasledného vyvoja obce
délezité. Na jej severozapadnom okraji je navrhnuté dopravné prepojenie cesty 111/3099 s
cestou |hfany — Lubica. Navrhovana obsluzna komunikacia je su¢astou hlavného
dopravného systému obce. Trasovana je od jestvujucej materskej Skolky premostenim cez
Holumnicky potok az po jestvujuci areal polnohospodarskej vyroby v Majerke, kde sa
napaja na cestu lhlany — Lubica.
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Pozdiz tejto obsluznej komunikécie je navrhnuty rozvoj ob&ianskej vybavenosti,
ktory pozostava z arealu zakladnej $koly a komunitného centra. Dalej je tu navrhnuta
technicka vybavenost — hasi¢ska zbrojnica a priemyselny areal.

V podrobnejsSich urbanistickych navaznostiach je hasi€ska zbrojnica navrhnuta pri
hlavnej navrhovanej obsluznej komunikacii tak, aby do vybudovania nového premostenia
cez Holumnicky potok bola dopravne pristupna z jestvujucej obsluznej komunikacie, ktora
je v UPN navrhnuté na prestavbu ( jestvujlice premostenie je uréené na asanaciu). Stavba
novej hasicskej zbrojnice je pre obec dblezita. V Stotinciach sa nachadza hasicska
zbrojnica pri gréckokatolickom kostole v mieste ziZzeného dopravného koridoru. V UPN je
ur€ena na asanaciu. V Majerke sa hasi¢ska zbrojnica nachadza na pesSej zone obecného
parku vo funkéne exponovanej polohe centralnej obecnej zény.

Navrh komunitného centra je orientovany do lokality dopravne pristupnej
navrhovanou hlavnou obsluznou komunikaciou v kontakte s jestvujucim stavebnym

okrskom rodinnych domov s vysokou hustotou osidlenia cca 294 obyv./ ha.

V Stotinciach su dve priemyselné prevadzky. Pri vstupe do obce na jej severnom
okraji je mensi priemyselny podnik zamerany na spracovanie dreva a ako sucast obytnej
zoény mensia prevadzka kovovyroby. Tento trend situovania priemyselnych prevadok do
obytnej zdny je pre vyvoj obce nevhodny. V uzemnom plane je navrhovany areal situovany
vo vofnom nezastavanom uzemi. Funkéne je orientovany na kovovyrobu a spracovanie
dreva. Od okolitej jestvujucej a planovanej vystavby je oddeleny pasmom ochrannej
zelene.

Navrhovany Skolsky areal je situovany v mierne svazitom uzemi zapadne od
potoka Majerka v kontaktnom pasme s navrhovanym obecnym Sportovym arealom.
Navrhovany Sportovy areal predstavuje funkéné rozSirenie jestvujuceho Sportového
arealu, ktory sa nachadza v COZ Majerka. RozS8irenie Skolského arealu je orientované na
vyuku remeselnej vyroby v dielfiach — prace kovovyroby a spracovania dreva, prace na
pozemku spaté s polnohospodarskou vyrobou a lesnym hospodarstvom, remeselnou
vyrobou — fudové remesla, vyukou domacich prac, vyukou v socialnej a zdravotnej oblasti.
V ramci aredlu je planovana telocviéiia a druzina. Skolsky areal je planovany vo funkénom
a kapacitnom rozsahu pre Skolopovinné deti z obce |hfany. Exteriérova ¢ast’ Skolského
arealu pozostava z dvoch lokalit ur€enych na pracu na pozemku, ktoré sa nachadzaju v

kontaktnom pasme samotného navrhovaného Skolského arealu.
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Navrhovany obecny Sportovy areal bude pozostavat z rekonstruovaného
futbalového ihriska a Sportového pavilénu so socialnou, prevadzkovou, stravovacou a
spoloCenskou vybavenostou. Cielom vytvorenia obecného Sportového arealu je
zabezpedenie podmienok pre Sportové aktivity Sirokého spektra obyvatelstva. Sportovy
areal bude sluzit’ aj pre Skolopovinnu mladez v ramci ich vyu€ovacieho procesu.

Sportovy aredl a aredl zakladnej koly su od jestvujuceho polnohospodarskeho

dvora oddelené pasmom ochrannej zelene.

Urbanistické rieSenie Majerky

Centralna obecna zéna v Majerke bola uz v minulosti urbanizovana aj v smere
prieCnej urbanistickej osi o malo pozitivny vplyv na jej urbanisticku a funkénu koncepciu.
Nachadzaju sa tu dve sakralne stavby, rimskokatolicky kostol sv. Martina a evanjelicky
kostol a.v.. V Centralnej obecnej zone je obecny urad, zakladna Skola. COZ ma malé
namestie s parkovou pesSou zénou, obchodnou a stravovacou vybavenostou a sukromnou
Skolou. Z obdobia nemeckej kolonizacie je zachovana architektonicky hodnotna
hospodarska Cast' pévodnej Stvrte rodinnych domov.

V uzemnom plane je navrhnuté funkéné doplnenie a urbanisticko architektonické
dotvorenie tejto Stvrte obce stavbou mensieho exteriérového amfiteatra, ktory by pinil aj
funkciu zabavno — spolo€ensku formou dedinského kola. V jestvujucom zastavanom
uzemi obce na jej vychodnom okraji je navrhnuty stavebny okrsok rodinnych domov z Casti
ako dostavba jestvujucej vystavby RD. Sucastou povodnej urbanizacie boli aj
polnohospodarske stavby sluziace na hromadné ustajnenie polnohospodarskych zvierat.
V uzemnom plane je v tejto lokalite pripustny len drobnochov domacich zvierat a uvedené
stavebné objekty mbzu byt vyuzivané aj na remeselnu vyrobu. objekt priemyselnej vyroby
situovany oproti jestvujuceho arealu zakladnej Skoly mbéze byt vyuzivany na remeselnu

vyrobu.

Jestvujuci areal polnohospodarskej vyroby situovany mimo obytného uzemia
juzne od obce je vo vyhlade navrhnuty o rozSirenie formou majera s funkciou
polnohospodarskej vyroby s moznostou potravinovej vyrobne so spracovanim vlastnych
potravinovych produktov. V kontakthnom pasme s jestvujucim pofnohospodarskym dvorom
je planovana prevadzka biologicky rozlozitelného odpadu a objekt odpadového
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hospodarstva. Sucastou rozvoja v tejto lokalite je navrhovany chov ryb. Na potoku
Majerka vychodne od jestvujuceho pofnohospodarskeho arealu je navrhnuta zéna
chovnych rybnikov. Vzhladom na postupné skvalitnenie jestvujucich a planovanych
vyrobnych zén tejto lokality sa kladie déraz aj na esteticky — architektonicko krajinarsky
vyraz jednotlivych prevadzok. Stavebny okrsok chovnych rybnikov je navrhnuty ako
parkovo upravena zéna s vysokym estetickym ucinkom.

Planovany rozvoj pofnohospodarstva je v obci spaty aj s revitalizaciou byvalych
sukromnych zahumienok — malych poli, ktoré sa nachadzaju vo svazitych ubociach doliny
Holumnického potoka. Tieto su uz dlhodobo neobrabané. V uzemnom plane su vo

vybranych lokalitach v k.u. Majerka a k.u. Stotince navrhnuté ovocné sady.

V urbanistickej a architektonicko krajinarskej koncepcii rieSenia obce sa sleduje aj
uroven vstupnych zon do obce. Zo smeru Holumnica — Jurské je v Ihfanoch navrhnuté
subcentrum v Stotinciach ako kultivovana centralna zéna predmetnej €asti obce. Zo
strany vychodnej prijazdom po ceste Lubica — Ihlany je miestom prvého kontaktu s obcou
kultivovana zoéna pofnohospodarskej vyroby, ktora je situovana v krajinarsky hodnotnom
prostredi dolinky potoka Majerka.

Pre rozvoj obce aj na baze rekreacie a Sportu su v uzemnom plane vytvorené
podmienky v lokalitach, ktoré su z hladiska krajinarskeho hodnotné, lahko pristupné a z
hladiska funkCnej zonacie su pre rozvoj prevazne pofnohospodarskej obce vhodné.
Predmetné lokality sa nachadzaju juzne od obce v lokalite Bleskovec.

Planovana vystavba rekreacie a Sportu tvori z hfadiska urbanistickej kompozicie
samostatny satelit, ktory je dopravne pristupny jestvujucou obsluznou komunikaciou z
cesty lhfany — Lubica.

V lokalite byvalého tankodromu na parcele KN-C €. 369 o vymere 22,89 ha mimo
chraneného vtaCieho uzemia je navrhnuta zéna rekreacie. V juhozapadnej Casti lokality sa
nachadza Cast' byvalého tankodromu. Ostatnu Cast rieSeného uzemia tvoria prevazne
laky.

Urbanisticka kompozicia rieSenej lokality navazuje na jestvujuci tankodrom, ktory
tvori zakladnu dopravnu siet lokality. Jedna sa o uzemie, ktoré sa nachadza vo vrcholovej
Casti horského masivu Bleskovec. V tejto Casti navrhovanej rekreacnej zony je situovana

vySSia vybavenost arealu, ktora pozostava z penzionu, zahradného grilu, a Sportového
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arealu jazdeckeého parkuru a Sportového ihriska. Tato vybavenost je suCastou peSej zony
arealu, ktora sa rozvetvuje do hlavnej ubytovacej vybavenosti horskej usadlosti. Horska
usadlost pozostava z 24 rekreacnych objektov situovanych v obalovej zéne vyssej
vybavenosti. Z hladiska krajinarskeho sa navrhovany areal rekreacie nachadza v
exponovanej polohe Levoc¢skej vrchoviny, s hodnotnymi vyhladmi na Vysoké Tatry Nizke
Tatry Lubovniansku vrchovinu a Levo&sku vysocinu.

Vzhlfadom na narocnost danej problematiky architektonicko urbanistickej a
krajinarskej koncepcie, bude tato navrhovana rekreana zona rieSena aj samostatnou

urbanisticko architektonickou Studiou vypracovanou v podrobnejSej mierke.

Zona rozvoja Sportu je situovana v juznej Casti uzemia byvalého tankodromu. Z
hladiska ¢asoveho je orientovana do vyhladového rozvoja obce. V danom uzemi sa v
sucasnosti nachadza len dopravna infrastruktura tankodromu realizovana z
prefabrikovanych Zelezobetdénovych panelov a nelesna stromova a krovinna vegetacia.
V SirSom okoli sa nachadzaju luky a lesy. RieSené uzemie je kontaktné s navrhovanou
zbénou rekreacie. Prevazna Cast’ uzemia sa nachadza v chranenom vtacom uzemi
LevocCské vrchy. V uzemnom plane je v tejto lokalite navrhnuty rozvoj Sportu pri ktorom je
mozné vyuzivat’ stavebny potencial jestvujuceho arealu. Ide o Sportové zameranie na
terénny cyklokros, terénne jazdy na motokarach a motorkach. Rozvoj Sportového arealu

bude spaty s realizaciou rozsiahlych sadovych uprav.

V urbanizacii obce ma svoje zastupenie aj navrh zelene. Dominantna je ochranna
zelen, ktory je navrhovana v obytnych zénach a obalovych zdénach jestvujucich a
navrhovanych polnohospodarskych prevadzkach a v okoli navrhovaného priemyslu.

Navrh revitalizacie jestvujucej parkovej zelene sa vztahuje na cintoriny v Majerke
a v Stotinciach a na revitalizaciu pesej zény v Majerke.

V lokalite subcentra v Stotinciach je vo vazbe na amfiteater navrhnuta parkova
uprava predpolia amfiteatra. Parkova zelen je navrhnuta v lokalite planovnych chovnych
rybnikov.

Pozdiz Holumnického potoka je planovana priebezna revitalizacia brehovych
porastov, ktrora je spata aj s priebeznou udrzbou a revitalizaciou regulacie toku.

Z hladiska krajinarskeho bude pre obec prinosom aj navrhovana zeleri ovocnych

sadov, ktoré vo svazitom terasovo upravenom teréne — jestvujuce medze, budu v znacCnej
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miere vnimané z urbanizovaného pasma obce ako jej kultivované prostredie.

Osobitnu ¢ast navrhu zelene vo vazbe na navrhované urbanizované prostredie
predstavuje zelen v zdne rekreacie a zoéne Sportu v lokalite Bleskovec. Organické
zacClenenie satelitu rekreacie do prirodného prostredia volnej krajiny je rieSené formou
parkovej zelene situovanej v centralnej Casti rieSenej lokality a lesoparkovej zelene
kombinovanej s horskymi lukami v rekreaCnej usadlosti.

Zelen Sportového arealu bude pozostavat z lesoparkovej zelene v zastupeni
krovin, soliternej kompozi¢nej vysokej zelene a liniovej zelene s vysokym stuprfiom

ozelenenia rieSeného arealu.

ROzZVOJ BYVANIA

Bytovy fond obce pozostava z jestvujucej a navrhovanej vystavby rodinnych
domov a z navrhovanej vystavby bytovych domov. Rozvoj byvania ako zakladna funkcia
obce je v UPN rieseny v k.U Stotince a v k.U. Majerka. V Stotinciach v centrainej obecne;j
zéne v lokalite navrhovaného subcentra je v UPN rieSeny rozvoj byvania v bytovych
domoch. Bytové domy tvoria sucast’ namestia s polyfunkcnou vybavenostou.

V Majerke je rieSeny rozvoj bytového fondu navrhom stavebného okrsku rodinnych
domov. Rozvoj byvania je rieSeny na vychodnom okraji obce. Pozostava z dostavby
jestvujuceho okrsku rodinnych domov v prelukach jestvujucej vystavby RD a zo
samostatného okrsku rodinnych domov.

Samostatnou €astou rozvoja byvania je revitalizacia jestvujuceho bytového fondu
v rodinnych domoch, ktorej ciefom je zvysit Standard byvania bez narastu poctu bytovych
jednotiek. Realizacia tohto zameru ma charakter permanentnej dihodobej €innosti a je
spata s celkovym rozvojom obce. Jej &asovy horizont a rozsah nie je v UPN blizsie
Specifikovany. Parkovanie osobnych aut v tejto Casti vystavby je planované aj v
predzahradkach na pozemkoch rodinnych domov, tak, aby nebol hateny pristup do

rodinnych domov.
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Celkovy pocet bytov v bytovych domoch v stavebnom okrsku subcentra
v Stotinciach: 32 BJ

do roku 2030 (subcentrum Stotince) - 45 obyvatelov
Stavebny okrsok ¢.1a  pocet bytovych jednotiek — 16 BJ k.u. Stotince

do roku 2040 (subcentrum Stotince) - 45 obyvatelov

Stavebny okrsok €. 1b  pocet bytovych jednotiek — 16 BJ k.u. Stotince

Celkovy vymer stavebnych okrskov rodinnych domov: 0,69 ha

do roku 2030 (plosna vymera 0,69 ha) — 30 obyvatelov
Stavebny okrsok ¢€.2 0,36 ha —-4RD k.u. Majerka
Stavebny okrsok ¢.3 0,33 ha -6 RD k.u. Majerka

do roku 2040 (ploSna vymera 0,44 ha) - 21 obyvatelov
Stavebny okrsok ¢€.4 0,43 ha —-7RD k.u. Majerka

Celkovy narast ubytovacej kapacity bytového fondu do roku 2030 predstavuje ubytovanie

pre 75 obyvatelov.

Celkovy narast ubytovacej kapacity bytového fondu od roku 2030 do roku 2040
predstavuje ubytovanie pre 66 obyvatelov.

Celkovy narast ubytovacej kapacity bytového fondu od roku 2040 predstavuje ubytovanie
pre 141 obyvatelov.

Rozvoj ob¢ianskej vybavenosti

Jednym z cielov uzemného planu je zabezpelenie optimalneho rozvoja centralnych
obecnych zén.

Ihnfany maju dve historické centra. V Majerke je centrum obce urbanisticky
uvolnené a v priestore centralnej obecnej zény sa nachadza obcianska vybavenost v
rozsahu: obecny urad, rimskokatolicky kostol s.v. Martina, kostol evanjelickej cirkvi a.v. ,

zakladna Skola, sukromna Skola, obchod s potravinami, bistro a ambulancia lekara s
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obcCasnou prevadzkou. V ramci priestorovych moznosti centra obce je v uzemnom plane
navrhnuta revitalizacia pesej zony s jej rozSirenim pre funkciu menSieho amfiteatra s
vyuzivanim pre spologensko kultirne podujatia. Casovo vzdialenej$iu perspektivu
funkéného rozSirenia namestia predstavuje zmena funkcie jestvujucej hasicskej zbrojnice
ku ktorej moze dojst po vybudovani novej hasicskej zbrojnice v Stotinciach.

V Stotinciach je taZiskom centra obce gréckokatolicky kostol. DalSia obgianska
vybavenost pozostavajuca z predajne potravin, domu kultury a materskej Skoly sa
nachadza pri hlavnej ceste. Z hfadiska urbanistického a architektonického je historické
centrum v Stotinciach rozvinuté len pozdiz hlavnej cesty. V smere prieénej urbanistickej osi
je od hlavnej cesty realizované dopravné prepojenie arealu kostola s miestnym cintorinom.

V uzemnom plane je v Stotinciach navrhnuté nové centrum tejto Casti obce. Je
koncipované na prieCnej urbanistickej osi, ktora navazuje pri kostole na uz jestvujucu.
Navrhovana obcianska vybavenost predstavuje hlavny narast obCianskej vybavenosti v
obci.

Navrhovana obcianska vybavenost v Stotinciach v centralnej obecnej zéne:

- cukraren, Cajovna, espresso : 16 stoliCiek

- mensSia reStauracia : pocet stoliCiek 35

- zariadenie seniorov - denné centrum pre 20 seniorov, denny stacionar, stredisko osobnej
hygieny

- ambulancia lekara, lekaren

- potraviny — zmieSany tovar - 190 m2 predajnej plochy

- Specialna obchodna vybavenost - 120 m2 predajnej plochy

- prenajom video pasok, prenajom a lizing pocitacov oprava pocitacov - 25 m2
- pranie a chemické Cistenie

- kadernictvo a kozmetické sluzby

- pohrebné sluzby — detaSované pracovisko

- obecna kniznica + klubovna - 40 m2

- Skolka - 10 deti

Stavba obcianskej vybavenosti bude dvojpodlazna.

- amfiteater — zastavana plocha 0,167 ha, vybavenost’ bufet, hygienicka vybavenost

V UPN-O je navrhnuté roz$irenie cintorina v Stotinciach a dom smutku, ktory je
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navrhnuty v nastupnej pesej zone predpolia cintorina. Dopravne je pristupny navrhovanou
obsluznou komunikaciou trasovanou po lavom nabrezi predmetného useku Holumnického

potoka.

Navrhovana obcianska vybavenost v rozptyle strednej Casti obce:

V strednej Casti urbanizovaného uzemia obce pri navrhovanej hlavnej obsluznej
komunikacii ktora prepaja cestu 111/3099 s cestou lhlany Lubica je navrhnuté komunitné
centrum. Poloha jeho umiestnenia suvisi s jestvujucimi stavebnymi okrskami romskeho

obyvatelstva s vysokou hustotou osidlenia.

Funk&na napli komunitného centra:

- ¢innost' s detmi od 3 rokov — do 6 rokov

- ¢innost' s detmi Skolského veku

- klub mladeze

- terénna socialna praca

- noclaharen pre ludi bez pristreSia, krizové ubytovanie — 10 az15 16zok
- stredisko osobnej hygieny

- pranie a Zehlenie

- denny stacionar

Areal zakladnej Skoly

Obec ma zakladnu Skolu v ktorej je 12 tried. Nachadza sa v centralnej Casti Majerky.
Skolsky pozemok neumoziiuje funkéné rozsirenie Skoly. Skola nema telocviéhiu.

V uzemnom plane je navrhnuté rozsirenie jestvujucej Skoly formou samostatného
Skolského arealu. Vzhladom na demograficky stav vacsinového obyvatelstva, jeho
vzdelanostnu uroven, velmi vysoku hustotu osidlenia, ktora sa pohybuje cca od 200
obyv./ha do 296 obyv./ha vid. schéma €.4 je potrebné uz v urovni zakladnej Skoly viest deti
a mladez ku odbornému vzdelaniu, pracovnym a hygienickym navykom, aby uz po

absolvovani zakladnej Skoly mali SirSie moznosti uplatnenia sa.

Navrhovany model rozsirenia ZS v obci:

pracovné dielne obrabania kovu a dreva,vyuka varenia a domacich prac, fudové remesilo,

vyuka lesného a pofného hospodarstva, hudobna vychova, vytvarna vychova, mala
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divadelna forma, kniznica — literarny klub, mala telocvi€ha — posilovna, telocvicna, zubna
ambulancia.

Sucast'ou Skolskej prevadzky budu dve lokality ur€ené pre pracu na pozemku,

ktoré budu aj priestorom pre osadenie vyrobkov z dreva a kovu (praca ziakov ZS).
Prevadzka druziny s jedalnou.

Ziaci ZS budu vyuzivat v rdmci vyugovania obecny $portovy areal.

Navrhované rozsirenie Skolského arealu je planované pre potrebu zabezpec€enia trvalo

udrzatelného rozvoja obce lhfany.

Rozvoj rekreacie a Sportu

Obec sa nachadza v prirodne hodnotnom vidieckom prostredi v nadmorskej vyske

685 m.n.m. Dolina Holumnického potoka je ohraniCena razsochami horského masivu
LevoCskej vrchoviny. Dominantou uzemia je pohorie LevoCskej vyso€iny s vrcholom lhla
1282 m.n.m.. Horsky masiv LevocCskej vysoc€iny je krajinarsky jedine¢ny. Svojou polohou v
centralnej Casti SpiSa je vynimocny malebnymi pohladmi na dominantné Vysoké a
Belianske Tatry a v Sirokej panorame na okolité pohoria zo vSetkych svetovych stran.
BoCné razsochy Levoclskej vrchoviny vytvarajuce dolinu Holumnického potoka su
prevazne polnohospodarsky vyuzivané hlavne ako pasienky. V mensich vymerach sa tu
nachadzaju aj pofnohospodarske polia. Nadmorska vyska severnej razsochy je
840 m.n.m. a juznej razsochy — vrchol Patria 866 m.n.m. Horské sedlo medzi dolinou
Javorina a dolinou Holumnického potoka, ktorym prechadza cesta z Ihlian do Lubice je v
nadmorskej vySke 750 m. LevoCské vrchy ( LevoCska vrchovina a vysocina) je pohorie
lahko pristupné z jednotlivych chotarov obci na ktorych sa nachadza. Dopravna siet
pohoria pozostavajuca z horskych ciest a chodnikov je vzajomne prepojena a poskytuje
rozsiahle moznosti rozvoja letného a zimného turizmu v tomto horskom a podhorskom
regione. Horské cesty a velka Cast’ horskych chodnikov je vhodna pre cykloturistiku.

ZruSenim vojenského obvodu Javorina vznikla moznost rozvoja cestovného ruchu
spatého s rekreaciou a Sportom v celej krajinnej oblasti Levocskej vrchoviny a Levoc&ske;j
vysociny. Pre spristupnenie horstva za u¢elom rozvoja turizmu a rekreacie je vsak
bezpodmienecne potrebné vytvorit zazemie tejto Cinnosti, ktoré méze vytvorit len siet
stredisk cestovného ruchu, rekreacie a Sportu vidieckeho typu. Je dblezité, aby tato
vybavenost horstva bola lokalizovana v krajinarsky hodnotnom prostredi a tiez aby vo

vrcholovych €astiach hlavného hrebena a jeho razsoch boli postupne realizované
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rozhladne, pristreSky na turistickych trasach a aspon dve turistické a polovnicke utulne.

Obec v su€asnosti nema vybudovanu Ziadnu zakladriu rozvoja rekreacie a Sportové
aktivity su zastupené individualnou horskou turistikou a futbalom.

Pozostatkom vojenského obvodu Javorina je v k.u. Majerka v lokalite Bleskovec
byvaly tankodrom. Horsky hreber Bleskovec tvoria luky, ktoré striedaju plochy nelesnej
stromovej a krovinnej vegetacie. Z juznej a vychodnej strany je ohrani¢eny lesmi. V tejto
krajinarsky vynimocne hodnotnej lokalite je navrhnuta zona rekreacie a zéna Sportu.

Zona rekreacie je situovana na parcele KN-C €. 369 mimo chraneného vtacieho
uzemia Levoc€ské vrchy. Zakladna urbanisticka kompozicia vychadza z uzemnych a
technickych moznosti lokality. Na navrsi predmetnej lokality sa nachadza severna ¢ast
byvalého tankodromu, ktory po revitalizacii vytvori hlavnu obsluznu komunikaciu rieSenej
lokality. Nakolko ide o zokruhovanu komunikaciu je v jadre lokality mozné rieSit' vysSiu
vybavenost zény a po jej obvode v svazitom teréne s hodnotnymi krajinarskymi vyhladmi
rieSit rekreacnu horsku usadlost. VysSia vybavenost bude pozostavat z penziénu s
funkciou stravovania ubytovania a spoloCenského zazemia rieSenej zony. Depandantom
penzionu je zahradny gril situovany v nastupnom parkovo upravenom predpoli s
vybavenostou pesej kolonady, s pristreSkami, preliezkami pre deti, lavickami, lezeckou
stenou a rozhladnou, ktorej su€astou bude vezova stavba vodojemu. V severnom predpoli
penzionu je priestor pre parkur jazdeckej Skoly, s pohotovostnym ustajnenim koni a
jazdeckym klubom. V navaznosti na parkur je moznost vytvorenia mensSieho Sportového
arealu s vybavenostou klubovne Sportovcov so Satfiami socialnymi zariadeniami a
bufetom. V obalovej zéne vys$Sej vybavenosti je navrhnuta hlavna
ubytovacia Cast lokality- horska usadlost, ktora bude pozostavat z 24 rekreacnych
objektov. V tejto Casti rieSeného uzemia je tiez vhodné realizovat' objekty ustajnenia koni,
parkur, cviénu jazdecku trasu a hospodarske zazemie rekreacnej zony.

Navrhované ucelové jednotky a priestorové kritéria urbanistického rieSenia lokality:
Penzion: — ubytovanie 60 16zok

- stolickova kapacita restauracie 85 stoliCiek

- kaviaren, vyhliadkové solarium, salénik, bar .....

- zahradny gril — 30 stoliCiek
VysSkova zonacia stavby 3 NP + podkrovie s vyhliadkovym solariom.
Horska usadlost: - 24 horskych rekreacnych objektov
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- uzitkova plocha rekreacného objektu do 100 m2 zastavanej plochy

- vySkova zonacia: stavba prizemna s obytnym podkrovim

- [6Zkova kapacita jedného rekreacného objektu: 6 1620k pri Standarde

ubytovania 2 x studio 1 x apartman
Ubytovacia kapacita horskej usadlosti: 144 16zok.
Minimalna vzajomna vzdialenost rekreacnych objektov horskej usadlosti je 40 m.
Koeficient zastavanosti uzemia:
K zu = 0,2 — bez jestvujucich a navrhovanych
komunikacii.

Koeficient vysokej a strednej zelene: K zelene = 0,6
Celkova ubytovacia kapacita rekreacnej zony: 204 16Zok.
Tieto navrhované kapacity su limitné vzhfadom na nedostatok pitnej vody v obci, ktora je
zasobovana skupinovym vodovodom napojenym na jestvujuce pramenné vrty v k.U.
Majerka. V pripade, Ze investor rekreacnej zony preukaze dostatok pitnej vody z inych
vodnych zdrojov postacujucich pre dalSi rozvoj rieSenej lokality, bude mozné zvacsit

ubytovaciu a stravovaciu kapacitu rekreacnej zony.

Rozvoj Sportu V lokalite Bleskovec je navrhnuty vo vychodnej €asti byvalého
tankodromu, ktorej vacsia €ast sa nachadza v chranenom vta€om uzemi Levoc&ské vrchy.
V zasade ide o revitalizaciu lokality pre funkciu terénneho cyklokrosu, vytvorenie trati pre
jazdu na terénnych motokarach a motorkach. V rieSenej zéne je planovana rozsiahla
vysadba zelene v zloZeni vysokej a strednej zelene a revitalizacia lu¢nych Casti.
Planovany rozvoj $portu v tejto lokalite je z hladiska Casového zaradeny do vyhladove;j

funkCnej nadstavby obce.

Navrhovany rozvoj Sportu v obci pozostava z revitalizacie a dostavby arealu
jestvujuceho futbalového ihriska. Funkénym rozSirenim arealu je Sportovy pavilon,
vytvorenie kultivovaného peSieho parteru a parkovacich stojisk osobnych aut.

V Sportovom pavilone su Satne a hygienické zariadenia Sportovcov, trénerov, bufet,
spoloCenska miestnost, hygienické zariadenia pre verejnost a hospodarske zazemie.

Sportovy aredl bude vyuzivany aj Ziakmi zakladnej a strednej Skoly.
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Rozvoj vyroby

Jestvujuca a priemyselna vyroba — drevospracujuci priemysel sa nachadza v
kontaktnych uzemiach s obytnymi okrskami rodinnych domov, alebo priamo ako sucast
tychto okrskov. Tuto priemyselnu vybavenost' nie je mozné rozSirovat, ale prevadzkovat v

sulade s platnymi hygienickymi normami.

V hospodarskom dvore obecného uradu ja navrhnuté funkéné rozSirenie
jestvujucej opravarenskej dielne o remeselné spracovanie drevnej hmoty. Situovana je v
lokalite pri Holumnickom potoku pri stavebnom objekte byvalych stajni, ktoré su v
uzemnom plane urcené pre remeselnu vyrobu a drobnochov domacich zvierat.

Samostatny priemyselny areal je navrhnuty na juhozapadnom okraji strednej Casti
urbanizovaného pasma obce v k.u. Stotince. Areal bude dopravne pristupny navrhovanou
hlavnou obsluznou komunikaciou trasovanou od materskej $kolky po pofnohospodarsky
areal. Navrhovany priemysel je funkéne orientovany na kovovyrobu a spracovanie drevnej
hmoty, nakolko v obci je podnikatefsky zaujem prave o tieto oblasti vyroby. Vyhladova
Cast' priemyselného arealu predstavuje uzemnu moznost dalSieho rozvoja priemyslu aj
formou vyrobnych sluzieb ako mensich remeselnickych prevadzok, o méze mat pozitivny

vplyv na Standard byvania v obytnych okrskoch obce.

ROZVOJ DOPRAVY

Sirsie dopravné vztahy

Dopravnou osou obce je cesta Il / 3099, ktora v obci plni funkciu hlavnej cesty. Je
to dopravna spojnica s obcami Jurské, Holumnica az po cestu | / 77 Kezmarok — Stara
Lubovia — PreSov. Cesta 1/77 spolu so Zelezni¢nou tratou tretej kategorie ¢.185 Poprad,
Tatry — Podolinec — PlaveC s motorovou trakciou, ktora sa pri obci Orlov napaja na
jednokofajnu trat’ prvej kategorie ¢.188 Kysak — PreSov — Plave€ — hr.Pr Muszyna s
elektrickou trakciou, predstavuju hlavny dopravny koridor medzinarodného vyznamu.
Navrhovana prelozka cesty 1/77 bude mat charakter rychlostnej komunikacie a bude
sucastou nadradenej cestnej siete transeuropskych dopravnych tras.

Zrusenim vojenského obvodu Javorina sa vytvorila moznost realizacie dopravnej
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diagonaly, Podolinec — Holumnica — Jurské — Ihlany — Lubica. Tato vyznamna zmena v
dopravnom spojeni obce Ihlany aj z juznej strany od Lubice je podmienena rekonstrukciou
predmetnej cesty v useku byvalého vojenského obvodu a v useku, ktory sa nachadza v
k.u. Majerka.

Cela tatranska oblast’ je spristupnena aj leteckou dopravou letiskom v Poprade.

Cestna doprava

V navrhu UPN je vzhladom na planovany rozvoj obce rozsirena dopravna siet
obsluznych komunikacii. Primarna obsluzna komunikacia ktorou je v sucasnosti hlavna
cesta ( cesta 111/3099 ) je v UPN rozsirena o dopravnu diagonalu - obsluzni komunikaciu,
ktora je trasovana od materskej Skolky po pofnohospodarsky areal juhozapadne od
jestvujucich obytnych okrskov rodinnych domov a potoka Majerka. Navrhovana obsluzna
komunikacia spaja cestu I11/3099 s cestou Ihlany — Lubica. Takto je v obci vytvoreny
dopravny koridor pre tranzitni dopravu. Planovana obsluzna komunikacia dopravne
spristupriuje navrhovanu hasi¢sku zbrojnicu, komunitné centrum, navrhované rozvojove
zony priemyslu, Skolského arealu a polnohospodarsky areal.

Rozvoj cestnej siete v Stotinciach suvisi s funkénym rozSirenim centra predmetnej
Casti obce polyfunkénou zonou byvania a obCianskej vybavenosti. Urbanistickym jadrom
navrhovaného centra je namestie okolo ktorého je situovana planovana vystavba. Miestnu
siet’ obsluznych komunikacii tvoria dve jestvujuce komunikacie, ktoré su v navrhu dopravy
rieSené ako jednosmerné komunikacie dopravne prepojené zokruhovanou navrhovanou
obsluznou komunikaciou. Tato lokalna cestna siet' je napojena na obojsmernu navrhovanu
obsluznu komunikaciu, ktora je pri dome kultury napojena na jestvujuce obsluzné
komunikacie. V navrhu dopravy je rieSené dopravné spristupnenie navrhovanej stavby
domu smutku a miestnych zahrad od domu kultury a rekonstrukcia obsluznej komunikacie
na nabrezi pravého brehu Holumnického potoka v uUseku od domu kultury po
gréckokatolicky kostol s. Michala archanjela.

RozSirenie cestnej siete obsluznych komunikacii v Majerke je rieSené v jej
vychodnej Casti, kde sa dopravne napajaju 3 stavebné okrsky navrhovanych rodinnych
domov a areal lesnej Skélky. V centre Majerky je navrhnuté rozSirenie peSej zony, ktora
bude spajat jestvujuci park namestia a predpolie rimskokatolickeho kostola s
navrhovanym amfiteatrom situovanym juzne od evanjelického kostola.

V lokalite obecného Sportového arealu je navrhnuté jeho dopravné napojenie a
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parkovacie stojiska.

Rekreatna a Sportova zona v lokalite Bleskovec je dopravne napojena z cesty
Ihfany Lubica. Jej severna €ast’ sa nachadza v katastralnom uzemi obce Majerka.

SucCastou cestnej siete obce je aj dopravny koridor vyhonu dobytka, ktory je
trasovany od pofnohospodarskeho arealu ku hlavnej ceste pri cintorina a vprechode cez
most na ubodia Dudkovho hrbu. Ugelom tejto komunikacie je spristupnenie pastvin na
ubociach doliny Holumnického potoka.

Osobitnu €ast’ dopravného systému obce tvoria cyklotrasy a pesie trasy situované
vo volnej krajine mimo zastavaného uzemia obce. V uzemnom plane je navrhnuty systém
cyklotras a pesich tras medzi navrhovanou rekrea¢nou zénou a obcou. RieSeny je v dvoch
zakladnych vetvach.

A/ Trasa veduca z rekreaCnej a Sportovej zony v lokalite Bleskovec popri obsluznej
komunikacii ku hlavnej ceste Ihlany Lubica v prechode lu€nymi svahmi VCelina az do obce
ku navrhovanému amfiteatru v Majerke, alebo ku navrhovanym rybnikom nedaleko

planovanej polnohospodarskej prevadzky majera.

B/ Trasa veduca hrebeffiom razsochy z Bleskovca smerom na sever, ktora sa
rozvetvuje popri jestvujucich polnych cestach a smeruje do dediny v lokalite navrhovaného

Skolského arealu a komunitného centra.

C/ Samostatna peSia vychadzkova trasa je navrhnuta v lokalite subcentra v

Stotinciach od amfiteatra na ubodia Dudkovho hrbu.

Staticka doprava

Parkovacie miesta su vytvorené v ramci arealov miestneho priemyslu a
polnohospodarskych dvorov. Parkovanie osobnych aut v ramci obytnej zony je rieSené na
pozemkoch rodinnych domov.

Parkovacie miesta v obci su navrhnuté v ramci jestvujucich a navrhovanych
arealov miestneho priemyslu, polnohospodarskych arealov, komunitného centra, hasiskej
zbrojnice a navrhovaného arealu zakladnej Skoly. V centralnej obecnej zéne v Stotinciach
su navrhnuté po obvode polyfunkéného centra na nabrezi Holumnického potoka pri dome
kultary a pri navrhovanom dome smutku. Parkovacie plochy v zone rekreacie a Sportu v
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lokalite Bleskovec su navrhnuté v jej stavebnom okrsku.

V uzemnom plane je parkovanie aut urCené pri jestvujucej vystavbe rodinnych
domov na pozemkoch rodinnych domov a pri navrhovanej vystavbe rodinnych domov
vyhradne len na pozemkoch rodinnych domov. S touto poziadavkou suvisi aj spdsob
oplotenia pozemkov rodinnych domov a odstup stavebnej Ciary od okraja prilahlej
komunikacie. Tento odstup by nemal byt menSi ako 6m. Za tychto podmienok je v
podrobnom urbanistickom situovani RD moznost vytvorit predzahradku volne parkovo

upravenu a vedla nej spevnenu plochu zdruzeného parkovacieho stojiska, ktora méze byt
eSte pred pripadnym oplotenim pozemku so vstupom.

Navrh zelene

Znacna Cast katastralneho uzemia obce — LevoCska vysocina je zalesnena.
Pbvodne to boli bukové a jedlové lesy, ktoré neskér zasahom &loveka boli nahradené
smrekovymi monokulturami. Monokultury lesa boli naruSené vetrom a napadnuté
podkérnym hmyzom a podpriovkou. Rozhodujuca €ast’ porastov najma smrekovych, ktoré
maju na uzemi prevahu je zaradena v druhom stupni ekologickej stability (stredne stabilné
ekosystémy). Na uzemi katastra sa nachadza aj nelesna stromova zelen a sprievodna
zelen vodnych tokov.

Nelesna stromova a krovita zeleri je sustredena hlavne na ubociach doliny
Holumnického potoka, ¢asto v miestach svahovych poruch, kde plini aj funkciu stabiliza¢nu
a chrani uzemie pred zosuvmi pody. Vacsinou sa nachadza v zéne Iuk a pasienkov.

Pre vyvazeny stav krajinného obrazu doliny a jeho ekologicku stabilitu je délezité,
aby tato zelen tiez bola udrziavana a nebola nahradzana lukami a pasienkami. V minulosti
bola spravidla su€astou polnych ciest, stabilizovala ich profil a obohacovala prirodny
kolorit krajiny. Na ubociach doliny je pomerne velké mnozstvo uz pofnohospodarsky
neobrabanych poli. tieto su najma na medziach porastené krovitou vegetaciou, ktora

spevnuje terasovo upraveny svazity terén.

Navrhovana zelen v urbanizovanom prostredi obce a v jej bezprostrednom okoli je
jednym z tazisk tvorby ZzZivotného prostredia jestvujuceho sidla a jeho navrhovanych
rozvojovych zon.

Zeleni je navrhovana vo vazbe na jestvujucu a navrhovanu vystavbu v ramci jednotlivych
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stavebnych okrskov aj v obvodovej obalovej zone planovanej vystavby. Holumnicky potok
s jeho sprievodnou brehovou zelefiou je vyznaénym krajinarskym prvkom pozdiz celého
urbanizovaného pasma obce. Znacna Cast urbanizovaného pasma v udolnej nive potoka
v lokalite Stotince sa nachadza v zaplavovom uzemi.

Pre skvalitnenie povodnovej ochrany navrhujeme rekonsStrukciu obojstrannej
nabreznej Casti Holumnického potoka a stabilizovanie brehov potoka Majerka. Sucastou
tejto rekonstrukcie je revitalizacia brehovych porastov, vysadbou nelesnej stromovej a
krovitej vegetacie. Umocni sa prirodny charakter toku, ktory je prirodnou vedutou celého
urbanizovaného uzemia obce.

V navrhovanych lokalitdch rozvoja obce je dominantna ochranna zeler.

Je navrhnuta pozdiz stavebnych okrskov &.3 a &.4 navrhovanych rodinnych domov na
vychodnom okraji obce v Majerke, v polnohospodarskom aredli, pozdiz navrhovaného
Skolského arealu a v obalovej zona navrhovaného priemyselného arealu.

V centre Majerky je planovana revitalizacia miestneho parku pesej zény. V centre
Stotiniec je planovana parkova uprava okolia amfiteatra. a parkova uprava navrhovaného
namestia.

V rekreaCnej zone v lokalite Bleskovec je planovana rozsiaha vysadba parkovej a
lesoparkovej zelene. VyS$Sia vybavenost lokality tvoriaca centrum rieSenej zény bude
dotvorena sadovymi upravami kultivovanej parkovej zelene. V SirSom urbanizovanom
uzemi horskej usadlosti je planovana vysadba lesoparkovej zelene solitérnych zoskupeni
kompozi¢nej zelene, liniovej zelene a v strednej etazi zakrslej a krovitej zelene.

V zéne Sportu, je planovana vysadba lesoparkovej zelene vo vyskovej zonacii 4
etazi: nizka krovita ploSna zelen, vysoka krovita solitérna zelen, zakrsla stredne vysoka
zelen plosna a liniova. Vysoka zelen soliterna kompozicna.

V zdéne navrhovanych rybnikov je planovana parkova soliterna zeleri po obvode v
kombinacii vysokej a strednej kompozi¢nej zelene. V kontaktnom pasme s rybnikmi
zatravnené plochy. V areali sa nedoporucuje vysadba krovitej zelene.

Realizacia zelene tiez suvisi s postupnostou vystavby, preto niektoré plochy
zelene sU vo vykresovej Gasti znadené az v horizonte vyhladu UPN, ako rezervné plochy.

Z hladiska zachovania prirodnych hodnét je potrebné vysadbu zelene realizovat

prevazne z autochtéonnych drevin.
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Zasady ochrany a vyuzitia kulturno - historickych a prirodnych hodnét

V Ihlanoch nebol robeny archeologicky prieskum. Pri hodnoteni davnej historie je
mozné vychadzat len s vykopavok konanych v blizkom okoli obce. Stiepana kamenna
industria z praveku pochadza z niekofkych nalezisk chotara obce lhfany. Kamenna
industria s aurignackou kulturou bola najdena v Starej Lubovni, Kezmarku a Podolinci.
Viacero nalezov z mlad$ej doby kamennej dokazuje,ze uz vtedy tato rieka — dnesny
Poprad nadobudla vyznam délezitej komunikacie.

Podla stredovekych prameriov lezala v blizkosti Majerky zaniknuta stredoveka
dedina Borkut. V centralnej evidencii archeologickych nalezisk vedenej Archeologickym
ustavom SAV v Nitre su evidované lokality:
- Centrum Stotiniec s arealom gréckokatolickeho kostola sv. Michala archanjela,
neskory stredovek (13. - 15. storocCie), v€asny novovek ( 16. - 19. storo€ie) — sidlisko,
sakralny areal s prikostolnym cintorinom.
- Centrum Majerky s arealom rimskokatolickeho kostola sv. Martina biskupa
a kostola evanijelickej cirkvi a.v., z roku 1787 - neskory novovek.

Na Gzemi obce je v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri

nehnutelnych narodnych pamiatok (dalej len ,UZPF*) evidovany:

Gréckokatolicky kostol (cerkev) sv. Michala archanjela pdvodne ranogoticky z konca 13.
storoc€ia, jednolodovy s patpodlaznou vezou, ikonostas a kazatelnica su z prvej polovice
20. storogia. Supisné &islo 254 &. UZPF 886. v Stotinciach.

Evanjelicky kostol z roku 1787 barokovo — klasicisticky, jednolodovy. Supisné €islo 126, €.
UZPF 885 v Majerke

Pomnik padlym v Slovenskom narodnom povstani, . UZPF 1398 z roku 1959 pod

vrcholom lhla za obcou.

Sucast'ou sakralneho kulturneho dedi€stva je kaplnka zasvatena Panne Marii Lurdskej v
Stotinciach.
Prva pisomna zmienka o je datovana z roku 1307. VSetko nasvedcCuje ze obce

Stotince a Majerka vznikli o nie€o skor.
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Prvy nazov Majerka sa pouzival az do roku 1895. V rokoch 1895 — 1902 sa
pouziva nazov Majerka, neskdér madarsky nazov Majorka a neskdér nemecky nazov
Maierhofen.

Obec Stotince sa vyskytuje pod nazvom Szazteleke, Hundermark. Po roku 1948 az
po zluCenie obci sa vyskytuje nazov Stotince. Obec bola osidlena uz v 14. storo€i o com
svedci aj kostol postaveny pred rokom 1324.

Erb obce je Stiepeny a vychadza zo znakov dvoch starych pecati. V minulosti
Hodermark pouzival dve obecné pecate. Prva pecat vznikla v roku 1615 a druha v roku
1629.

Obyvatelstvo sa pévodne zamestnavalo pastierstvom, neskér
polnohospodarstvom. Obec si nadalej zachovava charakter polnohospodarskej obce.
Z hladiska narodnostného tu Zili Slovaci, Rusini, Nemci, Zidia, Madari a Rémovia. DIhsiu
dobu v obci dominovali Nemci. Az do roku 1944 boli v obci vacsinovym obyvatelstvom. Po
druhej svetovej vojne boli tunajsi Nemci vysidleni a obec bola osidlena novym
obyvatelstvom. V su€asnosti su v obci vacsinovym obyvatel'stvom Rémovia.
Obec Ihfany vznikla spojenim obce Majerka a Stotince v roku 1960.

Sucastou historickych kulturnych hodnét je centrum obce v Majerke a Stotinciach,
kde je zachovana pévodna urbanisticka kompozicia sidla a historicky stavebny fond
s uz uvedenymi vyznaénymi sakralnymi stavbami.
V centre Majerky sa zachovala aj ulica s pévodnymi hospodarskymi stavbami nemeckého
osidlenia. Ide o hodnotny urbanisticko funkény a architektonicky prvok v Strukture
osidlenia. Dnes uz je tazko hodnotit’ rozne pozitivne prinosy pévodného obyvatelstva a ich
nasledujucich generacii. Ich stopu zaznamenavame len v urbanistickej Strukture obce. Zo
zachovanej architektury predchadzajucich vyvojovych obdobi je zachovana najma
architektura rodinnych domov a hospodarskych stavisk nemeckého obyvatelstva.

Postupné zmeny v hospodarskom a politickom diani v State viedli ku
minimalizovaniu sukromného polnohospodarstva v obci. Priamym nasledkom je uz znaéne

schatraly stavebny fond byvalych hospodarskych stavisk.

V uzemnom plane je centralna obecna zéna v Majerke uréena na revitalizaciu,

ktora bude pozostavat z nasledovnych celkov:

- Rekonstrukcia stavby kostola evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, suvisiaca
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s bezprostredny okolim kostola.

- Rekonstrukcia stavby strednej Skoly.

- Revitalizacia parku namestia a rozSirenie peSej zony s vystavbou amfiteatra.

- Uprava pesieho parteru véitane statickej dopravy.

Vo faze projektovej pripravy a samotnej vystavby nového polyfunkéného centra v

Stotinciach je potrebné vychadzat z historickych hodnét lokality.

Na investicnu vystavbu v pamiatkovo chranenych lokalitach sa na pamiatkovo
chranené stavby v pripade ich rekonstrukcie tak po stranke uzemnoplanovacej, projektovej
a realizaCnej budu vztahovat ustanovenia zakona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane

pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov.

Pred zacCatim stavebnej €innosti alebo inej hospodarskej €innosti na evidovanom
archeologickom nalezisku je vlastnik, spravca alebo stavebnik povinny podat’ Ziadost o
vyjadrenie k zameru na Krajsky pamiatkovy urad PreSov. Krajsky pamiatkovy urad PreSov
md&ze rozhodnut o povinnosti vykonat archeologicky vyskum aj na mieste stavby, alebo
inej hospodarskej Cinnosti, ktora nie je evidovanym archeologickym naleziskom, ak na
tomto mieste dévodne predpoklada vyskyt archeologickych nalezov. Krajsky pamiatkovy
urad PreSov, v spolupraci s prislusnym stavebnym uradom, zabezpec€uje podmienky
ochrany archeologickych nalezisk aj mimo uzemi s evidovanymi a predpokladanymi

archeologickymi nalezmi v procese uzemného a stavebného konania.

Ak sa nalez najde mimo povoleného pamiatkového vyskumu, musi to nalezca
oznamit’ Krajskému pamiatkovému uradu PreSov priamo, alebo prostrednictvom obce.
Oznamenie o naleze je povinny urobit' nalezca najneskdr na druhy pracovny den po jeho
najdeni. Nalezca musi ponechat bez zmeny az do obhliadky krajskym pamiatkovym
uradom, alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou, najmenej vSak 3 pracovné dni
odo dnia oznamenia nalezu. Do obhliadky krajskym pamiatkovym uradom je nalezca

povinny vykonat vSetky nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu, najma zabezpecit ho
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proti poSkodeniu, znehodnoteniu, zni€eniu a odcudzeniu. Archeologicky nalez méze
vyzdvihnat a premiestnit z pdvodného miesta a nalezovych suvislosti iba opravnena
osoba metédami archeologického vyskumu. Pamiatkovy urad SR rozhodne o poskytnuti
nalezného a poskytne nalezcovi nalezné v sume az do vysky 100 % hodnoty nalezu.

Hodnota nalezu sa ur€uje znaleckym posudkom.

A.2.6. NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA OBCE S URCENIM
PREVLADAJUCICH FUNKCNYCH UZEMi

Chotar obce pozostava z dvoch katastralnych uzemi — k.0 Majerka a k.u Stotince.
Vzhlfadom na ploSny rozsah urbanizovaného uzemia obce, uvadzame popis navrhovaného
funkEného vyuzitia uzemia v ramci uvedenych katastralnych uzemi. V uzemnom plane su
zadefinované nasledovné rozvojové lokality:

»A“ - Centralna obecna zdna Stotince

,B“ - Zoéna navrhovaného priemyslu, komunitného centra a hasiCskej zbrojnice - Stotince
,C"“ - Zona navrhovaného Skolského arealu, obecného Sportového arealu - Stotince

,D“ - Centralna obecna zéna Majerka

.E“ - Navrhované stavebné okrsky rodinnych domov — Majerka

.F“ - Zbna rozvoja polnohospodarsva — Majerka

,G“ - ZOna rozvoja rekreacie a Sportu (lokalita Bleskovec) - Majerka

Urbanisticky navrh rozvoja obce v k.u. Stotince

JA“ - Centralna obecna zéna

V centralnej obecnej zéne v Stotinciach sa nachadza historické centrum tejto Casti
obce lhlany. V urbanistickom rie$eni rozvoja tejto lokality je navrhnuté byvanie v bytovych
domoch, obdianska vybavenost obchodov a sluZieb a amfiteater. Rozvoj byvania je
sustredeny v stavebnom okrsku €.1. Obcianska vybavenost obchodov a sluzieb je
sucCastou bezprostredného okolia parteru namestia. Amfiteater je samostatnym funkcnym
celkom navrhovaného subcentra.

V rieSenej zdne je pripustné byvanie v bytovych domoch véitane byvania v
revitalizovanych  rodinnych domoch v kontaktnom okoli navrhovaného subcentra.

Pripustné su funkcie stravovania, stravovania, socialnej a kulturnej vybavenosti,
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revitalizacia a vystavba zariadeni technickej infrastruktuary, revitalizacia jestvujucich
komunikacii a vystavba novonavrhovanych komunikacii. Pripustna je vystavba domu
smutku, vysadba parkovej zelene, revitalizacia cintorina.

Nepripustna je vystavba Cerpacej stanice PH, vystavba priemyselnych prevadzok a
skladového hospodarstva.

,B“ - Zdéna navrhovaného priemyslu, komunitného centra a hasi¢skej zbrojnice

Planovana vystavba suvisi s vystavbou novej obsluznej komunikacie prepajajuce;j
cestu 111/3099 s cestou |hfany Lubica. Planovany rozvoj pozostava z hasi¢skej zbrojnice,
ktora by postaCovala pre obec a bolo by mozné asanovat hasi¢sku zbrojnicu v Stotinciach
v historickom centre a perspektivhe zmenit funkciu hasicskej zbrojnice situovanej na
namesti na funkciu obcianskej vybavenosti.

Pripustné funkcie su: vykon ¢innosti v krizovych stavoch poZiarov a povodni.

Nepripustné funkcie su byvanie, vyroba velkosklad PH.

Komunitné centrum je navrhnuté v blizkosti jestvujucej obytnej zony rodinnych
domov s mimoriadne vysokou obloZnostou byvania.

Pripustné funkcie: socialna a zdravotna starostlivost, kratkodobé ubytovanie v
krizovych situaciach, starostlivost' o deti, mladez, mladé manzelstva. Sluzby hygieny,
stravovania.

Nepripustné funkcie su: byvanie, vyroba, sklady, ¢erpacia stanica PH, obchodna

éinnost.

Areal priemyslu vytvara samostatny funkény celok, ktory je z €asti zaradeny do
navrhového a z Casti do vyhladového obdobia. Funkéne je orientovany do prevadzky
kovovyroby a spracovania drevnej hmoty.

Pripustné funkcie su: priemyselna vyroba a jej skladové hospodarstvo.
Pofnohospodarsku pddu na ktorej su navrhnuté rezervné plochy pre vystavbu priemyslu
je mozné polnohospodarsky intenzivne, alebo extenzivne vyuzivat.

Nepripustné je byvanie, polnohospodarska vyroba, Cerpacie stanice PH.
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.C" - Zéna navrhovaného Skolského arealu a obecného Sportového arealu

Navrhovany areal zakladnej skoly je funkénym rozSirenim jestvujuceho Skolského
arealu. V navrhu je taziskovo orientovany na vyuku odbornej €innosti v oblasti spracovania
kovu, dreva, remeselnej vytvarnej a uzitkovej vyroby, vzdelavanie v polnohospodarskej a
lesohospodarskej vyrobe, v oblasti domacich prac a varenia, v oblasti vytvarného a
hudobného vzdelavania a telovychovy.

Pripustné funkcie su: vzdelavanie, prace na pozemku, socialno pedagogické sluzby,
zdravotnicke sluzby.

Nepripustné funkcie su: byvanie, komeréna vyroba, skladové hospodarstvo, Sklad
PH.

Obecny Sportovy areal pozostava zo zrekonstruovaného futbalového ihriska a
Sportovo spoloCenského zazemia, ktoré tvori Sportovy pavilon.

Pripustné funkcie: Sport, spoloCenské aktivity so Sportovym zameranim,
stravovanie, vyuzZivanie Sportoviska Ziakmi zakladnej Skoly v ramci ich vyucCovacieho
procesu.

Nepripustné  funkcie: byvanie, polnohospodarska a priemyselna a
polnohospodarska vyrobna c&innost, sklad PH, skladové hospodarstvo, odpadové

hospodarstvo, skladka biologicko rozlozitelného odpadu.

Urbanisticky navrh rozvoja obce v k.u. Majerka

D" - Centralna obecna zéna

V uzemnom plane je v tejto lokalite navrhnuté rozSirenie pesSej zény namestia a
revitalizacia jej jestvujucej Casti v obecnom parku namestia. Je tu planovany amfiteater —
dedinskeé kolo.

Pripustné funkcie: kulturno spolo¢enské podujatia.

Nepripustné funkcie: dalSia vystavba rodinnych domov, sklady, vyrobné
prevadzky.

V hospodarskom dvore obecného uradu je jestvujuca prevadzka remeselnegj
vyroby a opravarenska dielfia aut. Tato prevadzka je v uzemnom plane rozSirena. V

priestoroch byvalych stajni pofnohospodarskych stavieb pri potoku je planovany rozvoj
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remeselnej vyroby a drobnochov domacich zvierat.

Remeselna prevadzka situovana oproti jestvujucej zakladnej Skole je v uzemnom plane

ponechana pre funkciu vyroby. Vzhlfadom na jej exponovanu polohu nesmie byt tato

prevadzka rozsirovana a jej vyrobny program musi spifiat normové hygienické parametre.
Pripustné funkcie: remeselna vyroba, drobnochov domacich zvierat, skladové

hospodarstvo umerné potrebam vyroby.

Nepripustné funkcie: byvanie, velkosklady, sklad PH.

E“ - Navrhované stavebné okrsky rodinnych domov

Na vychodnom okraji obytnej zény je planovany rozvoj byvania v rodinnych
domoch a lesna Skdlka. Vystavba rodinnych domov pozostava z troch stavebnych okrskov.
V okrsku €. 2 je vystavba navrhnuta v prelukach jestvujucich rodinnych domov. Stavebné
okrsky €. 3 a €.4 su situované vo volnom nezastavanom uzemi udolnej nivy potoka.

Pripustné funkcie: byvanie a pofnohospodarske obrabanie zahrad stavebnych
pozemkov, drobnochov domacich zvierat, pestovanie lesnych kultur v lesnej Skélke.

Nepripustné funkcie: vystavba bytovych domov, priemysel, obchodné prevadzky,

skladové hospodarstvo sklad PH, vytvaranie pléch pre Sport.

F* - Zbna rozvoja polnohospodarsva

Rozvoj  pofnohospodarstva je  planovany v okoli  jestvujuceho
polnohospodarskeho dvora. Do navrhu je zaradena prevadzka chovu ryb a zahrada
zakladnej Skoly uréena pre prace Ziakov na pozemku. Do vyhladu UPN je zaradena
polnohospodarska prevadzka majera.

Pripustné funkcie: polnohospodarska vyroba, chov ryb, vyroba potravin —
spracovanie vlastnych produktov miestnej vyroby, skladovanie krmiva. V prevadzke
majera mozné ubytovanie — agroturistika, brigadnici. Pofnohospodarsku poédu na ktorej su
navrhnuté rezervné plochy pre vystavbu majera je mozné polnohospodarsky intenzivne,
alebo extenzivne vyuzivat.

Nepripustné funkcie: byvanie, priemyselna vyroba, sklady PH.
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.G" - Z6na rozvoja rekreacie a Sportu (lokalita Bleskovec)

V lokalite Bleskovec v priestoroch byvalého tankodromu na parcele KN-C ¢€.369
je planovany rozvoj rekreacie. Areal Sportu je je kontaktny s arealom rekreacie. Ide o dva
samostatné funkCné a urbanistické celky. Areal rekreacie je zaradeny do navrhu a
Sportovy areal do vyhladu.

Pripustné funkcie: rekreacia, Sport, ubytovanie, byvanie v sluzobnych bytoch,

turistika.

Komunikaéné vazby na uzemi obce

Vazby navrhovanych funkénych a urbanistickych celkov su previazané s
jestvujucou komunikagnou sietou obce v ktorej vyrazne prevlada pozdizna orientacia v
smere juhovychod — severozapad. Hlavnu komunikacnu os tvori cesta 111/3099, ktora je v
urbanizovanom uzemi obce hlavnou cestou. V urbanistickom navrhu sa v obci rozvetvuje
a navrhovana vetva vytvara dopravny koridor prepajajuci cestu 111/3099 s cestou |hlany —
Lubica.

Intenzivne urbanizovana obec umozhnuje doplnkovu vystavbu len v pomerne
ploSne rozsiahlom historickom centre Stotiniec a vo volnom nezastavanom uzemi v
Majerke. Z uvedeného dbévodu je hlavna Cast rozvojovych lokalit situovana po obvode
urbanizovaného pasma obce, alebo v samostatnom satelite. Pre zabezpecCenie
vyvazeného perspektivneho rastu sidla st v UPN navrhnuté obsluzné komunikacie, ktoré
zabezpecluju rozvoj v okrajovych lokalitach a prie€nymi komunikaciami su prepojené s
jestvujucou komunikacnou sietou obce. S ohladom na rozSireny funkény zamer rozvoja
obce aj o rekreaciu a Sport je komunikacna siet rozSirena o cyklotrasy a pesSie
vychadzkové a kyslikové trasy, ktoré budu v kontexte SirSej krajiny prepojené na jestvujucu

siet’ cyklotras a kyslikovych podhorskych tras v podobe lesnych a polnych ciest.

Vymedzenie €asti uzemia pre rieSenie vo vaésej podrobnosti v urbanistickej

a dopravnej studii :

Pre riadenie vystavby v obci, ako aj pre prehodnotenie, niektorych zlozitych
situacii poCas tvorby uzemného planu je potrebné zo strany objednavatefa zabezpecit

vypracovanie nasledovnej dokumentacie.
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k.a Stotince - Vypracovanie UPN-Z navrhovaného polyfunkéného subcentra centrélnej
obecnej zény v Stotinciach. UAS $irich vztahov v rozsahu COZ Stotince v korej budu
dokumentované navaznosti navrhovaného subcentra na jestvujucu vystavbu obce a

potrebnu rozsah jej revitalizacie..

k.i Majerka - Vypracovanie urbanisticko architektonickej a krajinarskej Studie zoény
rekreacie a zony Sportu v lokalite Bleskovec. V ramci rieSenia SirSich vztahov
dokumentovat navaznosti navrhovanych rozvojovych zdén na jestvujucu obec a k

prirodnému prostrediu dotknutého krajinného celku.

A.2.7. NAVRH RIESENIA BYVANIA, OBCIANSKEHO VYBAVENIA SO
SOCIALNOU INFRASTRUKTUROU, VYROBY A REKREACIE

A2.7A1. Navrh byvania

Navrhovany model suboru rodinnych domov v stavebnych okrskoch SO -2, SO-3, SO-4:

Vyskova hladina rodinnych domov:

Subory rodinnych domov - do 2 nadzemnych podlazi vratane podkrovia

Velkostné typy rodinnych domov:
jednobytové rodinné domy — 120 m2 — 140 m2 uzitkovej plochy

Percentualny pocet jednobytovych domov - 100%
Samostatne stojace rodinné domy - 100%
Priemerna obloznost bytov v jednobytovych rodinnych domoch : 3,0 obyv./RD

Priemerna plocha stavebného pozemku rodinného domu: 590 m2

(udaj sa nevztahuje na vystavbu v prelukach)
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Postupnost’ planovanej vystavby:
Vystavba rodinnych domov 1. €ast - od roku 2016 do roku 2030
Vystavba rodinnych domov 2. ¢ast - od roku 2030 do roku 2040

Zoznam navrhovanych stavebnych okrskov:

Vystavba bytovych domov —I. ¢ast’ + Il. ¢ast’

Cislo Plocha Urbanisticky obvod
stavebného okrsku stavebného okrsku v ha
SO -1a V ploche navrhovaného subcentra k.u. Stotince
SO-1b V ploche navrhovaného subcentra k.U. Stotince
1. Cast' - r.2016 — 2030
Tabulka ¢.1
Stavebny Rodinné domy (RD)
okrsok Pocet BJ Pocet obyvatelov
SO-1a 16 45
Spolu 16 45
Celkovy pocet bytov: 16 BJ
Celkovy pocet obyvatelov: 45 obyv.

2. Cast' - r. 2030 — 2040

Tabulka ¢€.2
Stavebny Rodinné domy (RD)
okrsok Pocet BJ Pocet obyvatelov
SO-1b 16 45
Spolu 16 45
Celkovy pocet bytov: 16 BJ
Celkovy pocet obyvatelov: 45 obyv.

Sprievodna sprava




UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

Vystavba rodinnych domov - I. €ast’

Cislo Plocha Urbanisticky obvod
stavebného okrsku stavebného okrsku v ha

SO-2 0,36 k.0. Majerka

SO-3 0,33 k.0. Majerka

Plocha obytnych okrskov rodinnych domov spolu: 0,69 ha

Vystavba rodinnych domov - Il. ¢ast’

Cislo Plocha Urbanisticky obvod
stavebného okrsku stavebného okrsku v ha
SO-4 0,43 k.U. Majerka

Plocha obytného okrsku rodinnych domov SO-4 : 0,43 ha

Plocha okrskov rodinnych domov spolu: 1,12 ha
Poznamka : Plochy stavebnych okrskov rodinnych domov nezahfhaju plochy

prisluchajucich obsluznych

komunikacii.

Dosiahnuté kapacity v navrhovanych stavebnych obytnych okrskoch.

1. Cast’ - r. 2016 — 2030

Tabulka &.3
Stavebny Rodinné domy (RD)
okrsok Pocet BJ Pocet obyvatelov
SO-2 - 4 12
preluky
SO-3 6 18
Spolu 10 30
Celkovy pocet bytov: 10 BJ
Celkovy pocet obyvatelov: 30 obyv.

2. ¢ast’- r. 2030 — 2040

Tabulka ¢.4
Stavebny Rodinné domy (RD)
okrsok Pocet BJ | Pocet obyvatelov
SO-4 7 21
Spolu 7 21
Celkovy pocet bytov: 7 BJ
Celkovy pocet obyvatelov: 21 obyv.
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Lokalizacia stavebnych okrskov navrhovanych suborov rodinnych domov

podla vykresu regulativov :

k.u Stotince ¢. 1

stavebny okrsok SO - 1a - subor bytovych domov
stavebny okrsok SO - 1a - subor bytovych domov

Urbanisticky obvod €. 2
preluky SO -2 - subor rodinnych domov

stavebny okrsok SO -3 - subor rodinnych domov
stavebny okrsok SO -4 - subor rodinnych domov

Rekrea&na zoéna — sluzobné byty (doplnkova funkcia, v UPN nie je stanoveny ich

pocet)

Prehlad vyvoja poCtu obyvatelov a dosiahnutého Standardu byvania v jednotlivych

navrhovych obdobiach:

Vychodzi rok 2016

Pocet obyvatelov: 1512
Pocet bytov: 239
Ukazovatel Standardu byvania: 158 bytov/ 1000 obyvatelov

l. ¢ast’ - r. 2016 - 2030

Pocet obyvatelov: 1280

Pocet bytov: 239 + 26 = 265
Ukazovatel standardu byvania: 207 bytov / 1000 obyvatelov
Il. Gast’r. 2030 - 2040

Pocet obyvatelov: 1100

Pocet bytov: 265 + 23 = 288
Ukazovatel Standardu byvania: 262 bytov / 1000 obyvatelov

Na zaklade predpokladaného demografického vyvoja v obci a napifiania celkového planu

jej rozvoja, je priemerny ukazovatel Standardu byvania mozné dosiahnut orientacne na

v v

350 bytov / 1000 obyvatelov.
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Prehlad navrhovanych bytov po jednotlivych €astiach:

Tabulka &. 1
l. dast’ Il. ¢ast’
Bytové domy spolu 16 BJ 16 BJ
Rodinné domy spolu 10 BJ 7 BJ
Pocet bytov spolu 26 BJ 23 BJ

Prehlad poctu obyvatefov navrhovaného bytového fondu po jednotlivych realizovanych
Castiach ( stavebnych okrskoch):

I. Cast’ — stavené okrsky SO-1a + SO-2 + SO-3: ubytovanie pre 75 obyvatelov
Il. Cast — stavebné okrsky SO-1b + SO—4: ubytovanie pre 66 obyvatelov

Spolu: ubytovanie pre 141 obyvatelov

Navrhovany rozvoj obce spaty s predpokladanym demografickym vyvojom
obyvatelstva od roku 2015 po rok 2040 predstavuje zvySenie Standardu byvania v obci. Je
to jeden z predpokladov jej trvalo udrzatelného rozvoja, ktory je postaveny na prirodne;j
uzivnosti chotara obce, kapacity miestnych prirodnych zdrojoch pitnej vody, realnom
rozsahu rozvoja vyrobnych kapacit v obci a zvySovani vzdelanostnej urovne formou
Skolského vzdelania a spolo¢enského vzdelavania socialnou a zdravotnickou ¢innostou.
Program rozvoja obce je podmieneny ekonomickou prosperitou obyvatelstva a ich
moznostami zapoijit' sa do investi€ného a rozvojového projektu obce. V pripade
pomalsieho napinania tohto programu bude Gzemny plan dihodobo pdsobit ako regulaény

plan usmernujuci vyvoj obce.

A.2.7.2. Navrh rozvoja socialnej infrastruktury a zakladnej

vybavenosti obce

V jednotlivych €astiach navrhovaného rozvoja obce je uvedeny udaj o stave,
normativny udaj a popis navrhu. Normativny udaj je uvedeny podla Standardov a
normativov.
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Zdravotnictvo

Stav: obec ma externu ambulanciu obvodného lekara s obCasnou prevadzkou jeden
krat do tyzdria. Ambulancie vSeobecného lekara, pediatra a gynekoldéga su v obci
Holumnica.
Normativ: zdravotna ambulancia a lekaren
Navrh: Postupna privatizacia a socialna diferenciacia zariadeni zdravotnej a lieCebnej
starostlivosti speje ku vytvaraniu separovanych zdravotnickych zariadeni, niekedy aj s
obCasnou lekarskou sluzbou vo vidieckych zdravotnickych zariadeniach. Tento jav
spbsobuje stale vacsie za€lenovanie sa zdravotnickych prevadzok do obytnych suborov.

Navrhuje sa lekarska ambulancia — vSeobecny lekar.

Skolstvo

Stav: obec ma matersku Skolu v ktorej je prevadzkovana jedna trieda, zakladnu Skolu

ro¢nik 1 — 4 v ktorej je 12 tried a sukromnu Skolu.

Normativ: materska Skola — jedna trieda pocet deti 10 — 22

zakladna Skola

Navrh: externé rozSirenie Skolského arealu o Skolské dielne, druzinu, telocvi€riu, priestory
pre vyuku varenia, domacich prac, vytvarnu a hudobnu vychovu. Pridruzené
zahrady pre prace na pozemku — pestovanie polnohospodarskych a
lesohospodarskych kultur. Materska Skola 10 ziakov v COZ Stotince.

Maloobchod

Stav: obec ma predajrnu potravin v Stotinciach, v Majerke a mens$iu obchodnu prevadzku
v romskej kolonii.

Normativ: potraviny, zmieSany tovar — 120 m2/ 1000 obyv, Specializovany obchod

Navrh: rozSirenie obchodnej prevadzky o predajiu potravin - zmieSany tovar 190 m2,
Specializovany obchod 120 m2,

Verejné stravovanie
Stav: v Majerke pri obchode s potravinami je prevadzkované bistro.
Normativ: doporucené rozSirenie - reStauracia lll. - IV cenova skupina — 35 az 45 m2,

vinaren, pivnica, pohostinstvo (hostinec), cukraren, bar

Navrh: Cukraren, €ajovna, restauracia 90 m2. bufet (amfiteater). V rekreacnej zéne:
reStauracia, kaviaren, bar, salonik, zahradny gril. Bufet v Sportovom pavilone.
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Rekreacia - verejné ubytovanie

Stav: v obci sa nenachadza verejné ubytovacie zariadenie.

Normativ: penzidny ****, horské apartmany, turisticka informacna kancelaria

Navrh: Rozvoj rekreacie a Sportu suvisi s krajinarsky hodnotnym prostredim obce a s
malebnym koloritom polnohospodarskej dediny. Planovany rozvoj tychto
nadStandardnych aktivit je situovany mimo jestvujuceho urbanizovaného pasma

obce. Penzion 60 16zok, horska rekreacna usadlost (24 objektov) - 204 1620k

Sluzby

Stav: v obci nie su prevadzky sluzieb

Normativ: stolarske prace, mafovanie a zasklievanie, oprava a udrzba motorovych vozidiel
prenajom a lizing automobilov a lahkych motorovych vozidiel, oprava domacich
zariadeni, oprava nabytku, oprava zariadeni pre dom a zahradu, pranie a
chemické Cistenie, kadernictvo a kozmetické sluzby, pohrebné a suvisiace
sluzby
Navrh: Kadernictvo a kozmetické sluzby, pranie a chemické Cistenie (zberna), prenajom
videopasok a lizing poc€itacov, pohrebné sluzby — detaSované pracovisko. V
rozptyle obce — opravarenské prace.
Kultara
Stav: v obci je rimskokatolicky kostol, evanjelicky kostol a gréckokatolicky kostol a dom
kultary.
Normativ: kultirny dom, obecna kniznica 13 m2/ 1000 obyv, kulturno — osvetové
zariadenia, klubovne 5 miest/1000 obyv, kostoly, pastoracné centra, modlitebria
Navrh: obecna kniznica + klubovria 40 m2, dedinské kolo, amfiteater.
Socialne sluzby
Stav: v obci nie je zariadenie socialnych sluzieb
Normativ: doporucuje zariadenie pre seniorov, opatrovatelska sluzba, denny stacionar,

denné centrum, jedalen, pracoviia, stredisko osobnej hygieny,

Navrh: Komunitné centrum, zariadenie seniorov — denné centrum, denny stacionar,
stredisko osobnej hygieny.
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Telovychova a Sport

Stav: obec ma travnatu plochu sluziacu ako futbalové ihrisko bez vybavenosti
Satni, socialnych zariadeni a tribuny
Normativ: ihrisko pre deti, ihrisko pre mladez, ihrisko maloplosné, otvorena ladova plocha

Navrh: Revitalizacia jestvujuceho futbalového ihriska, Sportovy pavilén so spolo¢enskou
salou.

Vyrobné uzemia

Stav: Vyrobné podniky v obci sa nachadzaju v Stotinciach — kovovyroba a spracovanie
drev a v Majerke dve prevadzky kovovyroby.

Navrh: V uzemnom plane je navrhnuty dalSi rozvoj priemyselnej vyroby. Funkéne je
orientovana na spracovanie dreva a vyrobkov z kovu. Funkény zamer je zvoleny s
ohfadom na uz jestvujuce priemyselné prevadzky, ktoré su situované priamo v obytnej
zéne, alebo v jej kontaktnom pasme. V tych lokalitach nie je mozny ich dalSi rozvoj.
Navrhovana priemyselna zona umoznuje rozSirovanie tychto prevadzok. V hospodarskom

dvore obecného uradu je navrhnutd mensia priemyselna prevadzka.

éfruktt’lra hospodarskej zakladne po zohladneni planovanych a uvazovanych

zamerov.
Obec lhfany ma vybudovanu polnohospodarsku zakladiu a miestny priemysel. Hlavné
priemyselné podniky su drevospracujuci priemysel a kovovyroba. Okrem tychto
priemyselnych prevadzok je tu rozvinuta polnohospodarska vyroba. Jestvujuce vyrobné
Uzemia su situované v obci. Pofnohospodarska vyroba je situovana mimo urbanizovaného
pasma obytnej Casti obce. Navrhovany priemyselny areal a menSia priemyselna
prevadzka pri obecnom urade maju plosnu vymeru 0,43 ha. Navrhovany priemysel vo
vyhlade 0,356 ha. Navrhovany areal pofnohospodarskej vyroby - majer ma ploSnu vymeru
0,623 ha a areal chovnych rybnikov ma ploSnu vymeru 2,56 ha Jestvujuci drevospracujuci
priemysel ktory je zapracovany do koncepcie rozvoja obce ma plosnu vymeru 0,11 ha.
Jestvujuce prevadzky priemyselnej vyroby maju plosnu vymeru 0,526 ha. Jestvujuci
polnohospodarsky areal ma plosnu vymeru 0,802 ha. V z6ne rozvoja pofnohospodarske;j
vyroby je navrhnutd prevadzka biologicko rozloZitefného odpadu o vymere 0,07 ha

odpadové hospodarstvo o vymere 0,163 ha.
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Zariadenia poziarnej ochrany

V obci je dobrovolnicky poziarny zbor. Poldre na Holumnickom potoku mézu

sezonne plnit’ aj funkciu akumulacnych nadrzi pre hasenie lesnych poziarov.

A.2.8. VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE
Urbanistické rieSenie

Administrativna hranica rieSeného uzemia obce |hlany — hranica chotara obce sa
sklada z katastralneho uzemia Majerka a katastralneho uzemia Stotince.

Uzemie chotara 2 845,62 ha
Zastavané lUzemie k 1.1.1991 47.67 ha

Plocha rieSeného uzemia je plocha ohraniCena
hranicou chotara ktora pozostava z pléch katastralnych
uzemi Majerka a Stotince.

Celkové uzemie k.u Majerka 1 126,45 ha
Navrhované zastavané uzemie:

- subor rodinnych domov v prelukach 0,36 ha

- subor rodinnych domov v okrskoch 3 - 4 0,76 ha

- priemysel 0,03 ha

- pofnohospodarstvo 0,623 ha

- chovné rybniky 2,56 ha

- obcianska vybavenost 0,177 ha

- biologicky rozlozitelny odpad 0,07 ha

- skladové hospodarstvo 0,16 ha

- rekreacia (lokalita Bleskovec) 22,89 ha

- Sportovy areal (byvaly tankodrom) 21,2 ha
Celkové uzemie k.u Stotince 1719,17 ha

Navrhované zastavané uzemie:
- subcentrum s ob&ianskou vybavenostou,

bytovymi domami a amfiteatrom 0,916 ha
- dom smutku + rozSirenie cintorina 0,126 ha
- hasiCska zbrojnica 0,045 ha
- komunitné centrum 0,262 ha
- priemysel 0,756 ha
- areal zakladnej Skoly 1,124 ha
- obecny Sportovy areal - rozSirenie 0,270 ha
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A.2.9. VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM A CHRANENYCH UZEMi
Ochranné pasmo obytnych zén obce:

min. 50 m( v ochrannych pasmach navrhnuta izolacna zeler)

Ochranné pasmo cintorina:

od obytnych objektov zasobenych z verejného vodovodu -50 m
od hospodarskych objektov 20 m

cesta lll. triedy — 20 m od osi vozovky
komunikacie zberné v intravilane — 15 m od osi vozovky

Ochranné pasma odstavnych a parkovacich pléch:

Z hladiska hygienickej ochrany sa stanovia v stupni dokumentacie pre uzemnée
konanie.

Ochrana prirody:

Do chotara obce Ihlany zasahuje Chranené vtacie uzemie Levocské vrchy. Zo
strany juznej a vychodnej je kontaktné s okrajom obce. V lokalite byvalého tankodromu
zasahuje do rieSeného uzemia v navrhovanej zone Sportu v ktorej je navrhnuta
revitalizacia tohto byvalého vojenského priestoru na funkciu Sportu.

Stavebné ochranné pasma dopravnych liniovych stavieb:
cesta Ill. Triedy 20 m od osi vozovky
Ochrana zdrojov pitnej vody:

PHO I. stupna

PHO II. Stupria — vnutorné a vonkajSie

Ostatné pasma sieti technickej infrastruktury:

vzdusné elektrické vedenie VN do 110 kV 15 m

vzdusné elektrické vedenie VN 22 kV 10 m
elektrické kablové vedenie NN 1m
elektrické kablové vedenie VN 22 kV 1m
regulacna stanica plynu VTL/STL 10 m
plynovod pripojka VTL 20 m
Plynovod STL — prepojovaci 4 m
dialkovy opticky kabel 2m
dialkovy telekomunikacny kabel 1,5m
vodovod 2m
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A2.10. NAVRH NA RIESENIE ZAUJMOV OBRANY STATU A POZIARNEJ
OCHRANY

I. UVOD

Poziadavky na ochranu obyvatelstva su rieSené ochrannymi stavbami CO v zmysle
zakona €. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov,
zakona NR SR ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni zakona ¢&. 479/2005 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZP SR
€. 55/2001 Z.z. o uzemnoplanovacich podkladoch a uzemnoplanovacej dokumentacie,
v sulade s vyhlaskou ¢. MV SR €. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni CO.

Podmienky civilnej ochrany v UP obce lhlany su spracované na zaklade zhodnotenia
sucasného planovaného zabezpecenia ukrytia obyvatelstva a urCuju sa v nej objekty, ktoré
mozno vyuzit ako stavby pre planovanie zariadeni kolektivnej ochrany.

Predstavuje navrhnutie novych spdsobov a hlavnych zasad ukrytia a zabezpecCenia
ochrany obyvatelstva, zamestnancov zariadeni obcianskeho vybavenia v hraniciach
rieSeného uzemia. Ukrytie zamestnancov pravnickych osdb v zmysle zakona &. 42/94 Z.
z. ocivilnej ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov je rieSené vlastnou

starostlivostou subjektov.

2. ZHODNOTENIE RIESENEHO UZEMIAA UKRYTIA

Obec Ihfany lezi v pohori LevoCské vrchy. LevoCské vrchy su flySové pohorie,
s najvy$sim vrchom Cierna hora ( 1289 m .n.m). Cez obec prechadza cesta 111/3099
pozdiz ktorej je radova zastavba rodinnych domov. Cesta je spojnicou medzi mestom
KezZmarok, prechadza dalej obcami Lubica, Jurské a Holumnica. Napaja sa na cestu prvej
triedy €. I/77 €im vytvara spojnicu s mestom SpiSska Bela a na severovychode s mestom
Stara Lubovna. Obec vznikla zlu€enim obci Stotince a Majerka. Centrum v Stotinciach je
rozvinuté vyluéne pozdiZz hlavnej ulice (radova zastavba rodinnych domov). Centrum v
Majerke ma bohatSiu obcianskou vybavenost.
Cez obec preteka Holumnicky potok, ktory v ostatnych rokoch zapriCinil rozsiahle
povodne.
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Obec lhlany ma predpoklady rozvoja, ako vidiecke osidlenie s pofnohospodarskou
vyrobou (ZivoCisna vyroba) a priemyselnou vyrobou zameranou na drevospracujuci
priemysel, kovovyrobu a opravarenstvo polnohospodarskych mechanizmov.

Je planovany rozvoj rekreacie a Sportu formou usadlosti s prizemnou vystavbou
a penzionu.

Obec Ihfany ma pomerne tesné spojenie s mestom Kezmarok a SpiSska Bela. Blizkost
susednych centier osidlenia ma vplyv na tvorbu pracovnych miest, vyuZitie vyssej
obcCianskej vybavenosti, Skolstva, o ma vyznamny vplyv na planovanie novych kapacit
ukrytovych priestorov. Obec pre potrebu svojich ob&anov vyuziva niektoré obsluzno
-spravne a vybavenostné funkcie npr. HaZZ, policiu, ktoré nema vo svojej obci a su
vyznamné najma pri vzniku krizovych situacii a mimoriadnych udalosti a nasledne pri

organizovani zachrannych a likvidacnych prac.

Dopravné napojenie na okresné mesto Kezmarok, SpiSsku Belu do ktorych dochadza za
pracou Cast ekonomicky aktivneho obyvatelstva vytvara dostatoéné podmienky pre
realizaciu dopravného zabezpecenia evakuacie pri mimoriadnych udalostiach. Cestna siet
umoznuje réznorodost kombinacii najma pri organizovani pomoci zlozkami IZS a

jednotkami CO pre uzemnu potrebu poCas zachrannych prac a organizovani evakuacie.

Obec patri medzi menej zatazené uzemie v ramci SR, ¢o je spésobené neexistujucim
priemyslom a stacionarnymi zdrojmi ohrozenia. Obec je ohrozovana mimoriadnymi
udalostami spdsobenymi prirodnymi katastrofami ako su vichrice, povodne (Holumnicky
potok), privalové dazde, snehova kalamita. Je mozné predpokladat’ ohrozenie
obyvatelstva aj velkymi pozZiarmi najCastejSie na polnohospodarskych plochach, v lesoch

obce a v objektoch s drevarskou vyrobou.

Kolektivha ochrana ukrytim je organizovana najma z dévodu mozného ohrozenia
krizovymi situaciami vojna, vojnovy stav. Krizové situacie vojna, vojnovy stav nezatazuju
obec ako cielovy priestor. Kolektivna ochrana preto nevyzaduje tlakovo odolné alebo
plynotesné ukryty. Postacuje planovanie jednoduchych ukrytov budovanych svojpomocou
(JUBS) do 50 0s6b a v miestach ob&ianskej vybavenosti s kapacitou nad 50 oséb.

V pripade prijmu evakuovanych z inych miest okresu treba vytvarat dostatocnu rezervu
ukrytového fondu. V €ase pracovnej doby €ast obyvatelstva sa nachadza mimo obce
prevazne v meste Kezmarok, SpiSska Bela a Poprad. MensSie percento oséb nebyvajucich

v obci sa nachadza na pracoviskach v obci.
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Rozvoj uzemia zachovava pévodnu obytnu zastavbu a obciansku vybavenost. Ide
o0 zmieSané uzemie s prevahou obytnych funkcii. TieZ su zachované novsie obytné plochy
rodinnych domov a skupiny objektov obCianskej vybavenosti. Perspektivne je predpoklad
postupného vzniku vidieckeho sidla, ktoré bude poskytovat zamestnanost v oblasti
polnohospodarskej vyroby, priemyslu, remeselnej vyroby, cestovného ruchu, rekreacie a
Sportu.

V obci Ihlany v suasnosti byva cca 1527 obyvatefov (zdroj obec). Populacia v obci ma
predpokladany pokles, ktory je spomalovany lokalnymi narastmi poCtu obyvatelov a
intervalmi stagnacie. Predpokladany pocet obyvatelov do roku 2030 je 1330 €o je 0 197

obyvatelov menej ako je su€asny stav.

Ekonomicky aktivne obyvatelstvo v su€asnosti predstavuje 1017 oséb, pracovne
neaktivne obyvatelstvo je 510 0s6b (zdroj OU Kezmarok). Cast pracujucich obyvatelov

obce pracuje mimo miesta bydliska najma v mestach Kezmarok, SpiSska Bela a Poprad.

Existujuci bytovy fond predstavuje 215 rodinnych domov. Trvalo obyvanych je 185
rodinnych domov. V obci je jeden bytovy dom. V rodinnych domoch je 229 bytov.
V bytovom dome je 10 bytov. Spolu je v obci 239 bytov.

Objekty obgianskej vybavenosti predstavuji ZS 1-4 stupefi o kapacite 135 Ziakov a MS
o kapacite 21 Ziakov. Dalej je to maloobchod, obecny Urad. V Ihfanoch sa nachadza
elokované pracovisko Strednej sukromnej odbornej Skoly Biele voda Kezmarok.

V sucasnosti pocet oséb na jeden trvale obyvany byt je 6,3 obyv./RD. Uvedeny vysoky
poCet 0osbb na jeden byt je zrejme ovplyvneny vysokou priemernou hustotou réomskeho
obyvatelstva na jeden ha. Toto Cislo nebude vychodzie pri vypocte potreby ukrytovych
priestorov. Stavebno - technicky stav domov je prevazne dobry.

Kolektivna ochrana obyvatelstva je rieSena s vyuzitim existujuceho bytového fondu
v ramci ktorého boli v roku 1987 vybrané priestory s vhodnymi podmienkami po stranke
kapacitnej a v sulade s technickymi poziadavkami pre jednoduché ukryty budované
svojpomocou s uplatnenim ochranného sucinitefa K, 50 s vyuzitim tych ochrannych
vlastnosti , ktoré ich stavebné rieSenie ponuka. Existujuce zariadenia obcianskeho
vybavenia a iné zariadenia neumoznovali rieSit kolektivhu ochranu vySSou kategoriou
ukrytov. Tieto zariadenia vébec alebo len CiastoCne poskytuju moznosti kolektivnej
ochrany obyvatelstva. Daldim faktorom ovplyvfiujicim v minulosti zabezpeéenie
kolektivnej ochrany vySSieho stupna bolo vtedajSie zaradenie okresu (vtedajSi okres
Poprad) do tretej kategdrie s onladom na mozné ohrozenie obyvatelstva. Zakladna Skola,
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materska Skola a sukromna Skola samostatne nerieSi kolektivhu ochranu deti. Pravnické
osoby — podnikatelia su povinni samostatne zabezpeCovat opatrenia ochrany
zamestnancov (ukrytie, prostriedky osobnej ochrany). Su¢asné moznosti ukrytia, kvalita a
kapacita su ovplyvnené technickym rieSenim bytového fondu a sucCasnych stavieb.
Mnozstvo vytypovanych ukrytovych priestorov pre ukryty jednoduchého typu budované
svojpomocou sledovalo ciel naplnit poZiadavku ukrytia pre kazdého obcana. Princip
pripravy a predbezného vyberu priestorov pre vytvorenie jednoduchych ukrytov
budovanych svojpomocou (JUBS) umoznuje vyuZit aj menej vhodné priestory z hfadiska
prostredia a postupne Upravami v nutnom éase dostat ich na prijatelnd Grover spifiajucu
urCené technické poziadavky a podmienky pre pobyt v nich. Volnu kapacitu ukrytov je
mozné vyuzit v ase vojny avojnového stavu v pripade evakuacie obyvatelstva
z okresného mesta a jeho nudzového ubytovania v obci. Na druhej strane je nutné
postupne z fondu ukrytia vyradovat nevhodné stavby a nahradzovat kapacitu v ramci

planovanej vystavby novych domov.

3. SUCASTNY STAV UKRYTIA OBYVATELSTVA A NAVRHOVANE RIESENIE
Obyvatelstvo a bytovy fond

Demograficky vyvoj obyvatelstva, pocet a pohyb obyvatelov, naznacuje v suasnosti
mierne zvysSenie pocCtu obyvatelov a do roku 2030 postupny pokles.

Sucasny stav bytového fondu

Trvale obyvané | Neobyvané Uzemne
Pocet Spolu
domy pripravené
Sucasny BF 185 30 0 215

Sucasny stav ukrytia

et Pocet Odolné Plynotesné Jednoduché li'kryty
Urcenie obvv. akrvt fikryty budované Spolu
yv- Yy svojpomocou

Pocet |Kapacita |Pocet |Kapacita |Pocet Kapacita Poc. Kapa.
Obyvatelstvo |57 | g 0 0 0 23 1050 | 23 | 1050
+ z1actvo
Zamestnanci 25 1 26 1 26
SPOLU 1532 24 1076 24 (1076

Sucasné stav ukrytového fondu predstavuje zabezpecenie pre 70% sucasného
obyvatelstva. Rozdiel vo vykazovanom pocte obyvatelov a kapacitou ukrytia bude nutné
doplnit podla moznosti v novej vystavbe rodinnych domov a stavieb s nebytovymi priestormi
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a podfa potreby a s ohfadom na dobehovu vzdialenost tiez zvySenim kapacity ukryvanych
v jednotlivych uz planovanych JUBS.

Existujuce organizacie fungujuce v obci (pravnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia)
kolektivhu ochranu pre zamestnancov zabezpecuju vo vlastnej kompetencii a podla platne;j
legislativy. Pre zamestnanych ob¢anov obce v pripade vojny a vojnového stavu je
planované ukrytie aj v obci z dovodu, ze pre toto obdobie nie je firmami garantovana
prevadzka.

Predpokladany pocet obyvatelov

Rok Pocet obyvatel’ov Prirastok Pokles poétu obyvatelov
obyvatel’ov
2030 1330 0 197
2040 1100 0 427

Navrh bytového fondu a vhodnvch nebytovvch priestorov

Polyfunkéné Nebytové Spolu
Prirastok v roku domy priestory
IBV HBV
2030 v ramci ob¢.
vybavenosti
Lokalita A 40 0 0 4 44
Lokalita B 1 1
Lokalita C 2 2
Lokalita E 17 17
Lokalita G 19 19
SPOLU 57 0 0 26 83

Pre vytvorenie podmienok kolektivnej ochrany obyvatelstva je vychadzané z udajov

predpokladaného poctu obyvatelstva a vystavby bytov s vyhladom pre rok 2030.

Rok Pocet obyvatel’ov Pocet novych bytov

2030 1330 57

Obcianska vybavenost’

Planované nebytové priestory v lokalitach A, B, C a G su vhodné na rieSenie ukrytia

ST o= Voo 0 F= T o) = Y- SO 76



UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

v hodnou stavebno-technickou upravou ako is ohfadom na vyvarovacie a ubytovacie

kapacity a odborny personal.

Nebytové priestory a cestovny ruch

Planované zariadenia cestovného ruchu, Skolské zariadenia, kulturne zariadenia,
objekty pre S$port vsulade s uzemnym planom predstavuju kapacitu pre nudzové
ubytovanie a nudzové zasobovanie osbb pocCas krizovej situacie alebo mimoriadnej
udalosti ako i kapacitu pre ukrytové priestory po vykonani stavebno-technickych uprav
zodpovedajlcich poziadavkam pre JUBS.

Zariadenie Lozka Stolicky Vyvarovania
Lokalita A:
- reStauracia 35 70
- zariadenie seniorov 20
- materska Skola 10 12 20
- amfiteater 35 400
Lokalita B:
- komunitné centrum 15 18
Lokalita C:
- zakladna Skola 193 200
- telocvicina (min. 1,5m 160
osoba)
- futbalovy Stadion — séla 120 120 120
(min. 1,5m osoba)
Lokalita G:
- penzion 60 85 160
- rekrea¢né objekty 144 150
Spolu: 669 518 1120

Poznamka: Zvyraznené zariadenia a ich kapacity st predmetom rieSenia v plane ukrytia.

Udaje o restauracnych kapacitach a "polného ubytovania" vyuzit pre potrebu
zabezpecCenia evakuacie a nudzového zasobovania v mieri, za vojny a vojnového stavu.

4. HLAVNE ZASADY RIESENIA UKRYTIA OBYVATEL'STVA

Koncepcia rieSenia kolektivnej ochrany obyvatelstva , Ziactva, zamestnancov

pravnickych oso0b, fyzickych osbb vychadza z Analyzy Uzemia okresu Kezmarok a
platnych pravnych noriem. Hlavné zasady rieSenia ukrytia obyvatelstva su tieto:

- rieSit’ ukrytie 100% planovaného poctu obyvatelstva,

- Ukryty navrhovat do miest najvacSieho sustredenia oséb, ktorym treba zabezpedit' ukrytie

v dochadzkovej vzdialenosti maximalne do 500 metrov,
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- na uzemi, ktoré nie je sidlom okresného uradu zabezpecit ukrytie v jednoduchych
ukrytoch budovanych svojpomocou pre 100% poctu dospelého obyvatelstva, zvySeného
alebo znizeného v désledku migracie alebo evakuacie doplnkovou formou do 100%
pocCtu obyvatelstva ,

- jednoduché ukryty budované svojpomocou rieSit upravou vhodnych priestorov v uz
existujucich stavbach podla spracovaného PLANU UKRYTIA v &ase vojny a vojnového
stavu na pokyn samospravy,

- pravnické osoby a fyzické osoby ukrytie svojich zamestnancov rieSia vo vlastnych
zariadeniach, pokial to nie je mozné po dohode v ukrytoch realizovanych obcou,

- zariadenia CO planovat s ohfadom na potrebu okresu s dérazom na zabezpecenie
EVA v beznom civilnom Zivote a zabezpecenie potrieb obyvatelstva za vojny a vojnového
stavu.

5. NAVRH POZADOVANYCH TYPOV UKRYTOV A BILANCIA UKRYTIA

Navrh ukrytia obyvatel'stva a zamestnancov zariadeni pravnickych oséb, fyzickych
0s6b je spracovany na predpokladany poCet obyvatelov takto:

Bytovy fond

Planovany pocet obyvatelov (rok 2030) - 1330
Planovany pocet bytovych jednotiek - 57
Priemerny predpokladany pocet obyvatelov na jeden novy byt pre potreby

vypoctu ukrytia su 3 obyvatela. V plane ukrytia pocty rieSené.

Foiiadavkv na ukrytie

Zakladnou poziadavkou vyplyvajucou z vyhl. C. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpecenie stavebno-technickych poziadaviek a technickych podmienok je zabezpedit
v priestoroch miest a obci v ktorych nie je sidlo okresného uradu a nie je miestom velkého
sustredenia os6b ohrozovanych mimoriadnou udalostou, ukrytie v jednoduchych ukrytoch
budovanych svojpomocne pre 100 % poctu obyvatelstva.

Technické podmienky zariadeni CO su urCené zasadami na zabezpelenie ochrany
obyvatelstva ukrytim poCas vyhlasenia mimoriadnej situacie a v ase vojny a vojnového
stavu. Uvadzaju sa v plane ukrytia, ktory je suCastou "Dokumentacie  ochrany
obyvatelstva". Ochranné stavby pre UP su stavby planované pre obdobie vojny, vojnového
stavu, upravou vhodnych priestorov v stavbach podla planov ukrytia. Na jednoduché

ukryty bodované svojpomocou (JUBS) sa vyberaju vhodné podzemné alebo nadzemné
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priestory stavieb vybudované v stave bezpecnosti, ktoré po vykonani svojpomocnych
Specifickych Uprav musia zabezpecCovat CiastoCnu ochranu pred ucinkami mimoriadnych
udalosti a pouzitych zbrani v ¢ase vojny a vojnového stavu. Vhodné podzemné
a nadzemné priestory stavieb vybrané pre JUBS mozno povazZovat za ochranné stavby az
po vykonani Specifickych uprav, ktoré su potrebné na pripravenost’ stavieb a plneniu
ucelu, na ktory boli vybudované.
Poziadavky na JUBS:
- vzdialenost miesta pobytu ukryvanych oséb tak, aby sa mohli v pripade ohrozenia
vcas ukryt,
- zabezpelenie ochrany pred radiaCnym zamorenim apred preniknutim
nebezpecénych latok,
- minimalizaciu mnozstva prac nevyhnutnych na upravu ich priestorov,
- statické a ochranné vlastnosti,
- vetranie prirodzenym alebo nutenym vetranim vonkaj§im vzduchom, filtraCnym
a ventilatnym zariadenim,
- utesnenie
JUBS s kapacitou do 50 ukryvanych oséb, o ktorych uvazujeme prevazne aj v uzemnom
plane obce Ihlany, dispozicne musia byt vyrieSené v ramci projektovej pripravy a vystavby na
planovany pocet ukryvanych osdb ato ¢lenenim priestorov aich pléch. Stavebné upravy
a technické vybavenie, npr. strojovha pre filtracné a ventilaCné zariadenie suvisiace so
spohotovenim ukrytu, su su€astou projektovej dokumentacie.

Pozadovana kapacita ukrytov:

- pocet obyvatelov ukryvanych v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocou
- poziadavka na ukrytie 100% poctu obyvatelov:

. planovany pocet obyvatelov (r. 2030) - 1330

. poziadavka na ukrytie - 422 oséb

. moznosti na ukrytie v planovanej bytovej vystavbe a nebytovych

priestoroch - 527 osob
- pre 100% planovaného poctu dospelych obyvatefov je potrebné zabezpecit ukrytie:
. podla existujuceho planu ukrytia v su€asnej zastavbe je zabezpecenie pre - 1076
osob

. podla planovanych poctov obyvatelov v novej bytovej vystavbe a chybajucej kapacity

v pévodnej zastavbe potreba pre ukrytie — 422 oséb.
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Spolu existujica a planovana kapacita JUBS - 1577 os6b

Rezerva vhodnych priestorov pre kapacitu JUBS je - 247 os6b

UCELENY NAVRH RIESENIA UKRYTIA

DRUH UKRYTIA
) Odolné a plynotesné Jednoduché tkryty SUMAR
KATEGORIA Ukryty budované svojpomocne
(JUBS)
Pocet ukrytov | Kapacita | Pocet Ukrytov Kapacita SPOLU kapacita
STARA ZASTAVBA
Obyvatel'stvo 0 0 0 23 1050 1050
NOVA ZASTAVBA
Lokalita A:
-RD 2 112 112
Lokalita C:
ZS telocviéha 1 160 160
Lokalita E:
RD 1 51 51
Lokalita G:
penzién 1 60 60
rekreacné objekty 3 144 144
Obyvatel'stvo 0 0 0 8 527 527
CELKOVY SUMAR: 0 0 31 1577 1577

Vychadzajuc z existujuceho a planovaného stavu je kapacita ukrytia dostacujuca.
Vytvorena rezerva vychadza z predpokladu technického rieSenia pri spohotoveni
priestorov a zo zaveru, Ze priestorova kapacita bude vacsia ako je oblozna plocha bytovej
jednotky. Z uvedeného vyplyva, Ze v obci |hfany existujuce priestory pre JUBS uvedené v
plane ukrytia a planované ukrytové kapacity predstavuju zabezpelenie obyvatelstva
ukrytim na planovanych 100%. Rezervu predstavuje 247 miest pre ukrytie obyvatelstva.
V tomto rieSeni sa uvazuje o priestoroch upravenych prevazne pre vybrané obytné domy
a hlavne o vyuziti priestorov obCianskej vybavenosti, Ci rekreaCnych zariadeni. Realizaciu
giasto&ne mdze ovplyvnit splnenie technickych poziadaviek na JUBS. Vypoditana kapacita
ukrytov existujuca a planovana teda prevySuje predpokladany pocet obyvatelov v roku
2030. Tento stav je mozne vyuzit na prehodnotenie existujuceho ukrytového fondu.
Vzniknuty rozdiel bude napriklad upraveny po likvidacii starych nevyhovujucich
domov, ¢im sa znizi doteraz planovana kapacita ukrytia a naopak doplni sa ukrytovymi

priestormi v novej zastavbe. Volnu kapacitu mozno vyuzit v ¢ase vojny a vojnového stavu
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pre evakuované obyvatelstvo z okresného mesta.

POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRE JUBS

Zakladné ploSné a objemové ukazovatele

UKAZOVATELE HODNOTY I

Podlahovi plocha 1,0-1,5 m? /1 osobu |
inimalna svetla vySka 2,1 m |
lZésoba pitnej vody 2,01/ 1 osobu/ 1 deini

nozstvo privadzaného vonkajSieho vzduchu 1030 a 1430 m>/1 osobu/1 hodinu I

Clenenie priestorov a ich plochy

PRIESTORY PLOCHY i

Miestnosti pre ukryvané osoby 1,0 — 1,5 m?*/ 1 osobu
[Priestory na socialne zariadenia 1 zachodova misa do 50 ukryvanych |
[Priestor na uloZenie zamorenych odevov 0,07 m* podlahovej plochy

statné priestory (soc. zariadenia, SO, 0,07m?* podlahovej plochy
trojoviia vzduchotechniky - IFVZ

Podmienky pre urcenie hodnoty ochranného sucinitel’a stavby K,

1. Suhrnna hodnota vSetkych Cinitelov ovplyvnujucich ochranné vlastnosti stavby sa nazyva ochranny
sucinitel stavby. Vyjadruje sa vyslednym ¢islom, ktoré udava, kolkokrat je uroven radiacie pdsobiaca
na osoby v Ukryte mensia nez uroven radiacie vo volnom teréne.

2. Hlavnym g&initefom ovplyvriujucim hodnotu ochranného sugcinitela stavby je hribka a ploSna hustota
obvodovych murov a stropu. Stropna konstrukcia nad ukrytom méze byt vplyvom nadstavby o 20 %
az 40 % tenSia ako hrubka obvodového muriva pre dany ochranny sucinitel stavby.

3. Na vyber priestoru Ukrytu platia nasledujlice orientatné hodnoty materidlov a hribky zakladnych
stavebnych konstrukcii vy€nievajucich nad terén pre ochranné sucinitele stavby 50 a 100.

ORIENTA’CN’EVHODNOTY
PRE OCHRANNE SUCINITELE STAVBY
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KONSTRUKCIA, Ochranné sucinitele stavby
MATERIAL Ki50 | K100
Hrubka Steny (cm) I

Poznamka

urivo z tehal:
obycajnych plnych 45 HODNOTY
oby¢ajnych Pahéenych 60 SU UVEDENE v cm
tvarnic 'ahkych 50
urivo kamenné:
- kvadrové 27
- lomové 35
eton:
prosty 33
armovany (Zelezobetdén)
Hlina

Piesok suchy
Drevo

Zaradenie ochrannych stavieb podl’a hodnoty ochranného sucinitel’a stavby:

1. Pri ochrannej stavbe typu odolny ukryt a plynotesny tikryt musi ochranny sacinitel’
dosiahnut’ hodnotu K, = minimalne 100.
2. Pri ochrannej stavbe typu jednoduchy ukryt musi ochranny sucinitel’ stavby

dosiahnut’ hodnotu K, = minimalne 50.

6. ZAVERY NAVRHOVANEHO RIESENIA

Pre zabezpecCenie uloh navrhovanych v UP je potrebné z hladiska uzemno-
technickych podmienok dodrzat koncepCné zasady ukrytia obyvatelstva s vyuzitim
existujucich stavieb vybratych a zapracovanych v plane ukrytia a planovanej bytovej
vystavbe. Dobehova vzdialenost 500 m vyhovuje pre potreby obyvatelstva byvajucich
v planovanych domoch. V pripade vacsSej vzdialenosti je mozné rieSit urenim postupov
pri obsadzovani miest vo vzdialenejSich zariadeniach CO.

Podmienky pre rieSenie:
a.) za ucCelom pozadovaného ukrytia 100% deti v jednoduchych ukrytoch budovanych
svojpomocou toto realizovat v obytnych jednotkach,
b) ukrytie obyvatelstva rieSit na 100% v jednoduchych ukrytoch budovanych
svojpomocou,
c) ukrytie zamestnancov pravnickych oséb, fyzickych os6b riesit vlastnou starostlivostou
v zmysle zakona NR SR ¢.42/1994 o civilnej ochrane obyvatelstva VvV zneni

neskorsich predpisov,
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d) budovanie zariadeni CO riesit v suéinnosti s odborom krizového riadenia OU
Kezmarok,

e) postupne vyradovat z planu ukrytia nevhodné stavby atym symetricky upravit
kapacitu ukrytia v obytnych zénach,

f) v pripade prijmu evakuovanych osdb v Case vojny a vojnového stavu planovat
jednoduché ukryty budované svojpomocou aj pre nich s vyuzitim priestorovej rezervy
podla uvedenych technickych parametrov,

g) po vystavbe planovanych obytnych domov vyhotovit urCovaci list jednoduchého
ukrytu budovaného svojpomocne na kazdy vybrany priestor a vyhotovit jeho
jednoduchy projekt s planovanou vybavenostou,

h) v plane ukrytia 1x roCne vykonavat vSetky zmeny tykajuce sa narastu alebo poklesu
ukrytovej kapacity.

7. VAROVANIE A VYROZUMENIE OBYVATELSTVA

Varovanie obyvatelstva, pravnickych osdb podnikatelov a fyzickych oséb podnikatelov
je zabezpeCované v obci lhfany elektromotorickou siréenou MEZ H 1B/2 umiestnenej na
budove byvalého obecného Uradu. Obecny urad na pokyn OU KeZmarok vyrozumieva
obyvatelstvo a zabezpecluje jeho varovanie o nebezpeci nasledkov mimoriadnej udalosti
v mieri alebo v €ase vojny a vojnového stavu na to ur€enymi signalmi. Vyrozumievanie
a varovanie obyvatelstva je podrobne rieSené vyhlaskou MV SR ¢. 388/2006 Z.z.
o podrobnostiach na  zabezpeCovanie technickych  prevadzkovych  podmienok

informacného systému CO.

A.2.11. NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY

Vazba obce na okolité prirodné prostredie je bezprostredna. V uzemnom plane je
rieSeny vztah urbanizovaného prostredia obce a jej rozvojovych zén formou vysadby
zelene v SirSom sortimente druhovosti, od ochrannej zelene az po parkovu zelen.

Z vychodnej a juznej strany zasahuje do uzemia chotara Chranené vtacie uzemie
LevocCskeé vrchy.

Chranené uzemia podla medzinarodnych dohovorov

- Chranené vtacie uzemie LevoCské vrchy, identifikacny kéd: SKUEV051
vymera na uzemi rieSeného uzemia: 19,72 ha
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parcely: k.U. Stotince _ 624-728
k.U. Majerka _ 370-376, 383-617

Ugelom chraneného tzemia je zabezped&enie priaznivého stavu biotopov druhov
vtakov eurépskeho vyznamu a biotopov stahovavych druhov vtakov.

Na uzemi katastra sa nachadzaju hniezdiska orla kriklavého, dubnik trojprsty
a potravné biotopy orla skalného.

Uzemné systémy ekologickej stability (USES)

Obec nema spracovany miestny USES. RUSES okresu Kezmarok nebol dostupny,
ale z ostatnych ziskanych podkladov je zrejmé, Ze v rieSenom Uzemi obce lhfany sa
nachadzaju tieto prvky USES:

- nadregionalne biocentrum lhla lokalizované v KC 4, v JZ Casti katastra

- regionalne biocentrum LevocCské vrchy zasahujuce iba minimalne do vychodného
okraja katastra obce Ihfany v KC 1.

- regionalny biokoridor iduci v smere SV-JZ, zaberajuci prevaznu plochu severnej
Casti KC 4

Ekologicky vyznamné segmenty

- plochy luk a pasienkov

- plochy lesnych porastov

- plochy verejnej zelene a krovinaté porasty v zastavane;j
Casti obce

- plochy nelesnej a krovitej vegetacie

- plochy sprievodnej vegetacie vodnych tokov

Na uzemi chotara obce je pomerne velky vyskyt prirodnych stresovych javov. Medzi
najCastejSie patri prirodzena svahova erdzia. Svahy na celom katastralnom uzemi

mo&zeme zaradit ku svahom er6znym, er6zno-denudacnym a denudacnym.

Vodna erdzia, najma ploSna je viazana na polnohospodarsky obrabané kotlinové
Casti uzemia so sklonom nad 5°. PoCas intenzivnejSich zraZzok méze prerast do vymolove;j
erozie a to aj zna¢nych rozmerov. Vodna erozia sa prejavuje mnozstvom plytkych, niekedy
aj hibsich er6znych ryh. V okoli poli a polnych ciest je Casta struzkova a vymolova erdzia.

Rie€nu eréziu je mozné pozorovat hlavne v okoli Holumnického potoka a jeho
hlavnych pritokov. Ide prevazne o hibkovu a bo&nu eréziu. Opaénym javom je rieéna

akumulacia, ktora sa prejavuje v koryte Holumnického potoka formou lavic, v miestach
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pritokov vytvaranim naplavovych kuzelov.

Na viacerych miestach dochadza k erdézii pédy spésobovanej zjazdenim motorovymi
vozidlami zvac¢Sa polnohospodarskymi strojmi, €0 ma za nasledok vyraznu destrukciu

a splavovanie pody.

Vaznym poédnym destrukCnym javom v rieSenom uzemi su svahové pohyby. Su
najCastejSie vyvinuté v pokryvnych svahovych hlinach prevazne ilovitého charakteru.
Priemerny sklon porusenych svahov je v intervale 8°-16°. ZloZené, rotacnoplanarne alebo
aj rotaéné Smykové plochy zosuvov dosahuju hibku 3-8 m. Povrch svahovych deformécii
byva nerovny, zvineny, v spodnej akumulacnej Casti obycajne vyrazne vypukly, vo vacsej
alebo mensej miere premodelovany erdziou alebo tiez polnohospodarskou ¢innostou
Cloveka. Na uzemi katastra sa nachadzaju prevazne lateralne zosuvy rézneho veku, ktoré
vznikli podtinanim svahov potokmi. Podla kritéria prenasaného materialu, mézeme na
katastralnom uzemi najst zosuvy hlavne zvetralinové, zemné a zosuvy zmieSané.
Vyrazny, i ked uz vekom poznaceny a premeneny zosuv tvori vychodné upatie svahu ,Za

mlynom®.

V jestvujucom a navrhovanom uzemi je ochrana prirody a dotvaranie krajiny
rieSené revitalizaciou jestvujucej zelene a zacCleneni zelene do planovaného rozvoja obce.
Prirodnou osou urbanizovaného uzemia obce je Holumnicky potok. Jeho vztah ku okolitej
zastavbe je bezprostredny. V uUzemnom plane je navrhnuta revitalizacia sprievodne;j
zelene vodného toku, ktora je spata s udrzbou regulacie brehov potoka.

V centre Majerky je planovana revitalizacia obecného parku, ktory je sucastou
miestnej pesej zény. Obidva obecné cintoriny maju kompozi¢nu vysoku zelen, ktoru je
potrebné priebezne oSetrovat’ a postupne nahradzat novou vysadbou. Cintorin v Majerke
je kontaktny s arealom miestneho priemyslu. V kontaktnom pasme se potrebné realizovat
konStrukciu nosiCa pre popinavu zelefi a takto vytvorit' vegetacny kryt medi cintorinom a
priemyselnymi halami. S planovanou vystavbou je Uzko spata aj vysadba ochrannej
zelene, lesoparkov a parkovej zelene. Navrhovany areal zakladnej Skoly, komunitné
centrum a priemyselny areal su od jestvujucej zastavby oddelené zénou navrhovanej
ochrannej zelene. Ochranna zelen je su€astou planovaného rozvoja byvania v rodinnych
domoch v Majerke. Navrhované subcentrum v Stotinciach v priestore namestia a
amfiteatra ma navrhnutu parkovu zelen.

V lokalite polnohospodarskeho arealu je navrhnuta vysadba ochrannej zelene, a v
lokalite chovnych rybnikov parkova zelen. Sucastou navrhovanej zelene v obci a jej okoli
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su dve zahrady zakladnej Skoly, kde sa bude praktizovat polnohospodarska a
lesohospodarska vyuka. V uUzemi udolnej nivy potoka v Majerke je navrhnuta lesna
Skélka.

V kontaktnom pasme s obcou v lokalitach Nad dedinou, Nad mlynom a V¢elin su

navrhnuté ovocné sady. Tieto lokality boli v davnejSej minulosti pofnohospodarsky
obrabané. V sucCasnosti je to terasovo upraveny terén byvalych zahumienok a poli. Je
vhodny svojou orientaciou, bezprostrednym kontaktom s obcou pre navrhované rozsirenie
polnohospodarskej vyroby.
V lokalite byvalého tankodromu je v UPN navrhnuty rozvoj rekreacie a rozvoj $portu.
Krajinarsky hodnotna lokalita sa nachadza vo vrcholovej €asti a ubocCiach horského
masivu Bleskovec. V uzemnom plane je v centralnej Casti rekreacnej zony navrhovana
parkova zelen a po jej obvode lesoparkova zelefi. V ramci arealu Sportu je planovana
vysadba lesoparkovej zelene. Vysadbu zelene je potrebné realizovat s autochtonnych
drevin.

V UPN zatriedujeme navrhovanu zeler do nasledovnych kategorii:

zelen rodinnych domov

verejna zelen obcianskej vybavenosti
ochranna zelen

nelesna stromova a krovita zelen
parkova zelen

lesoparkova zelen

zelen cintorina

Vo vykrese C. 8 je dokumentovany navrh zelene v ramci rieSeného uzemia obce.

A.2.12. NAVRH VEREJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA

A.2.12.1. DOPRAVA

Zasady koncepcie dopravy

V sucasnosti je obec dopravne pristupna cestou 111/3099 zo smeru Holumnica. Pri

obci Holumnica (zastavka ZelezniCnej trate) sa napaja na cestu |/77 SpiSska Bela —
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Podolinec — Stara Luboviia. ZruSenim Vojenského obvodu Javorina vznikla moznost
dopravného napojenia obce zo smeru Lubica. V uUzemnom plane v ramci SirSich
dopravnych navaznosti je navrhnuta dopravna diagonala Podolinec — Holumnica — Jurské
— Infany — Lubické kupele — Lubica.

Cesta lll/ 3099 tvori v obci hlavnu obsluznu komunikaciu. Pri jestvujucej materskej
Skolke sa v navrhu rozvetvuje na smer Lubica. Tato v intravilane obce obsluzna
komunikacia zabezpecuje dopravné napojenie navrhovanej vybavenosti obce (hasiCska
zbrojnica, komunitné centrum, jestvujucu vystavbu rodinnych domov, areal zakladnej Skoly
a priemyselné vyroby. Pi jestvujucej polnohospodarskej prevadzke sa napaja na cestu
Ihfany Lubica, ktora je v UPN navrhnuta na rekonstrukciu. V ramci redlnych uzemnych
moznosti je planované dopravné napojenie cesty 111/3099 na cestu |hfany — Lubica rieSené

tak, aby tranzitna doprava minimalme zatazovala urbanizované uzemie obce.

V navrhu UPN kladieme déraz na ideové rieSenie jestvujucich a uz dlhodobych
negativnych vplyvov dopravy.
V navrhu komunikacnej siete sa vychadza z nasledovnych zasad:

Obmedzit nakladnu dopravu do vnutra obytnych okrskov a centra obce.

Navrhom dopravnej diagonaly Podolinec — Holumnica — |hlany- Lubica zlepSit

dopravné napojenie obce v ramci SirSich vztahov rieSeného uzemia.

Zlepsit hygienicku izolaciu intenzivne zatazenych komunikacii.

Riesit dopravné zavady na ceste 1l1/3099 v prejazde obcou hlavne formou
spomalenia cestnej premavky a vytvorenim noveého chodnika pri gréckokatolickom
kostole.

Vychadzajuc zo zakladného predpokladu, Zze doprava ma sluzit obci a nesmie sa
stat' prekazkou pre Zivot jeho obyvatefov je logickou zasadou, Ze pri rieSeni dopravného
skeletu treba metodicky postupovat od celku k detailu a vyrieSit najskor zasadné problémy

na urovni Uzemnoplanovacej a urbanisticke;.

Neoddelitelnou sucastou dopravy je aj doprava peSich, ktora je dominantna a

uréujica hlavne v centralnych &astiach osidlenia. PeSie komunikacie by mali spinat
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parametre, ako su suvislost, pritaZlivost peSej siete, prehfadnost s jednoznacnou

orientaciou, bezpecnost chédze. V novych urbanizovanych zénach by sa mala vysadbou

ochrannych pasov zelene uplatnit horizontalna segregacia.

preklasifikovana jestvujuca komunikacna siet do nasledovnych kategérii. Vzhladom na

V uzemnoplanovacej koncepcii dopravného rieSenia je prehodnotena a

skuto&nost, Ze obec nema nazvy ulic st v UPN ulice znagené indexom.

Jestvujuca komunikaéna siet’ obce:

JAT

,H1¢

,H2"

L1

Sprievodna sprava

hlavna obecna komunikacia (cesta 111/3099) B3 - MZ 8/50
(111/3099 mimo zastavané uzemie C 9,5/80, 70, a 60)

komunikacia centralnej obecnej zény Majerka C3-MO 7/40
komunikacia pri navrhovanej zéne RD Majerka C3 - MO 6,5/30
komunikacia jestvujucej zény RD Majerka C3 - MO 6,5/30
predizena komunikéacia centralnej obecnej zény

Majerka s prepojenim na ,B3“ “ C3 - MO 6,5/30
dopravné prepojenie COZ Majerka s

polnohospodarskym arealom C3 - MO 6,5/40

doprav. napojenie hospodarskej Casti RD
— CMO Majerka C3 - MO 6,5/30

dopravné prepojenie hlavnej cesty s komunikaciou ,D“ C3 — MO 6,5/30
slepa komunikacia napojena na komunikaciu ,D* C3 MO 6,5/30

slepa komunikacia na favom brehu potoka

-Stotince C3 MO 6,5/30
komunikacia na pravom brehu potoka

-Stotince C3 MO 6,5/30
komunikacia ku COV — Stotince C3 MO 6,5/30

jednosmerna komunikacia na nabrezi potoka,
usek kulturny dom — gréckokatolicky kostol
— Stotince C3 MO 4,5/30

revitalizacia komunikacie na jednosmernu
komunikaciu prepajajucu hlavnu ulicu ,A1¢
s navrhovanym subcentrom — Stotince C3 MO 4,5/30
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22 komunikacia prepajajucu hlavnu ulicu ,A1¢

s navrhovanym subcentrom — Stotince a s

navrhovanou komunikaciou ,M* C3 MO 4,5/30
»N¢ prie€na komunikacia prepajajuca

komunikaciu ,M*, ,A1¢, K* - Stotince C3 - MO 6,5/40
,01, 02° jednosmerné komunikacie pri materskej

Skolke v Stotinciach C3 -MO 4,5/30
WP slepa komunikacia pri materskej Skélke v Stotinciach C3 — MO 6,5/30
»Q° dopravné napojenie lesnej cesty na hlavnu cestu ,A1“ C3 —MZ 7/40
R, S° komunikacie na lavom brehu potoka napojené na

hlavnu komunikaciu ,,A1“a navrhovanu

hlavna komunikaciu ,,A2“ C3 - MO 6,5/30
ol komunikacia do navrhovaného arealu rekreacie a §

portu (byvaly tankodrom) — loklalita Bleskovec,
komunikacia je napojena na cestu lhfany Lubica v
k.U. Lubické kupele B3 — MZ 8/40

Navrhovana komunikaéna siet’ obce:

A2 hlavna obecna komunikacia ; B3 — MZ 8/50
(usek: materska Skdolka — polnohosp. areal)

A3 hlavna obecna komunikacia B3 — MZ 8/50
(usek: polnohosp. areal — smer Lubica)
(mimo navrhovaného zastavaného uzemia obce
cesta C 9,5/80, 70, a 60

B2, komunikacia navrhovanej zény RD Majerka C3 - MO 6,5/30
o komunikacia ku domu smutku napojena

na komunikaciu ,K“ - Stotince C3 - MO 6,5/30
M komunikacia hlavného prijazdu do navrhovaného

subcentra v Stotinciach C3 - MO 6,5/40

Dopravné rieSenie

Jestvujice centralne komunikacie, ktoré su orientované prevazne v pozdiznom
smere urbanizovaného Uzemia suU navrhnuté na rekonstrukciu. Ide o komunikacie, ktoré su

vo vykresovej dokumentacii oznacené indexami ,A1“, B, ,D“ ,R*, ,K“
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Z dbvodu bezpecnosti cestnej premavky a skvalitnenia Zivotného prostredia obce je na
tychto komunikaciach okrem hlavnej obsluznej komunikacie ,A1“obmedzena nakladna
doprava, len pre funkciu zasobovania.

Nakladna doprava ako aj pohyb pofnohospodarskych mechanizmov po obecnych
komunikaciach je taziskovo orientovany na navrhovanu radialu — tranzitné dopravné
prepojenie, teda komunikacie ,A1“, ,A2“ ,A3".

Ostatné obsluzné komunikacie zabezpecuju dopravné napojenie dielCich
jestvujucich a navrhovanych lokalit.

V prevazne pofnohospodarskej obci je dblezité aj zabezpelenie vyhonu dobytka na
pastviny. V uzemnom plane je navrhnuty dopravny koridor vyhonu dobytka, ktory je
trasovany od polnohospodarskeho arealu v krizeni s obsluznou komunikaciou ,A2“ a ,A3"
cez brod potoka Majerka, popri Sportovom areali v krizeni s hlavnou obsluznou
komunikaciou ,A1“ v prechode cez most Holumnického potoka na komunikaciu ,Q“ (lesna
cesta.

Tento dopravny systém zabezpeli obci dobré napojenie na polnohospodarsky
obrabanu pédu, pasienky a lesy. Zaroven bude chranit’ zivotné prostredie obce.

Dopravny skelet navrhovanych komunikacii sleduje rastovu Strukturu obce a vo

vzajomnych dopravnych vztahoch vytvara celistvy dopravny systém.

Navrhované dopravné prepojenie cesty 111/3099 s cestou Ihlany Lubica je vyznamné pre
rozvoj tohto regidnu. Vytvara predpoklady lepSej dochadzkovosti za pracou, spristupriuje
krajinarsky hodnotné lokality s mozZnostou rozvoja cestovného ruchu a uz jestvujuce

lokality kupelnictva a rekreacie.

Zelezni¢na doprava

Jednokolajna Zelezni¢na trat’ tretej kategorie €.185 je sucastou zelezni¢nej trate
Poprad, Tatry — Podolinec — Plave& s motorovou trakciou. Zelezniéna trat sa pri obci
Orlov napaja na jednokofajnu trat’ prvej kategorie €.188 Kysak — PreSov — Plave€ — hr.Pr
Muszyna s elektrickou trakciou. Pre obec |hfany je to to dopravna vybavenost’ v ramci

SirSich uzemnych navaznosti.
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Koncepcia hlavnych pesich tahov a cyklistickych tras

V obci nie je zaloZeny systém peSich komunikacii. Priestorové pomery ulicnych
koridorov v mnohych pripadoch neumoznuju realizaciu peSich chodnikov. V navrhovane;j
Casti obytnych suborov je planovana siet peSich chodnikov viazana na trasy obsluznych

komunikacii. Navrhované peSie chodniky su jednostranné.

Na hlavnej obecnej komunikacii je navrhnuté prediZenie jestvujuceho chodnika pri stavbe
gréckokatolickeho kostola. Navrh subcentra ako polyfunkénej Stvrte s namestim,
obcianskou vybavenostou, bytovymi domami a amfiteatrom je s hlavnou cestou v lokalite
gréckokatolickeho kostola prepojeny jestvujucimi komunikaciami ,L1“ a ,L2% ktoré su v
uzemnom plane urCené na revitalizaciu. S ohfadom na centralnu polohu v Casti obce
Stotince a vazbu na prie¢nu urbanisticku os tejto €asti sidla su navrhnuté ako skfudnené
komunikacie pre vozidlovu a pesSiu dopravu.

Cesta Holumnica Ihlfany je v su€asnosti evidovana aj ako miestna cyklotrasa. Po
zruSeni Vojenského obvodu Javorina sa vytvorilo cyklistické prepojenie aj s lokalitou

Lubickych kupelov a obcou Lubica.

Navrhovana koncepcia nového modelu vidieckeho sidla s rozvojom rekreacie a
Sportu podmiefiuje aj planovanie komunikacii rekreacného vyznamu, ako su cyklotrasy,
pesSie trasy a kyslikové turistické trasy. V uzemnoplanovacej dokumentacii su navrhnuté
hlavné smery rozvoja tychto komunikacii v ramci katastralneho uzemia obce. Mimo
rieSeného Uzemia sa napajaju na lesné a pofné cesty a chodniky. Pri cyklotrasach je velmi
délezité postupné prepajanie katastralnych uzemi susednych obci a miest tymto druhom

komunikacii. Ide o ¢asovo dlhsi program, ktory sa uz postupne realizuje.

Plochy statickej dopravy

Stiesnené priestorové pomery uliénych parterov v obci v su€asnosti disponuje len
malym poctom parkovacich stojisk pri zakladnej Skole, obecnom urade, evanjelickom
kostole, na namesti v Majerke, pri bytovom dome v Stotinciach a polhohospodarskom

druzstve v Majerke

V navrhu UPN sG navrhnuté verejnosti pristupné parkovacie stojiska v
nasledovnych lokalitach:
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V navrhovanom subcentre je navrhnutych 60 parkovacich stojisk a vo vyhlade ja
navrhnutych dalSich 50 parkovacich stojisk.

Na nabrezi Holumnického potoka pri kultirnom dome 4 parkovacie stojiska.
Pri navrhovanom dome smutku 4 parkovacie stojiska.

V centralnej Casti obce pri autobusovej zastavke 3 parkovacie stojiska.
V ramci obecného Sportového arealu 8 parkovacich stojisk.

Pri cintorine v Majerke 3 parkovacie stojiska.

V ramci navrhovaného Skolského arealu 10 parkovacich stojisk.

V navrhovanych polhohospodarskych aredloch,priemyselnom aredli a v aredli vyrobnych
sluzieb su parkovacie stojiska situované v ramci arealov.

Parkovanie aut v obytnych suboroch obce je planované na pozemkoch rodinnych
domov, ale pri vy§Som stupni automobilizacie, ked v rodine maju spolu aj dve, alebo 3
auta uz toto parkovanie priamo na pozemku nestaci a parkuju auta na ulici, o spdsobuje
rad dalSich problémov.

V navrhovanych obytnych suboroch je planované parkovanie aut vyhradne na
pozemkoch rodinnych domov. Podrobnosti k rieSeniu tejto problematiky su Specifikované v

stati urbanistické rieSenie.

Navrh poctu parkovacich stojisk v rekreacno Sportovej zone:

Pocet parkovacich stojisk pre ubytovanych hosti je navrhnuty podfla
ukazovatela 1 : 2,5 s charakterom dlhodobého parkovania

Poctu 204 ubytovanych hosti prislucha 82 parkovacich stojisk.

Navrhovany pocet parkovacich stojisk pre pasantov: 36 parkovacich stojisk a jedno
stojisko pre parkovanie autobusu.

Navrhovany Sportovy areal ma rozsiahle uzemie s moznostami pre staticku
dopravu. V UPN nie je definovany pocet parkovacich stojisk.

Pri podrobnom urbanistickom a funkénom rieSeni jednotlivych urbanizovanych lokalit je
potrebné dimenzovat parkovacie stojiska podfa STN 73 6110 / Z1.
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Navrh eliminacie nadmerného hluku vyplyvajuceho z dopravy

Uzemny plan v dopravnom rieSeni sa zaobera opatreniami, ktoré znizia , alebo
eliminuju negativne ucinky dopravy na okolité zivotné prostredie. Vo vSeobecnosti ide o
nadmerny hluk, vibracie a exhalaty. NajvysSia pripustna hladina hluku vo vnutri budoy,
ktoré sluzia pobytu os6b je v nonom obdobi 40 dB(A), pri priemyselnych zdnach je to
hodnota 60 dB(A). Problematika znizovania hlu€nosti sa musi dlhodobo rieSit najma

systémovo a to dopravno organizaCnymi opatreniami a skvalitnenim technickej urovne.
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A.2.12.2. VODNE HOSPODARSTVO

Zasobovanie pitnou vodou

Existujuci stay:

Obec Ihlany (k.u. Majerka 706 m n.m., k. Stotince 658 m n.m.) je v stcasnosti
zasobovana pitnou vodou z vlastnych zdrojov umiestnenych nad obcou, ktoré su tvorené tromi
zachytenymi prameinimi. Na vodnom toku Thla pramen Zimna studiia (740 m n.m.) a pramen Kotliky
(740 m n.m.) a prameit Lesny mlyn (770 m n.m.) na rovhomennom toku s celkovym povolenym
odberom 5 1/s. Spristupnené st polnou alesnymi cestami. Zachytena voda z prameiiov je
privadzana potrubiami DN100 a DN150 do jednokomorového vodojemu s manipulacnou komorou
0 objeme 250 m’. Rozvodna siet’ po obci je vybudovana z potrubia DN150.

V obci je 215 rodinnych domov s 229 bytmi. Trvalo obyvanych je 185 rodinnych domov. V
obci je 1 bytovy dom s 10 bytmi. Spolu je v obci 239 bytov.

Rozdelenie bytového fondu podla spésobu zasobovania vodou:
- vodovod - 90% BJ (bytovych jednotiek) — 215 bytov

- z vlastného zdroja - 4,4 % BJ — 11 bytov

- mimo bytu - 0,4 % BJ — 1 byt

- bez vodovodu - 5,2 % BJ — 12 bytov

Pocet obyvatel'ov v roku 2016 bol 1512.

Vypoé&et potreby vody podPa vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z..z.

Priemerna potreba vody byty:

Qp1 = 15120s. x 135 1/dent = 204 120 1/den

Priemerna potreba vody zakladna obcianska vybavenost byty:
Qp1 = 15120s. x 25 I/denn = 37 800 1/den

Spolu:
Q, =204 120 + 37 800 = 241 920 I/denn = 2,8 I/s

Maximalna denna potreba vody:
Qn=0Q,.ki=241920.1,6 =387 072 I/denn

Maximalna hodinova potreba vody:
Q=124 .Qun.k,=1/24 .387 072 . 1,8 =29 030,4 I/hod = 8,064 1/s

Rocna potreba vody:
Qn=0Q,.365=241920.365 =88 300 800 l/rok = 88 300,8 m*/rok

Navrhovany stav:

Lokalita ,,A*
V tejto lokalite je navrhnuté subcentrum obce s polyfunkénou vybavenostou. Su tu navrhnuté:

1/ Bytové domy
4. Pocet bytov : 40BJ - 112 obyvatel'ov

2/ Obc¢ianska vybavenost’
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e

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

cukraren, ¢ajoviia, espresso : 16 stoli¢iek , 2 zamestnanci

mensia restauracia : celkovy UP 90 m? podet stoli¢iek 35, po&et hlavnych jedal 70
zariadenie seniorov - denné centrum, denny staciondr, stredisko osobnej hygieny 3
zamestnanci

ambulancia, lekaren - 2 zamestnanci

potraviny — zmie$any tovar - 190 m?, 2 zamestnanci

Specialna obchodna vybavenost’ - 120 m?, 2 zamestnanci

prenajom video pasok, prendjom a lizing pocitaov oprava pocitacov - 25 m2, 1
zamestnanec

pranie a chemické Cistenie - 1 zamestnanec

kadernictvo a kozmetické sluzby - 1 zamestnanec

pohrebné sluzby — detasované pracovisko — 1 zamestnanec

obecna kniznica + kluboviia - 40 m? - 1 zamestnanec

Skolka - 10 deti — 2 zamestnanci

amfitedter - ndvrh - max. kapacita 600 I'udi - bufet 400 jedal, mozné cateringové sluzby, 35
stoli¢iek, funkcia obCasna

K tomuto vybaveniu je navrhnuty vodovod, ktory bude napojeny na existujuci rozvod vody

v obci.
a bude
DN 25

K bytovym domom s obc¢ianskou vybavenostou bude privedeny vodovod dimenzie DN100
zokruhovany na existujici vodovod. K domu sluzieb bude privedené vodovodné potrubie
tepelne zaizolované cez Holumnicky potok vrchom po moste.

Vypodet potreby vody podPa vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z..z.

Priemerna potreba vody byty:

Qpi = 1120s. x 135 I/dent = 15 120 I/den
Priemernd potreba vody obchody:

Qp2 = 90s. x 60 I/denr = 540 I/dent
Priemerna potreba vody restaurdacia:
Qy3 = 60s. x 450 1/den =2 700 I/den
Priemerna potreba vody seniori:

Qps = 20s. x 500 1/den = 1 000 I/den
Priemerna potreba vody lekaren, ambulancia:
Qps = 20s. x 100 I/dent = 200 1/den
Priemerna potreba vody cistiaren.:

Qps =10 kg . x 60 I/kg = 600 I/den
Priemerna potreba vody kadernictvo:
Qp7 = 1los. x 200 I/dent = 200 1/den
Priemernda potreba vody Skélka:

Qs = 101620k x 60 1/dent = 600 1/dent
Priemernd potreba vody amfitedter:
Qo = 6000s. x 5 1/den = 3000 1/den

Spolu:
Q,=23960 1/den = 0,28 /s

Maximalna dennd potreba vody:
Qn=0Q,.ki=23960.1,6=231 148 I/den

Maximalna hodinova potreba vody:
Q=124 . Qun.kn=1/24 .31148 . 1,8 =2 336.1 1/hod = 0.65 /s
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Rocna potreba vody:

Byty - Qn=Q,.365=15120.365=15 518 800 I/rok = 5 518,8 m*/rok
Sluzby - Qn = Q,. 250 = 5840 . 250 = 1 460 000 l/rok = 1 460,0 m’*/rok
Amfiteater - Q, = Q,. 120 = 3000 . 120 = 360 000 1/rok = 360,0 m*/rok

Lokalita ,, B
V tejto lokalite je su navrhnuté:

1/ Komunitné centrum — névrh — ¢innost’ s det'mi od 3 rokov — do 6 rokov - 2 zamestnanci
- ¢innost’ s det'mi Skolského veku - 2 zamestnanci
- klub mladeze
- terénna socialna praca — 2 zamestnanci
- nocl’ahéren pre l'udi bez pristresia — 10 az15 16zok — 1 zamestnanec
- stredisko osobnej hygieny
Do tejto lokality bude privedené potrubie DN150, ktoré bude napojené na existujuci rozvod
vody. Toto potrubie bude d’alej pokraovat’ cez lokalitu miestneho priemyslu do lokalit ,,C*, ,,F* a
G

Vypodet potreby vody podPa vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z..z.

Priemernd potreba vody:

Qp1 = 70s. x 60 I/den = 420 1/dent
Priemernd potreba vody:

Qp2 = 150s. x 135 I/dent =2 025 1/dent

Spolu:
Q, =2 445 1/den = 0,028 1/s

Maximalna denna potreba vody:
Qn=0Q,.kq=2025.1,6=3 240 1/dent

Maximalna hodinova potreba vody:
Q=124 .Qun.k,=1/24 .3240 . 1,8 =243 1/hod =0.07 I/s

Rocna potreba vody:
Noclaharefi - Q, = Q,. 300 = 2025 . 300 = 607 500 l/rok = 607,0 m*/rok
Komunitné centrum - Q, = Q,. 250 = 420 . 250 = 105 000 l/rok = 105,0 m*/rok

V tejto lokalite sa vyhl'adovo uvazuje vybudovanie Poziarnej zbrojnice.

Lokalita zony miestneho priemyslu — navrh a vyhlad

Lokalita planovanej vystavby miestneho priemyslu sa nachddza na zdpadnom okraji jestvujuce;j
vystavby obce (romska kolonia) medzi lokalitami ,B“ a ,,C*. Dopravne bude spristupnena
navrhovanou dostavbou cesty Lubica [hl'any. Celkova plosnd vymera priemyselného arealu je 9 110
m? (0,9 ha).

Predpoklad funkéného zamerania:

— drevospracujuci priemysel — jedna prevadzka —10zamestnancov - navrh

- kovovyroba, opravarenska dieliia pol'nohospodarskych mechanizmov + hala pre parkovanie
pol'nohospodarskych mechanizmov — 8§ zamestnancov - navrh
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Vodovodné potrubie pokracuje z lokality ,,B*.

Vypoé&et potreby vody podPa vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z..z.

Priemernd potreba vody:
Qp1 = 180s. x 150 I/den =2 700 I/denn = 0,031 1/s

Maximalna dennd potreba vody:
Qn=0Q,.kq=2700.1,6=43201/den

Maximalna hodinova potreba vody:
n=1/24 . Qm.kn=1/24 .4320. 1,8 =324 1/hod = 0.06 I/s

Rocna potreba vody:
Qn=0Q,.250=2700. 250 =675 000 l/rok = 675,0 m?/rok

Lokalita ,,C*

V tejto lokalite je navrhnuty aredl zakladnej Skoly a areal Sportu. Navrhovana zékladna Skola
bude mat’ 12 tried s poCtom ziakov 180. Stcastou Skolskej prevadzky budu zaujmové krazky, dve
lokality urcené pre pracu na pozemku. Pocet zamestnancov 13 a prevadzka druziny s jedaliiou 200
hlavnych jedal.

Navrhovany aredl Sportu pozostava zrekonStruovaného futbalového ihriska a Sportovo
spoloCenského pavilonu. Uvazovany pocet Sportovcov 26,2 tréneri a3 rozhodcovia. Pocet
navstevnikov je uvazovany cca 120. prevadzka bufetu uvazuje s cca 30 hlavnymi jedlami.
Vodovodné potrubie pokracuje z lokality zona miestneho priemyslu.

Vypod&et potreby vody podPa vyhlasky MZP SR &. 684/2006 Z..z.

Zakladna skola
Priemernd potreba vody:
Qp1 = 1800s. x (25+25) I/dent = 9 000 1/den

Aredl Sportu
Priemerna potreba vody Sportovci:
Qp1 =290s. x 60 1/dent = 1 740 1/dent
Priemernd potreba vody ndvstevnici.:
Qp2 = 1200s. x 3 I/dent = 360 l/den

Spolu:
Q, =11 100 1/den = 0,131/s

Maximalna denna potreba vody:
Qn=0Q,.kq=11100.1,6 =17 760 I/den

Maximalna hodinova potreba vody:
Q=124 .Qun.k,=1/24 .17760 . 1,8 = 1332 1/hod = 0.37 /s

Rocna potreba vody:
Qn=0Q,.250=11100.250=2 775 000 l/rok = 2 775,0 m*/rok
Lokalita ,,D*
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Je tu navrhnuté funk¢éné rozsirenie pesej zony obce o stavbu prirodného amfitedtra. Amfiteater bude
pozostavat’ z Ciastocne prekrytého hladiska a terénne vyvyseného javiska s mobilnym prekrytim
pocas kultirnych podujati. Uvazovany pocet navstevnikov cca 600.

Tu je uz privedeny existujtici vodovod, z ktorého bude vyhotovena pripojka vody.

Priemernd potreba vody:
Q,1 = 6000s. x 5 1/deir = 3 000 1/de = 0,035 1/s

Maximalna dennd potreba vody:
Qn=0Q,.ks=3000.1,6=4 800 1/den

Maximalna hodinova potreba vody:
Qn=1/24 . Qmn.k,=1/24 .4800 . 1,8 =360 1/hod =0.1 /s

Rocna potreba vody:
Qn=0Q,.120=3000. 120 = 360 000 l/rok = 360,0 m?/rok

Lokalita ,,E*
V lokalite ,,E“ je navrhnutd vystavba rodinnych domov. Vystavba pozostava z dvoch stavebnych
okrskov. Navrhovany pocet rodinnych domov 17 RD s po¢tom obyvatel'ov 51.

Priemernd potreba vody:
Q,1 = 510s. x 135 I/deir = 6 885 1/det = 0,079 1/s

Maximalna dennd potreba vody:
Qn=0Q,.kq=6885.1,6=110161/den

Maximalna hodinova potreba vody:
Q=124 .Qun.k,=1/24 . 11016 . 1,8 = 826.2 I/’hod = 0.23 1/s

Rocna potreba vody:
Qn=0Q,.365=11016.365=4020 840 l/rok =4 020,84 m’/rok

Lokalita ,, F*
Je zlozend z arealu pol'nohospodarskej vyroby a rybného hospodarstva.
Areal pol’nohospodarskej vyroby

V lokalite ,,F* sa nachadza jestvujuci pol'nohospodarsky areal a vo vyhlade je planované
rozSirenie polnohospodarskeho arealu o prevadzku majera funkéne orientovaného hlavne na
zivo€iSnu vyrobu — rozny statok a rastlinni vyrobu — zabezpecenie krmiva.

V jestvujicom polnohospodarskom areadli pdsobia dve pol'nohospodarske spolo¢nosti
funkéne zamerané na rastlinnt a zivo¢isnu vyrobu. V samotnom aredli je ustajnenych cca 800 oviec
(bahnice, mladé ovce a jahnata), o je priblizne 102 velkych dobytéich jednotiek. Pocet
zamestnancov je 12.

Vo vyhlade UPN je v tejto lokalite navrhnuty majer — polnohospoddrske zariadenie
s funkcnou orientdciou na zZivocisnu a rastlinnu vyrobu s vyrobnou kapacitou cca 40 velkych
dobytcich jednotiek. Predpokladany pocet zamestnancov je 6.

Rybné hospodarstvo - navrh

Je navrhnuté na miestnom toku formou umelych rybnikov vychodne od lokality ,F*.

Vybavenost’ pozostava z prevadzkového objektu, skladu a dielne. Pocet zamestnancov je 2.
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Do tejto lokality nie je privedena voda, preto tam navrhujem novy privod, ktory bude
pokracovanim z lokality ,,C*. Potrubie bude o dimenzii DN150.

Priemerna potreba vody ovce:

Qp1 = 800 oviec. x 10 I/den = 8 000 I/den
Priemerna potreba vody zamestnanci:
Qp2 =14 0s. x 60 I/dent = 840 1/dent

Spolu:
Q, = 8840 1/denr = 0,1021/s

Rocna potreba vody:
Qn=Q,.365=28840.365=3 226 600 l/rok = 3 226,6 m*/rok

Lokalita ,,G*

V lokalite byvalého tankodromu je planovany rozvoj rekreacie a Sportu. Zona rozvoja
rekreacie bude kompozi¢ne rieSena formou usadlosti, ktoré vySkovo nepresiahnu prizemnut
vystavbu s obytnym podkrovim. Sti¢astou arealu bude aj prevadzka penzionu.

Funkény navrh Sportovych aktivit. Terénne jazdy na horskych bicykloch, a terénnych
Stvorkolkach. Offroad drahy budu situované v priestoroch byvalého tankodromu.

Penzionu bude mat’ ubytovanie 60 16zok, stravovanie 160 hlavnych jedal, stolickova
kapacita 85 stolic¢iek. Pocet zamestnancov 9.

Ucelové jednotky rekreaénych objektov budii mat 6 usadlosti, jedna usadlost’ bude
pozostavat’ z cca 3 rekreaénych objektov. Jeden rekreaény objekt bude mat 8 16zok. Celkova
16Zkova kapacita rekreacnych usadlosti bude 144 16zok. Celkové 16Zkova kapacita rekreacnej zony
bude 204 16Zok.

Do lokality je navrhovany privod vody dimenzie DN150. Lokalita sa nachadza vo vyssej
nadmorskej vyske (800 — 818 m n.m.) ako s pramene preto navrhujem za lokalitou ,,F* vybudovat’
Cerpaciu stanicu s Cerpadlami o vykone max. 3 /s, ktorou bude voda vytlacand do lokality ,,G*.
V lokalite ,,G* navrhujem vybudovat’ vodojem o objeme 2x25m’, ktory ju bude zasobovat. Do
tohto vodojemu bude zatstené vytlacné potrubie z Cerpacej stanice. Vodojem navrhujem plnit
v ¢ase malého odberu v obci (v no¢nych hodinach).

Priemerna potreba vody lozka:

Qp1 = 20416Z0k x 150 1/dent = 30 600 I/den
Priemerna potreba vody stravovanie:

Qp2 = 9zam. x 450 1/dent = 4 050 I/dent

Spolu:
Q, =34 650 I/den =0,4 /s

Maximalna denna potreba vody:
Qn=0Q,.ki=34650.1,6=554401/dent

Maximalna hodinova potreba vody:
Q=124 .Qun.k,=1/24 .55440 . 1,8 =4 158 1/hod=1.161/s

Rocna potreba vody:
Qn=Q,.300=134650.300=10395 000 l/rok = 10 395,0 m’/rok

ST o4 =1V oo [ F= T o] - 1= PSS 99



UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

POTREBA PITNEJ VODY CELKOM.

Priemerna potreba vody celkom:

A. Jestvujuca zastavba: = 241 920 1/den = 2,8 /s

B. Navrhovand zastavba: = 93 580.- /deni = 1,083 /s
spolu = 335 500 I/den = 3,883 I/s

Maximalna denna potreba vody celkom:

A. Jestvujlica zastavba: = 387 072 I/den = 4,48 1/s

B. Navrhovand zéstavba: = 127 724 I/den = 1.478 l/s
spolu =514 796 I/den = 5,958 I/s

Maximalna hodinova potreba vody celkom:

A. Jestvujuca zastavba: =29 030,4 1/h = 8,064 1/s
B. Navrhovana zastavba: =9 579.3 1/h = 2,661 l/s
spolu = 38 609,3 I/h = 10,725 I/s

Ro¢na potreba vody:

A. Jestvujuca zastavba: = 88 300,8 m*/rok
B. Navrhovand zastavba: = 29 533,84 m*/rok
spolu = 117 834,64 m3/rok

PozZiarna potreba vody - Qs
V zmysle protipoziarnej ochrany obce je potrebné uvazovat s poZiarnou potrebou

vody pre vonkajsi vodovod s Qp.:= do 7,5 I/s. Potreba bude zabezpecCena podzemnymi
a nadzemnymi hydrantmi osadenymi na vodovodne;j sieti v sulade s STN 920400.

Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod

Existujuci stay:

V sucasnosti je v obci Ihl'any vybudovana splaSkovéa kanalizacia a Cistiareni odpadovych
vod. Dazd’'ova kanalizacia nie je vybudovana. Dazd’'ové vody st dovadzané povrchovymi rigolmi
do potoka.

Splaskova kanalizacia je gravitaéna z PVC DN300. Celkova dizka vybudovanej kanalizacie
do roku 2013 je 4 707 m. Do kanalizacie su zaustené pripojky z obytnych domov. Na lomovych
bodoch a vzdy po 50 m sa nachadzaju kontrolne a smerové kanaliza¢né Sachty, ktoré st zhotovené
z beténovych skruzi DN1000 mm. Poklopy st liatinové, v Sachtach su osadené rebriky. Kanalizécia
je ulozend v komunikécii a zelenych plochach. Je zatstena do objektu Cerpacej stanice. Na
splaskovl kanalizaciu je napojenych cca 1400 obyvatel'ov obce.

Cerpacia stanica sluzi na preéerpavanie splagkovych odpadovych vod z kanalizacie do COV.
Obsahuje dve ¢erpadléd s vykonom kazdého 32,7 1/s.

Cistiareit odpadovych vod je mechanicko-biologicka typu Ecofluid. Je stavebne vybudovana
na kapacitu 1200 EO. COV je rozdelena na dve linky, z ktorych jedna je osadena technologiou
a druha nie. V sucasnosti funguje s kapacitou 600EO.

Vycistené odpadové vody odtekaju do recipientu Holumnicky potok. Odtokové potrubie je
z PVC DN300 a tsti cez vyustny objekt do 'avého brehu hradze potoka.

COV je v sucasnosti kapacitne pretazena.
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Navrhovany stav:

Navrhované lokality ,,A“, ,B“, ,miestny priemysel*, ,,C*, ,D“ ,E“ a ,F*“ budl
odkanalizované navrhovanou gravita¢nou splaskovou kanalizaciou PVC profilu DN300. Jednotlivé
navrhované stoky splaskovej kanalizacie buda zaustené do existujucej splaskovej kanalizacie.

V lokalite ,,A*“ - dom smutku navrhujem odkanalizovat’ pomocou domovej ¢erpacej stanice
s vytlatnym potrubim vedenym popri konStrukcii mosta v tepelnej izoldcii a zatstenej do
existujucej splaskovej kanalizacie a kuchyfiu reStauracie cez lapac tukov o prietoku 1 I/s.

V lokalite ,,C* — jedalen zakladne Skoly odkanalizovat’ cez lapa¢ tukov o kapacite 2 1/s
a bufet v aredli Sportu odkanalizovat’ cez lapac tukov o kapacite 1 I/s.

Pri niektorych existujucich rodinnych domoch nie je vybudovana splaskova kanalizécia
preto navrhujem aj k nim vybudovat’ splaskovu kanalizéciu (jedna sa o RD medzi lokalitami ,,A“ a
B, ,,D“ a ,E“). Lokality ,,.B“, ,,C*, a ,,F* budu odkanalizované spolocnou stokou pretoze lezia pri
ceste smer Lubica.

Priemerné mnoZstvo splaskovych odpadovych vod z navrhovanych lokalit
Qa =93 580 1/d = 93,58 m’/d = 3899,17 1/hod = 1.083 /s

Celkové priemerné mnoZstvo splaskovych odpadovych vad pritekajicich na COV
Qa4 =13355001/d=335,5m’/d =13 979,17 l/hod = 3.883 I/s

Lokalita ,,G* bude samostatne rieSena splaSkovou kanalizaciou v ramci zony rekreécie
a $portu. Je tu navrhnutd samostatna COV pre kapacitu 300EO (45m’/dent). Pri penzidne je
navrhnuty lapa¢ tukov o prietoku 2 1/s.

Priemerné mnoZstvo splaSkovych odpadovych vod z navrhovanej lokality ,,G*
Qa =34 650 1/d = 34,65 m*/d = 1443,75 1/hod = 0.401 1/s

Obec nemé dazdova kanalizaciu preto je navrhnutd dazd’ova kanalizacia v asfaltovych
cestach od dimenziach DN300 a DN500. Jednotlivé stoky budu zatstené do potoka na viacerych
miestach.
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A.2.12.3. ELEKTRIFIKACIA A TELEKOMUNIKACIE

Elektricka energia
Bilancia potreby elektrickej energie podl'a izemného planu obce Thl'any do roku 2040.
Existujuci stav:
Momentalne prichadza do obce Ihl'any vzdusna 22kV pripojka na betonovych stoziaroch ¢. 220
vodi¢mi AlFe 6 3x35 od obce Holumnica. Z tejto linky st napojené tri distribuéné stoziarové
trafostanice z ktorych st napojené sekundarne rozvody pre celt obec. Stvrta trafostanica sa
nachadza mimo obec, priamo pri existujucej VN linke a tato trafostanica je jednoucelova a napdja
komunika¢ny vysielac. Trafostanica T1 oznacCena ako ,,TS0505-0001-Gater je stoziarova
s transformatorom 250k VA . Trafostanica T2 oznacena ako ,,TSOOS-OOO3-MS“ je stoziarova
s transformatorom 160k VA. Trafostanica T oznacena ako ,,T'S 0505-0002 pri cintorine* je
stoziarova s transformatorom 250k VA. Tieto tri trafostanice zabezpecuju dodavku elektricke;j
energie v celej obci Thl'any. Stvrta trafostanica je stoziarova jednoudelova, nesluzi pre zasobovanie
obce, ale pre sukromny komunika¢ny vysielac¢ a je umiestnena priamo v poli na linke ¢.220.

Z troch existujucich distribu¢nych trafostanic su existujuce sekundarne rozvody NN vzdusné
na betonovych stoziaroch. Obec Ihl'any je zatial’ takto zasobovana. Tento stav je zachyteny na
samostatnom vykrese EOI.

Navrhovany stav:

Bilancia potreby elektrickej energie

Rozvoj obce podl'a uizemného planu do roku 2040 je sustredeny v lokalitach ,,A%, ,,B%, ,,C*, ,,D*,

B L F, .G

Lokalita ,,A*

V tejto lokalite sa nachadza existujuca trafostanica T1 ,,TS0505-0001-Gater*. Tato trafostanica je

umiestnena v zdplavovom uzemi a je uvazované ze sa premiestni mimo zaplavového izemia. Nové

umiestnenie trafostanice je na situacii navrhovaného stavu. Premiestnenie je uvazované tak, ze

existujuca stoziarova trafostanica sa zrusi a nova trafostanica bude kioskova s transformatorom

250kVA. VN pripoja k tejto trafostanici bude kombinécia vzdusného a kdblového vedenia.
Podl'a izemného planu v tejto lokalite ,,A* vzniknu tieto nové objekty s predpokladanymi

poziadavkami na prikonom elektrickej energie.

1/ Bytové domy — navrh

Bytovy dom ,,A* - mé technické prizemie, a tri nadzemné podlazia v¢itane podkrovnych

obytnych priestorov. Pocet bytov — 16 BJ-32kW.

Bytovy dom ,,B* - ma technické prizemie, a tri nadzemné podlazia v¢itane podkrovnych

obytnych priestorov. Pocet bytov — 8 BJ-16kW.

Bytovy dom ,,C* - ma technické prizemie, a tri nadzemné podlazia v¢itane podkrovnych

obytnych priestorov. Pocet bytov — 8 BJ-16kW.

Celkovy pocet bytov a obyvatel’ov : 32 BJ - 90 obyvatel’ov

Vykurovanie troma samostatnymi plynovymi kotoliiami.

V technickych prizemiach je moZnost’ vytvorenia protiradiacnych tkrytov -SkW.

Spolu 69kW

2/ Ob¢ianska vybavenost’ - navrh

- cukraren, cajovna, espresso : 16 stoliCiek , 2 zamestnanci-12kW

- mensgia re§tauracia : celkovy UP 90 m2, poet stoli¢iek 35, pocet hlavnych jedal 70 -50kW
- zariadenie seniorov - denné centrum pre 20 seniorov, denny stacionar, stredisko osobnej
hygieny 3 zamestnanci -38kW
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- ambulancia lekara, lekaren - 2 zamestnanci — 6kW

- potraviny — zmieSany tovar - 190 m2, 2 zamestnanci -7kW

- §pecialna obchodna vybavenost - 120 m2, 2 zamestnanci -7kW

- prenajom video pasok, prendjom a lizing pocitacov oprava pocitacov - 25 m2, 1

zamestnanec -8kW

- pranie a chemické Cistenie - 1 zamestnanec -38kW

- kadernictvo a kozmetické sluzby - 1 zamestnanec -SkW

- pohrebné sluzby — detasované pracovisko — 1 zamestnanec -SkW

- obecna kniznica + klubovna - 40 m2 - 1 zamestnanec -SkW

- Skolka - 10 deti — 2 zamestnanci -10kW

Stavba obcianskej vybavenosti bude dvojpodlazna s celkovou predpokladanou uzitkovou plochou
970 m2. Konstruk¢na vyska podlazia 3,3 m. Obostavany priestor 3 200 m3.

Stavba bude vykurovana zemnym plynom.

- amfiteater - navrh - max. kapacita 600 l'udi - bufet 400 jedal, mozné cateringové sluzby,

35 stoliciek, funkcia obCasna. Vykurovanie elektrické — infra halogénové ziarice. TUV a

varenie na plyn. -90kW

Uzitkova plocha interiérovej prevadzky stravovania a hygienickych zariadeni 90 m2. Obostavany
priestor 315 m3.

Dom smutku — UP 200 m2, OP — 800 m3, Vykurovanie elektrické — infrahalogenové Ziarice,
Priprava TUV elektrické prietokové ohrieva¢e. Chladiarenské technika, WC muzi a Zeny. -15kW
Stavbu je mozné vyuzivat’ aj ako protiradiany kryt.

»A* bilancia Spolu 365kW

Sucasnost’ 0,6

Ps=219kW

Pre nové objekty v tejto lokalite ,,A* je uvazovana nova kioskova trafostanica s transformatorom
250k VA. Napojenie tejto trafostanice bude novou kombinovanou VN pripojkou (vzdusnou a
kablovou). Umiestnenie trafostanice a VN pripojka je na situacii E02.

Lokalita ,, B

Lokalita medzi ,,B* a ,,C*

Lokalita ,,C*

V lokalite ,,B“ sa nachddza existujlica stoziarova trafostanica T ,,TS005-0003-MS*

s transformatorom 160k VA. Tato trafostanica je umiestnena v zdplavovom uzemi a je uvazované ze
sa zrusi. V tejto lokalite sa postavi nova kioskova trafostanica T3 s transformatorom 400k VA.

Z tejto trafostanice buda napojené existujice sekundarne rozvody ktoré boli napojené zo zrusene]
trafostanice ,,TS005-0003-MS* a nové objekty uvazované v ramci izemného planu v lokalite ,,B*
v lokalite ,,C* a v lokalite medzi ,,B“ a,,C*. Umiestnenie trafostanice je zndzornené na vykrese.

V tychto lokalitach kde su uvazované nové objekty v ramci izemného planu prechadza
existujuca vzdusna VN linka ¢. 220 ktora konci na existujucej stoziarovej trafostanici ,,T'S 0505-
0002 pri cintorine®. V tomto Useku sa tato vzdusna VN linka prelozi do zeme. Zaroven sa zrusi
existujuca trafostanica 250k VA pri cintorine a postavi sa nova kioskova trafostanica T4
s transformatorom 250k VA na inom mieste vid'. situacia. Prechod zo vzdusného vedenia na
kablové je znazorneny v situacii. Tymto novym kablom 3xNA2XS2Y 1x150/25 v zemi sa napoji
nova trafostanica T3 s transformatorom 400k VA. Od tejto trafostanice T3 sa ulozi novy VN kabel
do trafostanice T4. Tato trasa kébla je zakreslena v situdcii.

Podl'a izemného planu v tejto lokalite ,,B*, lokalita medzi ,,B*“ a ,,C*, lokalite ,,C* vzniknu
tieto nové objekty s predpokladanymi poziadavkami na prikonom elektrickej energie.
Lokalita“B“

1/ Poziarna zbrojnica — navrh ( UP — 250 m2, obostavany priestor 1800 m2, vykurovanie 800
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m3- plynové). Temperovanie gardzovych priestorov elektrické (halogen infra) — 1000 m3 — 11kW

2/ Komunitné centrum — navrh — ¢innost’ s det'mi od 3 rokov — do 6 rokov - 2 zamestnanci

- ¢innost’ s det'mi Skolského veku - 2 zamestnanci

- klub mladeze

- terénna sociadlna praca — 2 zamestnanci

- noclaharen pre I'udi bez pristreSia — 10 az15 16zok — 1 zamestnanec

- stredisko osobnej hygieny

Uzitkova plocha 400 m2, obostavany priestor 1600 m3. Vykurovanie, varenie a priprava TUV
plynové. Pranie a zehlenie — elektrické spotrebice. - 29kW

V spoloc¢enskych priestoroch je mozné vytvorit proti radiacné kryty. -SkW

Lokalita medzi ,,B*“ a ,,C*

zOny miestneho priemyslu — navrh a vyhl'ad

Lokalita planovanej vystavby miestneho priemyslu sa nachadza na zapadnom okraji jestvujice;j
vystavby obce (romska kolonia) medzi lokalitami ,,B* a ,,C*. Dopravne bude spristupnena
navrhovanou dostavbou cesty Cubica [hlany.

Predpoklad funk¢ného zamerania:

— drevospracujuci priemysel — jedna prevadzka —10zamestnancov - navrh

- kovovyroba — 10 zamestnancov - navrh

V navrhovanej Casti predpokladam realizaciu dvoch priemyselnych halovych objektov o celkovej
zitkovej ploche 1400 m2 a obostavanom priestore 5800 m3. Vykurovanie plynové. Priprava TUV
plynova. -110kW

Vo vyhladovej Casti dostavby priemyselného areédlu sa predpokladé rozsah ako v navrhove;j
Casti.

Lokalita ,,C*

Aredl zakladnej Skoly - navrh

Zékladna skola — rozsirenie jestvujuceho arealu v¢itane pracovnych dielni kovo, drevo, vyuka
varenia, 'udové remeslo,

vyuka lesného a poI'ného hospodarstva, hudobna vychova, vytvarna vychova, mala divadelna
forma, kniznica — klub, mala telocvi¢iia — posiliioviia, telocviéiia, zubna ambulancia. (Skola bude
funkcnou sucastou jestvujucej zakladnej Skoly v obci).

- pocet ziakov: 180

Stcast’ou skolskej prevadzky budt zaujmové krazky, dve lokality uréené pre pracu na pozemku,
ktoré budu aj priestorom pre osadenie vyrobkov z dreva a kovu (praca Ziakov ZS).

Pocet zamestnancov: 13

Prevéadzka druziny s jedaliou: 200 hlavnych jedal.

Telocvicna je prizemna stavba.

UP telocviéne 775 m2, obostavany priestor telocvi¢ne: 4 260 m3

Pavilon ucebni a dielni je dvojpodlazna stavba.

Celkova UP prevadzky uéebni, dielni: 2240.

Celkovy obostavany priestor: 7 840 m3

Ustredné vykurovanie stavby — vlastna plynova kotoliia -90kW

Varna — plynové spotrebice

Aredl Sportu - navrh

Aredl Sportu pozostava v navrhu z rekonstruovaného futbalového ihriska a nového Sportovo
spolo¢enského pavilonu.

Exteriérové Sportovisko bude osvetlené.

Spolocensky pavilon : klubova €innost’, Satne Sportovcov, trénerov, hygienické zariadenia
Sportovcov, hygienické zariadenia Sportovej verejnosti.
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Pri futbalovych Sportovych ststredeniach je potrebné pocitat’ s kapacitou 26 Sportovcov, 2 tréneri.
Stcast’ou pavilonu je spolocenska sala s terasou, ktora z Casti nahradza tribunu. Kapacita
spolocenskej saly je max. cca 120 navstevnikov.

Prevadzka bufetu ma 10 stoli¢iek, pri 12 nasobnej obratkovosti stolicky je kapacita varne 120
hlavnych jedal. Ide o obCasnt vyuzitelnost'.

Obostavany priestor Sportovo spoloc¢enského pavilonu je 990 m3.

Vykurovanie vzhl'adom na ob¢asntl funkciu elektrické — infra halogénovymi ziari¢émi. temperovanie
hygienickych zariadeni a bufetu — celé¢ zimné obdobie. -60kW

Predmetna stavba mdze sluzit aj pre funkciu proti radiacného krytu. -SkW

Celkova bilancia:

Lokalita ,,B“

Lokalita medzi ,, B¢ a ,,C*

Lokalita ,,C*

Existujiice sekundarne rozvody (napajané zo zruSenej trafostanice ,, TS005-0003-MS*) 140kW
Bilancia Spolu 450kW

Sucasnost’ 0,7

Ps=315kW

Pre nové objekty v tychto lokalitdch je uvazovana nova kioskova trafostanica s transformatorom
400k VA. Napojenie tejto trafostanice bude novou kéablovou VN pripojkou od koncového stoziara
vzdu$ného vedenia VN kdblom 3xNA2XS2Y 1x150 RM/25.

Lokalita ,,D*

V tejto lokalite je navrhnuté v izemnom plane funkéné rozsirenie pesej zony obce o stavbu
prirodného amfiteatra. Amfiteater bude pozostavat’ z iastocne prekrytého hl'adiska a terénne
vyvySené¢ho javiska s mobilnym prekrytim pocas kultirnych podujati. ZvySeny narok na verejné
osvetlenie a ozvucenie. — 15SkW

Tento vykon sa zabezpeci zo sekundarne;j siete v tejto lokalite.

Lokalita ,,E

V tejto lokalite podl'a tzemného planu je navrhnuta vystavba rodinnych domov. Vystavba
pozostava z troch stavebnych okrskov.

Navrhovany pocet rodinnych domov: 17 RD - 51 obyvatel'ov

Vykurovanie a priprava TUV plynové Gistredné kirenie. Alternativa pyrolytické spalovanie dreva.
Predpokladany prikon 40kW

Tento vykon sa zabezpeci zo sekundarne;j siete v tejto lokalite.

Lokalita ,,F*

- areal pol'nohospodarskej vyroby

V lokalite sa nachadza jestvujuci polnohospodarsky areal a vo vyhl'ade je planované rozsirenie
pol'nohospodarskeho aredlu o prevadzku majera funkéne orientovaného hlavne na zivocisnu vyrobu
—rozny statok a rastlinnu vyrobu — zabezpecenie krmiva.

V jestvujucom pol'nohospodéarskom aredli posobia dve pol'nohospodarske spoloc¢nosti funkéne
zamerané na rastlinnu a zivo¢isnu vyrobu. V samotnom areali je ustajnenych cca 800 oviec

( bahnice, mladé¢ ovce a jahnatd), co je priblizne 102 velkych dobytcich jednotiek.

Vo vyhlade UPN je v tejto lokalite navrhnuty majer — polnohospodarske zariadenie s funkénou
orientaciou na zivocisnu a rastlinnu vyrobu s vyrobnou kapacitou cca 40 velkych dobytcich
jednotiek. -25kW

Na J-Z okraji aredlu je navrhnutd Cerpacia stanica pitnej vody s kapacitou 3 1/s, s vytlakom do
nadmorskej vysky 818 m.n.m. (prevysenie vytlaku — 160 m) -15kW

Rybné hospodarstvo - navrh
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je navrhnuté na miestnom toku formou umelych rybnikov vychodne od lokality ,,F*“. Vybavenost’
pozostava z prevadzkového objektu, skladu a dielne. -10 kW

Predpokladany prikon SOkW
Vzhl'adom k tomu, Ze pre tito lokalitu sa existujica sekundarna nachadza d’aleko, sa navrhuje nova
stoZiarova trafostanica TS5 s transformatorom 100kVA. Této trafostanica bude distribu¢na a bude
napojena z trafostanice T3 400kVA VN kablovou-vzdusnou pripojkou okolo komunikécie.
S trafostanice T3 vychadza kablova pripojka 3xNA2XS2Y 1x150/25 a v urCitom mieste za obcou
prechddza do vzdusného vedenia a takto pokracuje vzduchom az do lokality ,,G*. V urCitom mieste
(vid'. situdacia) z tejto linky odboci pripojka do lokality ,,F* na stoziarovu trafostanicu
s transformatorom 100k VA.

Z trafostanice budu napojené sekundarne rozvody v tejto lokalite. Osadenie trafostanice
a trasa VN pripojky je zakreslena v situdcii.

Lokalita ,,G* navrh

V lokalite byvalého tankodromu je planovany rozvoj rekreacie a Sportu. Zona rozvoja rekreacie
bude kompozi¢ne rieSend formou usadlosti.

Vykurovanie objektov bude tepelnymi ¢erpadlami, priprava TUV elektrickymi bojlermi.
Sucast'ou aredlu rekredcie je prevadzka penzionu a zdhradného grilu.

Ucelové jednotky penziénu: - ubytovanie 60 16Zok, stravovanie - 160 hlavnych jedal, stolickova
kapacita 85 stoliciek.

Stavba penzionu bude trojpodlazna.

Zahradny gril mé navrhovanu stolickovl kapacitu 30 stoli¢iek, 90 hlavnych jedal. -110kW
Ugelové jednotky horskych rekreaénych objektov : celkovy podet rekreaénych objektov: 24
objektov. Jeden rekrea¢ny objekt bude mat’ 6 16zok (1 apartman, 2 §tadia).

Ustredné vykurovanie tepelnymi ¢erpadlami. -190kW

Dielcie objekty aredlu CR mozu sluzit’ aj pre funkciu protiradia¢nych krytov.

Sportovy areal v lokalite ,,G* je zaradeny do vyhladu.
bilancia Spolu 400kW

Sucasnost’ 0,7

Ps=280kW

Tato lokalita bude zasobovana zo stoZiarovej trafostanice T6 s transformatorom 400kVA.
Tato trafostanica bude distribu¢na. Tato stoziarova trafostanica bude napojena vzdusnou

VN pripojkou ktora je pokratovanim linky ktora napaja lokalitu ,F“. Umiestnenie
trafostanice a trasa VN pripojky je zakreslena v situacii.

Ochranné pasma:

22kV vzdusné vedenie — 10 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu
stozZiarova trafostanica 22/0,4kV -10m od trafostanice
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TELEKOMUNIKACNE SIETE A ZARIADENIA

Po telekomunikacnej stranke prislucha obec Ihlany do primarnej oblasti PO Poprad.
Obec ma vlastnu telefénnu ustredriu typu NGN, ktora je bezdrétovo napojena na vysielac
typu BTS. Vysiela€ sa nachadza na vrchole horského masivu Patria. Je napojeny na
trafostanicu situovanu pri cintorine v Stotinciach.

Telekomunikacné spojenie predmetného rieSeného uzemia je z telefénnej ustredne
NGN prevadzkované do obce miestnou telefonnou sietou, ktora je z Casti realizovana
vzdusnym vedenim a z €asti zemnymi kablami. V obci je signal bezdrétového telefénneho
spojenia, ktory ale nepokryva celu obec.

V uzemnom plane navrhujeme celu telefonnu siet’ rieSit zemnymi kablami Cu
Stvorkovej konstrukcie. Napojenie jednotlivych ucastnikov bude realizované ucastnickymi
rozvadzaémi (UR) osadenymi v samostatnych skrinkach pri chodnikoch s pripojkami UR
pre zemnu kabelaz. Z hladiska perspektivneho rozvoja je potrebné zabezpedit
nadstndardné telefénne sluzby v kvalite ISDN a ID protokolov.

Na zaklade prieskumu je zrejmé, Ze rozvoj telefonickej siete v obci je zasadne
pozastaveny nedostatoCnym zaujmom obc¢anov o tieto sluzby.

Rychlost’ postupu telefonizacie budu urCovat poziadavky ob¢anov a inych
ekonomickych subjektov j jednotlivych lokalitach rieSeného uzemia. Vo vztahu k
rieSenému programu rozvoja obce je realna potreba novych telefénnych pripojok,
skvalitnenie prenosu v oblasti vyuzivania - telefaxu, bureaufaxu,teletextu a videotextu,
verejnej datovej a parketovej siete na prenos dat.

Trasovanie telefonnej siete kabelovych rozvodov bude rieSené vacsinou popri
navrhovanych pesich a vozidlovych komunikaciach. Vstupy do novych objektov budu
rieSené pomocou vstupnych sacht.

Kvalitu telekomunikacnych sluzieb zabezpec€uje zakon NR SR ¢&. 610/2003 Z.z. o
elektronickych komunikaciach, ktory by mal zabezpecit dalSi rozvoj hospodarskej sutaze
na trhu, vyhodné ceny pre u€astnikov a zvysit kvalitu telekomunikacnych sluzieb.

A.2.12.4 PLYNOFIKACIA A ENERGETIKA

Zasobovanie zemnym plynom
V blizkosti cesty 1 / 77 pri odbocke na cestu III / 3099 v smere vychod - zapad prechadza

distribu¢ny vtl. plynovod Slovenska Ves - Starda LCuboviia o DN-200/2,5 MPa. Distribu¢nym
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plynovodom je prepravovany zemny plyn naftovy o vyhrevnosti 34,3 MJ/m’.

Jestvujuci stav:

Obec Ihlany je plynofikovand. Zdrojom plynu pre obec Ihl'any je: VTL plynovod — usek
Slovenské Ves — Stard Luboviia.

- VTL plynovod DN 200, PN 2,5 MPa, material ocel.
- VTL pripojka DN 80, PN 2,5 MPa, material ocel’, pre RS Holumnica
- regulacna stanica Holumnica o vykone 900 m3/hod pre obce Holumnica, Jurské a Thl'any

- prepojovaci plynovod D90, material PE, o prevadzkovom tlaku 300 kPa medzi obcami Jurské a
[hlany

Miestna distribu¢na siet’ STL a NTL plynovodov je prevadzkovana tlakom 300 kPa a 2,1 kPa z
materialu PE.

Navrh:

V tGzemnom plane je navrhnuté rozSirenie STL plynovodnych rozvodov do navrhovanych
rozvojovych lokalit obce.

V lokalite ,,A“ — je navrhnuté prediZenie existujiicich STL plynovodov z materidlu PE
DNS50 o prevadzkovom tlaku 300kPa, k planovanym bytovym domom a k ob¢ianskej vybavenosti.

Pre lokality ,,B%, ,,miestny priemysel*, ,,C* a ,,F* — navrhujem odbocku z existujuceho
STL plynovodu z materidlu PE DN65 o prevadzkovom tlaku 300kPa. Material navrhovaného
plynovodu bude PE DNG65.

Cez lokalitu ,,D* — prechadza existujuci plynovod preto tam nie je potrebné ni¢ menit’.

V lokalite ,,E“ — je z Casti vedeny plynovod z PE DN50 o prevadzkovom tlaku 300kPa.
Bude potrebné vyhotovit’ jednu vetvu k rodinnym domom z materialu PE DNS50.

Ako alternativne rieSenie je mozné rozvod plynu riesit’ ¢iastocne v kombinacii aj ako nizkotlakovy
rozvod otlaku 2,1 kPa po dohode s SPP OZ Poprad. Pri navrhovanych ntl. rozvodov bude
regulacia tlaku plynu z stl. / ntl.  strednotlakovymi domovymi regulatormi.

Z hladiska situovania tras bude navrhovana plynovodna siet’ v zastavbe vedend podla danych
moznosti a prednostne v zelenom pase spolone v subehu s navrhovanou trasou komunikacie,
kanalizéacie, vodovodu ako i ostatnych elektrickych kablovych vedeni. Trasovanie bude v sulade s
ostatnymi inzinierskymi sietami podl'a STN 736005, STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, TPP a
pravidlami pre vystavbu strednotlakovych a nizkotlakovych plynovodov z polyetylénu. Pri
krizovani s ostatnymi inzinierskymi sietami budi dodrzané miniméalne vzdialenosti. Pri krizovani s
komunikaciami so stl. plynovodom bude plynovod uloZzeny do chréniciek v stlade s STN a TPP,
vzhl'adom na ochranné a bezpecnostné pasma stl. plynovodov.

Stanovenie ochrannych a bezpecnostnych pasiem bude v stulade s energetickym zakonom ¢.
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656/2004 z 26.0ktobra 2004:
Ochranné pasmo: - 4,0m pre plynovod do DN - 200mm,

Bezpec¢nostné pasmo:

- 10,0m pre plynovod s tlakom nizs§im do 0,4 MPa /ntl. a stl. plynovod/ v nezastavanom tizemi a na
vol'nom teréne,

- 20,0m pre plynovod s tlakom od 0,4MPa do 4,0MPa /vtl. plynovod/ s DN do - 350mm,

Najmensie vzdialenosti medzi povrchmi VTL plynového potrubia a vedeniami pri
krizovani alebo subehu podl'a STN 386410 zo dia: 01/2009:

Druh vedenia kriZovanie stubeh
Dialkovody s horlavymi kvapalinami 0,5 m 20 m
Telefonne kable 0,5m 3m
Trakéné kable a ostatné VN a NN kable 0,5m 8 m
Vodovodné potrubie 0,3m Sm
Kanalizacia 0,3m 5m
Meliora¢né potrubia 0,3m neurcuje
Plynovody a pripojky 0,3 m 3m
Ostatné kovové potrubia 0,3m 3m
Ostatné nekovové potrubia 0,3 m 3m
Kéblovody, kolektory, teplovodné kandly 0,3 m Sm

Vzdialenosti sibehu potrubia s elektrickym vonkaj$im nadzemnymi vedeniami musia byt v
stlade s ochrannymi pasmami a v stlade s podl'a platnych STN a EN.

Bilancie potreby plynu
Pre navrhovani zastavbu v UPN st hodnoty potrieb vypoéitané predbezne podl'a podobnych
uz realizovanych stavieb a podl'a smernice ¢.20/81, vydanej SPP Bratislava. Tento vypocet bude
spresiiovany pri projektovani jednotlivych stavieb a rodinnych domov. Zemny plyn bude sluzit’
ako vykurovacie médium v navrhovanej vystavbe uvedenej v UPN v ich plynovych kotolniach
systému UK, pre pripravu TUV, pripravu jedal a varenie v rodinnych domoch a restauraciach

A. Jestvujuca zastavba — Ihl’any:

1. Zimny maximalny hodinovy odber

- varenie v rodinnych domoch:

Rodinné domy: 229 b. j. x 0,18 m*’/h = 41,22 m’h
- kotolne v rodinnych domoch - priprava TUV a tepla pre UK
Rodinné domy:229 b.j. x (0,3+1,5) m’/h,b.j. =412,20 m*/h
- varenie v bytovych domoch:

Bytové domy: 10b. j. x 0,18 m’/h ) = 1,80 m'h
- kotolne v bytovych domoch - priprava TUV a tepla pre UK
Bytové domy:10 b. j. x ( 0,3+1,5) m’/h, b. j. = 18,00 m’/h

- kotoliia v priem. vyroba — 2 arealy
/UK + priprava TUV/ odhad: 2,00 m*h + 2,00 m*/h = 4,00 m’/h
- kotoliia v poI’'nohospodarska vyroba
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/UK + priprava TUV/ odhad = 2,00 m’/h

Zimny max. odber celkom = 479,22 m’/h

2. Letny minimalny hodinovy odber
- varenie v rodinnych domoch

Rodinné domy: 229 b. j. x 0,18 m’/h = 41,22m’/h

- kotolne v rodinnych domoch priprava TUV

Rodinné domy: 229 b. j. x 0,3 m’/h, b. j. = 68,70 m’/h

- varenie v bytovych domoch

Bytové domy: 10b. j. x 0,18 m*/h = 1,80 m’h
- kotolne v bytovych domoch - priprava TUV a tepla pre UK
Bytové domy:10 b. j. x 0,3 m’/h, b. j. =3,00 m’/h

- kotoliia v priem. vyroba

/ priprava TUV/ odhad = 4,00m’h

- kotoliia v pol’'nohospodarska vyroba

/ priprava TUV/ odhad = 2,00m’h

Letny min. odber celkom = 120,72 m*/h

3. Ro¢na potreba plynu
- varenie v rodinnych domoch

Rodinné domy: 229 bj. x 180m’/rok = 41220 m’/rok
- kotolne v rodinnych domoch - priprava TUV a tepla pre UK
Rodinné domy: 229 x (260+2 800)m*/b. j., rok = 700 740 m*/rok
- varenie v bytovych domoch

Bytové domy: 10 bj. x 180m*/rok = 1800 m*/rok

- kotolne v bytovych domoch - priprava TUV a tepla pre UK

Bytové domy: 10 x (26042 800)m>/b. j., rok = 30 600 m*/rok

- kotoliia v priem. vyroba

/UK + priprava TUV/ odhad = 10 000 m’/rok
- kotoliia v pol’'nohospodarska vyroba

/UK + priprava TUV/ odhad = 5 000 m*/rok

Ro¢&na potreba plynu celkom = 789 360 m*/rok

B. Navrhovana vystavba IBV — IhPany:
Rodinné domy : 17 rodinnych domov

1. Zimny maximalny hodinovy odber
- varenie v rodinnych domoch

Rodinné domy: 17 b.j. x 0,18 m*/h = 3,06 m’/h
- kotolne v rodinnych domoch - priprava TUV a tepla pre UK
Rodinné domy: 17 b.j. x (0,3+1,5) m*h,b.j. = 30,60 m*/h
- varenie v bytovych domoch

Bytové domy: 32b.j.x0,18 m*/h = 5,76 m’/h
- kotolne v bytovych domoch - priprava TUV a tepla pre UK
Bytové domy:32 b. j. x (0,3+1,5 ) m*/h, b. j. = 57,6 m’/h
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Zimny max. odber celkom = 97,02 m*/h

2. Letny minimalny hodinovy odber
- varenie v rodinnych domoch

Rodinné domy: 17b. j. x 0,18 m*/h = 3,06m*h
- kotolne v rodinnych domoch priprava TUOV

Rodinné domy: 17 b.j.x 0,3 m’/h, b. j. = 5,1m'h
- varenie v bytovych domoch

Bytové domy: 32 b. j. x 0,18 m’/h = 5,76m’h

- kotolne v bytovych domoch priprava TUV

Bytové domy:32 b. . x 0,3 m*/h, b. j. = 9,6m’h
Letny min. odber celkom = 23,52 m*/h

3. Roc¢na potreba plynu
a. varenie v bytovom fonde
Rodinné domy: 17 bj. x 180m*/rok = 3 060 m*/rok
Bytové domy: 32 bj. x 180m*/rok = 5760 m’/rok
b. kotolne v rodinnych a bytovych domoch - priprava TUV a tepla pre UK
Rodinné domy: 17x (260+2 800)m’/b. j., rok = 52020 m’/rok
Bytové domy: 32x (260+2 800)m?/b. j., rok = 97 920 m*/rok

Ro¢na potreba plynu celkom = 158 760 m*/rok

C. Obcianska vybavenost’

C1. Obcianska vybavenost’ COZ Stotince
- ustredné vykurovanie odhad:
- obostavany priestor : 2 900 m?
- mernd strata budovy objektu pre vnutorna teplotu 20 °C , q = 20 - 40 W/m?
- vypocet potreby tepla: Q. =Vxq = 2900x40 = 116 000 W
Maximalny hod. odber plynu:
Qn x 3,6
Qm = =
qxnm

Q. .... celkova potreba tepla v kW vid’ bod poziadavky na tepelnu energiu
q ..... vyhrevnost’ zemného plynu naftového v MJ/m’
n.... priemerna ucinnost’ kotla /0,92 - 0,96/

1. Zimny maximalny hod. odber

Qnx3,6 116,0 x 3,6
Qu = = = 13,23 m’h’
34.3x 0,92 31,56
varenie v reStauracii:
0,17m?/ jedlo x 70 jedal/ defi : 2,0 hod = 5,95 m’h’
spolu = 19,18 m*/h
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2. Letny minimalny hod. odber

- vykurovanie / priprava TUV/- odhad: = 4,50 m’/h
varenie v reStauracii:
0,17m’/ jedlo x 70 jedal/ defi : 2,0 hod = 5,95 m’h’
spolu = 10,45 m*/h

3. Roc¢na potreba plynu:
ustredné vykurovanie: odhad

13,23 m*h! x 16 h x 270 dni/rok = 57 153,60 m’rok!
varenie v reStauracii: odhad
0,17m?/jedlo x 70 jedal, defi x 300 dni/rok = 3570 m*/rok
spolu = 60 723,6 m*/rok

C2. Amfiteater — letna prevadzka

2. Letny minimalny odber
varenie v bufete: odhad
0,17m*/jedlo x 400 jedal/det : 4,0 hod

17,0 m*h’!

spolu = 17,0 m*h

3. Ro¢na potreba plynu

varenie v bufete: odhad
0,17m’/jedlo x 400 jedal/ det x 30 dni/rok = 2 040,0 m’/rok

spolu = 2040 m*/rok
C3. Komunitné centrum
Q:=Vxq= 1200x40 = 483000 W

1. Zimny maximalny hod. odber:
vykurovanie : odhad

Qnx3,6 48,0x 3,6
Qu = = = 547 m*h?
34.3x0,92 31,56
varenie v stravovacom zariadeni:
0,17m?/ jedlo x 40 jedal/ defi : 4,0 hod = 1,7 m’h"
spolu = 7,17 m*/h

2. Letny minimalny hodinovy odber
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- vykurovanie / priprava TUV/- odhad: = 1,8m’h
- varenie v stravovacom zariadeni:
0,17m’/ jedlo x 40 jedal/ defi : 4,0 hod = 1,7 m’h’
Letny min. odber celkom = 3,5m’h

3. Ro¢na potreba plynu
- vykurovanie - odhad:

547 m’h! x 16 h x 270 denr = 23 630,40 m’rok’
varenie v stravovacom zariadeni:
0,17m?/ jedlo x 40 jedal x 300 dni/rok = 2 040 m*/rok
spolu = 25670,40 m*/rok

C4. Skolsky areal
Q.=Vxq= 7560x40 = 302400 W

1. Zimny maximalny hod. odber
vykurovanie: odhad

Qnx3,6 302,4x 3,6
Qu = = = 34,49 m’h’
34.3x0,92 31,56
varenie v druzine:
0,17m?/ jedlo x 200 jedal/ defi : 4,0 hod = 8,5 m’h’
spolu = 42,99 m’/h

2. Letny minimalny hodinovy odber

- vykurovanie / priprava TUV/- odhad: = 18,50 m’/h
- varenie v stravovacom zariadeni:
0,17m’/ jedlo x200 jedal/ dent : 4,0 hod = 8,5 m’h’
Letny min. odber celkom = 27,00 m*/h
3. Roc¢na potreba plynu:
- tstredné vykurovanie: odhad
34,49 m*h™! x 16 h x 270 dni/rok = 148 996,80 m’rok™
varenie v druzine:
0,17m%/jedlo x 200 jedal x 300 dni/rok = 10200 m*/rok
spolu = 159 196,80 m*/rok

C5. Obecny Sportovy pavilon
1. Zimny maximalny hod. odber

varenie v bufete:
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0,17m’/ jedlo x 120 jedal/ defi : 4,0 hod = 5,1 m’h’
spolu = 51m’h
2. Letny minimalny hod. odber
b. varenie v bufete:
0,17m%/ jedlo x 120 jedal/ defi: 4,0 hod = 5,1 m*h?!
spolu = 5,1m’h
Roc¢na potreba plynu:
varenie v bufete:
0,17m’/jedlo x 120 jedal x 60 dni/rok = 1 224 m*/rok
spolu = 1224 m*/rok
C6. Vyrobné prevadzky
UK + priprava TUV- odhad:
1. Zimny maximalny hodinovy odber:
- priemyselna vyroba: = 5,00 m’/h
- vyrobné sluzby- malovyroba: = 2,00 m’/h
- I'ud. remesla: = 2,00 m*/h
Zimny max. odber celkom = 9,00 m’/h
2. Letny minimalny hodinovy odber
- priemyselna vyroba: = 2,00 m’/h
- vyrobné sluzby- malovyroba: = 1,00 m*h
- Pud. remesla: = 1,00 m*h
Letny min. odber celkom =4,00 m*/h
3. Roc¢na potreba plynu
- Priemysel, vyrobné sluzby, obchod, kultura....
- odhad : 9,00 m*’h'x 16 h x 270 deri= 38 880,0 m’*rok’

.C* Obcianska vybavenost’obce - vy$Sia Specificka vybavenost’ - celkom :

1. Zimny maximalny hodinovy odber: 83,44 m’/h
2. Letny minimalny hodinovy odber: 67,05 m’/h
3. Roc¢na potreba plynu: 287 734,80 m’/rok

Potreby plvnu — celkom:

1. Zimny maximalny hodinovy odber:
A. Jestvujuca zastavba -Ihl'any: = 479,22 m’/h

B. Navrhovana vystavba IBV - Ihl'any: = 97,02 m’h
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C. Vybavenie obce - vy$sia Specifickd vybavenost: = 83,44 m’/h

Zimny maximalny hodinovy odber celkom = 659,68 m’/h

2. Letny minimalny hodinovy odber:

A. Jestvujuca zastavba - Ihlany: = 120,72 m’/h
B. Navrhovana vystavba IBV - Ihl'any: = 23,52m’/h
C. Vybavenie obce - vysSia Specificka vybavenost’: = 67,05 m’h

Letny minimalny hodinovy odber celkom = 211,29 m*/h

3. Ro¢na potreba plynu

A. Jestvujuca zastavba - [hl'any: = 789 360 m’/rok
B. Navrhovana vystavba IBV - [hl'any: 158 760 m*/rok
C. Vybavenie obce - vyssSia Specifickd vybavenost”: 287 734,8 m’/rok

Ro¢na potreba plynu celkom: 1 235 854,8 m*/rok

Z hladiska odberu, kotolne tvoria sezonny odber plynu pre vykurovanie. Staly odber tvori
varenie v re§tauraciach, priprava TUV v kotolniach rodinnych domov. Z hladiska dodavky plynu
pre rodinné domy sa jedna o odber domacnost’. Pri odbere plynu pre kuchyne, varne reStauracii sa
jedna o odberatel’a kategorie maloodberatel’. Pri vacSich kotolniach sa jedna o odberatela kategorie
strednoodberatel’ a vel'koodberatel’.

A.2.13. KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Z hlfadiska ochrany zivotného prostredia je potrebné zmenSit negativne ucinky
dopravy na Zivotné prostredie obce. V UPN je navrhnuté dopravné prepojenie Holumnica
— Lubica. Po realizacii tohto navrhovaného dopravného prepojenia budu l|hfany na
tranzitnom dopravnom Tahu. V UPN je odklonena tranzitna doprava na juhozapadny okraj
obce, v centralnej Casti Stotiniec je suCastou hlavnej obsluznej komunikacie. Pre ochranu
Zivotného prostredia tejto Casti obce je potrebné odstranenie lokalnej dopravnej zavady pri
gréckokatolickom kostole (vid. dopravné rieSenie).

Sucastou urbanizovaného uzemia obce je Holumnicky potok. Zaplavova Ciara toku
zasahuje v Stotinciach do obytnej zony. Na toku je potrebné priebezne vykonavat’ brehy
potoka a revitalizovat' jeho sprievodnu zelen. Touto Cinnostou je potrebné dasahovat
optimalnu prieto€nost koryta toku.

Vzhfadom na nepriaznivé geologické pomery je potrebné udrziavat aj polné cesty tak,

aby nedochadzalo ku struzkovej a vymolovej erdézii, ktora sa vyskytuje hlavne v okoli poli a
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polnych ciest. Prejavuje sa tvorbou vymofov.

Zasobovanie pitnou vodou je rieSené skupinovym vodovodom, napojenym na miestne
pramene Kotliky, Zimna studria a Lesny mlyn. Vydatnost' tychto pramenov je kolisava a
tym pre obce |hfany a Jurské niekedy nedostatoCna.

VrieSenom uUzemi je obeh podzemnej vody sustredeny predovSetkym do
pripovrchovej zony a z mensej Casti do subvertikalnych puklinovych zén. Malo priaznivé
podmienky pre podzemnu vodu sa odrazaju vo vydatnosti pramenriov, ktora je vSeobecnosti
velmi chudobna a Casto dosahuje iba stotiny, pripadne desatiny I/s. Podla klasifikacie
Gazdu (1971) patria vody obce Ihfany kvodam kalcitovo-hydrogénkarbotatovym
a kalcitovo-magneziovo-hydrogénkarbonatovym. Ich mineralizacia sa pohybuje v rozpati
0,15-0,35 g/l. Z genetického hladiska vo vodach plytkého obehu prevazuje
karbonatogénna mineralizacia. Znac¢né odlesnenie LevocCskej vyso€iny tuto situaciu este
zhorsilo.

Pre zabezpelenie rozvoja obce je potrebné vykonat rozsiahly hydrogeologicky
prieskum vodnych zdrojov a tiez cielene vysadzat stromovu vegetaciu v odlesnenych

Castiach horstva, aby sa zvysSila vegetacna akumulacia dazdovych vad.

Zasady vymedzenia hranic zastavaného uzemia obce

Hranica rieSeného uzemia je zhodna s hranicou chotara obce, ktory pozostava
katastralneho uzemia Stotince a katastralneho uzemia Majerka. V grafickej Casti je
vyznacena hranica zastavaného uzemia k 1.1.1991 a nova hranica zastavaného uzemia

obsahujuca planované urbanistické subory.

ZLOZKY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Ochrana vod

Povrchové vody

RieSené uzemie je tvorené zlozitou sustavou chrbtov a kotlin. Hlavnu tepnu
predstavuje Holumnicky potok, pretekajuci od JZ okraja obce lhfany severovychodnym
smerom az SV okraju obce. Jeho rieCna siet je stromovita so symetricky rozmiestnenymi
pritokmi. Patri do povodia rieky Poprad. Holumnicky potok je tokom IV. radu. Medzi jeho

najvyznamnejsie pritoky na uzemi obce patria: Peklo, Kobyli potok a Ihla.

ST o4 =1V oo [ F= T o] - 1= PSS 116



UPN OBCE IHEANY / 2018 - NAVRH

Znecistovanie hornej Casti toku spésobuje samotna obce lhlany. V blizkosti toku v
urbanizovanom pasme obce sa vyskytuju Cierne skladky odpadu. Obec je elektrifikovana,
plynofikovana, ma splaskovu kanalizaciu zausteni do COV a vodovod. V UPN je navrh

dazdovej kanalizacie, ktora je zaustena do recipientu.

Zasahy do vodnych tokov

Udolna niva Holumnického potoka méa rovnomerny sklon, smerova niveleta toku je
vacsinou priama, nevytvara meandre. Na toku je potrebné priebezne vykonavat udrzbu
regulacie koryta, ktora je v niektorych miestach (premostenie na katastralnom rozhrani) pri

vacsich uhrnoch zrazok poskodzovana.

Zasady ochrany prirodnych zdrojov vod
Pre ochranu prirodnych zdrojov vod je potrebna likvidacia nelegalnych skladok
odpadu. V uzemnom plane je navrhnuta prevadzka biologicky rozlozitelného odpadu a

prevadzka odpadového hospodarstva.

Ovzdusie

V ramci navrhovanej koncepcie rozvoja obce su sledované progresivne trendy
vyroby tepla ¢im sa nasledne chrani kvalita ovzduSia. Jestvujuci priemysel a remeselna
vyroba nepredstavuju vyraznejSi negativny faktor znecistovania ovzdusia. V obytnej Casti
obce bude kombinovany spésob vykurovania plynom, drevnou hmotou a doplnkovo

elektrickou energiou.

Ochrana p6dneho fondu

V UPN navrhujeme v ramci obrabanych poli postupne vytvarat vsakovacie
vegetaCné pasy, ktoré by zabranovali podnej erdzii. Polia su totiz zasadne a dlhodobo
orané po spadnici. Pri navrhu novych obytnych suborov je navrhovana aj vystavba s

funkCnou naplfiou byvania a malého pofnohospodarstva.
Zelen

Lesna vegetacia

Lesné porasty su na uzemi chotara obce rozSirené prevazne v jeo vychodnej Casti. V
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druhovom zlozZeni stromovej etaze prevlada v oboch katastralnych uzemiach smrek
obyc€ajny. V k.U. Majerka dalej nasleduje smrekovec opadavy, buk lesny a jedfla biela. V

k.U. Stotince nasleduje po smreku borovica lesna a smrekovec opadavy.

Nelesna drevinova vegetacia

Nelesna drevinova vegetacia lemuje prevazne okraje pasienkov a luk, i pokryva
terasové uzemia. Pozostava z krovinovej vegetacie, v malej miere so stromovitej
vegetacie. Reprezentuje ju ruza Sipova, trnka obycajna, javor polny, dub letny, borovica

lesna a lieska oby¢ajna.

Trvalé travnaté porasty

Trvalé travnaté porasty sa nachadzaju prevazne na bo¢nych razsochach, ktoré
ohrani€uju dolinu Holumnického potoka. Su reprezentované skupinou luk a pasienkov. Z
polnohospodarskej pédy zaberaju az 84,8%.

Z uvedenych druhov zelene v poslednych rokoch evidujeme znacny ubytok lesnej
vegetacie najma na svahoch Levoc€skej vysoCiny. Lesné kalamity, premnozenie kérovca a
nasledny holorub zmenili prirodny kolorit pohoria. Ide o prechodné Stadium s naslednou
revitalizaciou lesnych porastov.

V uzemnom plane je zelenn zadefinovana v rozsahu: zeleh obytnych suborov,
ochranna zelen, parkova zelen, zelen cintorinov les, nelesna stromova a krovita zelen,
zelen luk a pasienkov a zelen ovocnych sadov.

Zelen v urbanistickej koncepcii je dblezitym prvkom, je jednym z hlavnych nastrojov
v tvorbe kultivovaného vidieckeho - obytného, hospodarskeho a rekreacno-Spotrového

prostredia.

Radénové riziko

V ramci SirSich vztahov je na celom uzemi rieSeného Uzemia vyskyt stredného
radénoveho rizika. Pre detailné uzemné planovanie, alebo vo vazbe na investi¢nu
vystavbu je potrebné vykonat podrobné meranie vyskytu radioaktivneho pédneho plynu.

Pri planovanej vystavbe je potrebné riadit sa vyhlaskou ¢.406 Ministerstva
zdravotnictva SR z 26.06.1992 O poziadavkach obmedzenia oZiarenia z radénu a dalSich

prirodnych radionuklidov.
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Odpadové hospodarstvo

Z obce je odvazany odpad na riadenu skladku odpadu pri meste SpiSska Bela. Ide
o tuhy komunalny odpad, objemny odpad a stavebnu sut.

Na upravu priemyselného odpadu sa vyuzivaju v okrese neutralizaCné stanice,
ktoré upravuju len vymedzené druhy odpadu (vrtné a brusne emulzie, zmesi oleja s vodou
bez PCB a PCT, opotrebované akumulatorové kyseliny).

Pri jestvujucom polnohospodarskom druzstve je navrhnuta prevadzka odpadového

hospodarstva a prevadzka biologicky rozlozitelného odpadu.

A.2.14, VYMEDZENIE A VYZNACENIE PRIESKUMNYCH UZEMI,
CHRANENYCH LOZISKOVYCH UZEMi A DOBYVACICH
PRIESTOROV

Na uzemi chotara obce sa nenachadzaju prieskumné uzemia, chranené lozZiskové

uzemia a dobyvacie priestory.

A.2.15. VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU
PRED POVODNAMI

Pred povodfiami je potrebné chranit obec pozdiz toku Holumnického potoka
hlavne v Stotinciach, kde zaplavova Ciara zasahuje do obytnej zény. S ohfadom na
vySkovu niveletu toku, okolitej vystavby a obojstrannu urbanizaciu uzemia je mozné riesit
tuto problematiku priebeznou udrzbou brehov a dna toku, aby nedochadzalo ku
spomaleniu prudenia vody v koryte potoka. Regulaciu privalovych véd zabezpecuju aj
jestvujuce poldre na hornom toku Holumnického potoka.

Navrhovana vystavba domu smutku na vyvySenej zemnej terase je situovana

mimo zatopového uzemia potoka.

A.2.16. HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA

V uzemnom plane je dokumentovany navrh trvalo udrzatefného rozvoja obce, ktory
vychadza z realnej uzivnosti prirodného potencialu jej chotara, z jestvujucej a navrhovanej
hospodarskej zakladne, vzdelanostnej urovne obyvatelstva, dochadzkovosti za pracou a z

revitalizovaného a navrhovaného bytového fondu.
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V planovanom rozvoji byvania v jestvujucich obytnych zénach sa kladie déraz na
skvalitnenie byvania bez narastu dalSich bytovych jednotiek. V obci je rieSeny rozvoj
byvania v stavebnych okrskoch rodinnych domov a v okrsku bytovych domov. V
Stotinciach je navrhnuté samostatné centrum tejto Casti obce s byvanim, obcCianskou a
kultarnou vybavenostou. Zachovava sa bipolarna urbanisticka identita sidla.

Dotvara sa kontaktna zéna dvoch v minulosti samostatnych obci, ktoru tvori obecny
Sportovy areal s vySSou vybavenostou. Pre zabezpelenie skvalitnenia zakladného
Skolského vzdelania v odvetvi spracovania dreva, kovu, polnohospodarskej a
lesohospodarskej vyroby, zakladného potravinarskeho vzdelania a telovychovy rozsiruje
sa areal zakladnej 3koly. Ciefom prehibeného vzdelavania je zlepSenie podmienok pre
uplatnenie sa mladeze v naslednom vzdelavacom procese, alebo v pracovnhom procese.
Pre zabezpecenie socialnej a zdravotnickej pomoci obyvatelom obce — detom a rodinam,
je navrhnuté komunitné centrum. RozSiruje sa priemyselna vyroba o samostatny
priemyselny areal funkéne orientovany na kovovyrobu a spracovanie drevnej hmoty.
Pofnohospodarsky areal sa rozSiruje o chovné rybniky a pofnohospodarsku prevadzku
majera.

ZruSenim Vojenského obvodu Javorina sa vytvorili moznosti rozvoja cestovného
ruchu v zapadnej Casti LevoCskej vrchoviny a vyso€iny. V krajinarsky hodnotnej lokalite
byvalého tankodromu je navrhnuty rozvoj rekreacie a Sportu.

V uzemnom plane sa vytvara model vySSej ekonomickej aktivity obyvatelstva v
SirSom kontexte moznosti. Vzhlfadom na geografické danosti, akymi su poloha obce na
upati LevocCskej vysoliny v blizkosti hlavného dopravného koridoru medzinarodného
vyznamu, je do rozvoja obce zahrnuty SirSi rozsah zakladnych funkcii. V uzemnom plane
su blizSie Specifikované planované aktivity pozostavajuce z rozvoja byvania, pracovnych
prilezitosti v priemysle, polnohospodarstve a cestovhom ruchu. Kladu sa zaklady
rekreacie a Sportu. V navrhu sa odstranuju alebo zmierriuju niektoré negativne vplyvy na
Zivotné prostredie obce spaté s dopravou. Zaroven sa utvaraju moznosti pre investi¢nu
vystavbu byvania a podnikania aj v prilahlych lokalitach, ktoré sa nachadzaju mimo

hlavného jestvujuceho a navrhovaného urbanizovaného pasma obce.
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